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RAGNO PROJECT DEPARTMENT

una risposta concreta
per 1l mondo del progetto

HOW-TO | OUR GUIDELINES FOR USE

Ragno entra nel mondo dell'architettura e dell'urbanistica con l'avvio della
divisione Project Department, specializzata nella progettazione di sistemi
complessi di facciate e pavimenti in gres porcellanato. Ragno Project
Department fornisce soluzioni su misura a clienti, architetti e professionisti,
per applicazioni innovative dei prodotti in gres porcellanato Ragno in progetti
di facciate ventilate, pavimenti sopraelevati e pavimentazioni esterne

in contesti pubblici e privati.

A concrete answer for the project world. Ragno has entered
the world of architecture and town planning with the launch
of the Project Department, which specialises in the design
of complex porcelain stoneware facade and floor systems.
Ragno Project Department provides customised solutions
for customers, architects and professionals for innovative
applications of Ragno porcelain stoneware products

in projects involving ventilated facades, raised floors

and outdoor paving in public and private locations.

Konkrete Losungen fiir die Welt der Architektur.

Die Mit dem Start des Project Department steigt Ragno

in die Welt der Architektur und Stadtplanung ein. Der neue
Geschaftsbereich befasst sich mit der Planung komplexer
Fassaden- und Bodensysteme aus Feinsteinzeug.

Das Ragno Project Department erstellt maf3geschneiderte
Konzepte fiir Kunden, Architekten und Planer mit innovativen
Anwendungslosungen fiir Feinsteinzeugprodukte aus

dem Hause Ragno fiir vorgehangte hinterliiftete Fassaden,
Doppelbdden und Aulenbodenbeldge in offentlichen

und privaten Bereichen.

Une réponse concreéte pour le monde du projet.
Ragno entre dans le monde de l'architecture

et de 'urbanisme avec sa division Project Department,
spécialisée en conception de systémes complexes
pour facades et sols en grés cérame. Ragno Project
Department fournit des solutions sur mesure aux
clients, architectes et professionnels qui veulent faire
une application novatrice des produits en grés cérame
Ragno dans des projets de facades ventilées,

de planchers surélevés et de sols extérieurs dans

les lieux publics et privés.

Arbe 49 - Milan, ltaly

Una respuesta concreta para el mundo del proyecto.
Ragno entra en el mundo de la arquitecturay la
urbanistica con la creacion del Project Department,

un departamento especializado en el disefio de sistemas
complejos de fachadas y pavimentos de gres porcelanico.
Ragno Project Department proporciona soluciones

a medida para clientes, arquitectos y profesionales,

a fin de realizar aplicaciones innovadoras con los
productos de gres porcelanico de Ragno en proyectos

de fachadas ventiladas, pavimentos sobreelevados y
pavimentos exteriores en entornos publicos y privados.

KoHKpeTHbIli 0TBET MUpY AU3aiiHa. Ragno BbIXOAUT

B MU apXuTeKTypbl U ropofickoro bnaroyctpoicTsa
OTKpbITYEM [MPOEKTUPOBOYHOIO NOAPA3AENEHMS, KOTOPOE
crneunanuanpyeTcs B NpOeKTUPOBAHUM CIOXKHbIX CUCTEM
dacapoB 1 NonoB 13 kepaMmorpaHuTa. MpoekTrpoBoYHoe
nogpaspeneHve Ragno nocrasnsieT pelleHns Ha

3aKa3 KJIMeHTaM, apxuTekTopaM 1 crneumanuctam ans
MHHOBALIMOHHOIO NPUMEHEHWS KepaMorpaHUTHOM
npoAyKUMu Ragno B M3roToBNeHUN BEHTUANPYEMBIX
dacanos, GanbLLNONOB, U HAPYXKHbIX HAMObHbIX
NOKPbITUI B 0BLLLECTBEHHbBIX U YaCTHbIX 06bEKTaX.




RAGNO PROJECT DEPARTMENT

esperienze e competenze
consolidate nel tempo

Ragno Project Department si avvale di un team di ingegneri, architetti
e personale di cantiere con esperienza pluriennale per accompagnare
il progettista e il cliente in tutte le fasi dell'opera, dalla scelta dei
materiali, alle verifiche strutturali, alla progettazione di dettaglio
sino alla fase realizzativa e di posa in opera. Persone, cultura

e conoscenze specifiche sono al servizio di ogni singolo progetto
aggiungendo valore per il committente finale.

Experience and skills acquired over time. Ragno
Project Department employs a team of engineers,
architects and site personnel with many years of
experience to support designers and customers
throughout every stage of the project, from the choice
of materials to structural inspections, detailed design,
construction and installation. People, culture and
specific expertise are at the service of each individual
project and add value for end customers.

Langjahrige Erfahrung und anerkannte Kompetenz.
Das Ragno Project Department bedient sich eines
Teams aus Ingenieuren, Architekten und Baupersonal
mit langjahriger Erfahrung, das Planer und Endkunden
in allen Bauphasen von der Materialauswahl, den
Strukturpriifungen und der detaillierten Planung bis
hin zur Bau- und Verlegephase unterstiitzt. Unsere
Mitarbeiter, Kompetenzen und Fachkenntnisse stehen
im Dienst fur jedes einzelne Projekt und die jeweiligen
Besonderheiten und schaffen einen echten Mehrwert
fiir den Endkunden.

Expériences et compétences renforcées au fil du
temps. Ragno Project Department compte sur une

équipe d'ingénieurs et d'architectes et sur un personnel

de chantier avec plusieurs années d'expériences,
de sorte a assister le designer et le client a toutes

les étapes : de la sélection des matériaux aux contréles

structurels, en passant par le peaufinage des détails,
sans oublier la réalisation et la pose. Les personnes,
les cultures et les connaissances spécifiques sont au
service de chaque projet pour donner une plus-value
au client final.

Experiencias y competencia consolidadas a lo largo
del tiempo. Ragno Project Department cuenta con
un equipo formado por ingenieros, arquitectos y
personal de obra con afios de experiencia, que
acompanan al proyectista y el cliente en todas las
fases de la obra, desde la eleccidn de los materiales,
los controles estructurales y la realizacion en detalle
del proyecto hasta la fase de construcciény la
colocacion. Las personas, la cultura y los conocimientos
especificos estan al servicio de cada proyecto
agregando valor para el cliente final.

YKpenuBLinecs co BpeMeHeM OnbIT U KOMNeTeHUus.

B lNpoekTnpoBoyHoM nogpaspenenun Ragno pabotatot
MHXXEHePbI, apXMTEKTOPbI 1 CTPOUTENN C MHOTONETHAM
OMbITOM, YTOBbI OKa3bIBaTh MOAAEPXKKY AuU3aiiHepy

1 KNIMEHTY Ha BCex 3Tanax peann3salun npoekTa:

npu Boibope MaTepunanos, NpoBepke HeCYLMX
KOHCTPYKLMIA, A€TaNbHOM NPOeKTUPOBaHW, BO3BEEHNN
1 yknagke. JIloamn, ux KynsTypa u cneuuanbHble 3HaHus
MCMoNb3yloTCs Npu paspaboTke KaXAaoro 0TAeNbHOro
npoeKTa U NpeBpaLlalTCs B JONONHUTENbHYIO LEeHHOCTb
[N19 KOHEYHOTo 3aKa3uKKa.
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consulenza e assistenza tecnica
al servizio di imprese e progettisti

Advice and technical assistance for companies and designers / Beratung und technische Unterstiitzung
fir Unternehmen und Planer / Consultance et assistance technique au service des entreprises et des
designers / Asesoria y asistencia técnica al servicio de las empresas y los proyectistas / KoHcynbTaumm
N TEXHWYecKas nopaepxka Ha cnyxbe busHeca v gnsanHepos
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% . Attivita di co-design Studio di fattibilita ' Ricerca di materiali . Formulazione del budget
/ Co design activities / Co-Design-Tatigkeiten / @ Feasibility study / Machbarkeitsstudien / Material research / Materialstudie / . B B B Budget formulation / Budgetierung /
» % Activité de co-design / Actividades de codisefio / Etude de faisabilité / Estudios de viabilidad / - Recherche de matériaux / Investigacion 0ooo Calcul du budget / Elaboracién de
CoBMecTHas pa3paboTka npoekToB TexHnKo-3KOHOMUYecKoe obocHoBaHMe de materiales / Mounck MaTepuasnos presupuestos / CoctaBneHue biogxerta
Sviluppo mock-up Preparazione voci di capitolato Rilievi dimensionali in cantiere [ Progettazione esecutiva

e bandi di dala .‘ Worksite surveys / Bauvermessungen /

e Relevés dimensionnels sur chantier /

Executive design / Ausfiihrungsplanung /

Mock up development / Mockup-Entwicklung /
Projet d'exécution / Proyectos ejecutivos /

Développement de maquette / Realizacion v

P

Vi

Preparation of product specifications and tender

de maquetas / PaspaboTtka MakeToB

Proge

Installation layout de

Verlegeplans / Conception de

de pose / Disefio de esquemas de cc
[poekTpoBaHWe NnaHa yknagku

notices / Erarbeitung von Leistungsverzeichnissen
und Ausschreibungen / Préparation des spécifications
techniques et des appels d'offres / Preparacién de
pliegos de condiciones y licitaciones / CoctaBneHue
TEXHWYECKMX 3aaHnin 1 cneundukaumin ans
06bABNEHUA TEHAEpOB

Calcolo strutturale statico
e verifica al carico sismico
e del vento

Static structural calculation and seismic and wind
load tests / Berechnung der Baustatik und Priifung
dbebensicherheit und Windlast / Calcul de
atique, calcul des charges sismiques
ges de vent / Calculo estatico de
n de la carga sismica y del
OPY>KXEHUI 1 NpoBepka
OBYIO HarpysKky

Assistenza al collaudo

Attendance at final inspection and handover
Unterstiitzung bei der Abnahme / Assistance
pour contrdle final / Asistencia para la
inspeccion final / Mopaep>ka Npu KOHEYHbIX
UCMbITaHMAX

Mediciones dimensionales en obra /
O6Mmepbl Ha cTpornnoLwanke

Lavorazioni speciali e
assemblaggio preliminare
in reparto

Bespoke size cutting and preassembly in the
factory / Sonderbearbeitungen und Vormontage
im Werk / Faconnages spéciaux et assemblages
préliminaires dans nos ateliers / Elaboraciones
especiales y preensamblajes en nuestro
departamento / CneuuanbHble Buabl 06paboTku
1 npeaBapuTenbHas cbopka B Liexy

WcnonHutenbHoe npoeKkTnpoBaHune

Prove di saggio della muratura

Masonry testing / Mauerwerksprifungen /
Analyses de la maconnerie / Pruebasy
ensayos de la albanileria / VicnbitaHne knagkm



sistemi e applicazioni
con gres porcellanato

Systems and applications with porcelain stoneware / Systemkonzepte
und Anwendungen mit Feinsteinzeug / Systémes et applications

avec gres cérame / Sistemas y aplicaciones con gres porcelanico /
CvcteMbl 1 chepbl NPUMEHEHUS KEpaMorpaHumTa

Facciate ventilate

Ventilated facades / Vorgehangte hinterliftete
Fassaden / Facades ventilées / Fachadas
ventiladas / BeHTunupyeMbie dpacagbl

XT20

Gres Extra Spessore / Extra-thick stoneware /
Feinsteinzeug in Uberstarke / Grés en épaisseur
extra / Gres de grosor extra / Kepamorpanut
YBENNYEHHOW TONLNHbI
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Pavimenti sopraelevati

Raised floors / Doppelbdden / Planchers
surélevés / Pavimentos sobreelevados /

®anbwnons Pezzi SPECiali

Trims / Formteile / Piéces spéciales /
Piezas especiales / CneuuanbHble nsgenus
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Pavimenti sopraelevati / Doppelbdden / Planchers surélevés /
Pavimentos sobreelevados / @anbLinons
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RAISED FLOORS

pavimenti tecnicl e versatili
per ambienti organizzati

RAISED FLOORS | OUR GUIDELINES FOR USE

54

Il pavimento sopraelevato é un sistema di elementi modulari studiato

per la realizzazione di pavimentazioni interne in edifici pubblici e privati,
spazi in cui la componente estetica assume un ruolo sempre pil importante.
Tutta U'impiantistica viene alloggiata sotto la superficie di calpestio,

in un volume tecnico continuo che garantisce agli ambienti una pulizia
visiva senza paragoni. Flessibilita di utilizzo, rapidita di installazione

e grande efficienza contraddistinguono una tecnologia versatile che trova
applicazione sia in costruzioni nuove che nel recupero edilizio degli edifici,
in sovrapposizione a pavimentazioni preesistenti.

Versatile technical floors for organised environments.
The raised floor is a system of modular elements
designed for interior flooring in public and private
buildings, spaces in which aesthetics play an
increasingly important role. The entire system is housed
under the floor surface, in a continuous void that
guarantees spaces with unparalleled visual elegance.
Flexible use, rapid installation and great efficiency

are the hallmarks of this versatile technology that

can be used both in new construction and in building
renovation, overlaid on existing floors.

Vielseitige technische Bodenbelage fiir
wohldurchdachte Bereiche. Der Doppelboden

ist ein System modularer Elemente, das speziell

fur die Gestaltung von Bodenbeldgen in &ffentlichen
und privaten Gebduden konzipiert wurde. Es sind
Anwendungsbereiche, in denen der asthetische
Aspekt eine immer wichtigere Rolle spielt.

Der durchgéngige Hohlraum unter der Trittflache
bietet Platz fiir samtliche technischen Installationen
und sorgt so flir eine beispiellos puristische
Raumoptik. Nutzungsflexibilitat, schnelle Verlegung
und grofle Effizienz zeichnen diese vielseitige Technik
aus, die sowohl in Neubauten als auch bei der
Gebaudesanierung eingesetzt wird, wo ein Doppelboden
auch auf Altbeldgen verlegt werden kann.

Des sols techniques et polyvalents pour des
espaces organisés. Le plancher surélevé est un
systéme d'éléments modulaires pour Uintérieur et
pour U'extérieur des batiments publics et privés, ou
l'esthétique joue un réle de plus en plus important.
L'équipement technique est logé sous la surface

de piétinement, dans un vide technique continu qui
apporte un avantage visuel sans égal. Idéale dans
les constructions neuves ou pour la requalification
de batiments, en superposition a l'ancien revétement
de sol, cette technologie polyvalente assure souplesse
d'emploi, rapidité d'installation et grande efficacité.

Patina Petrolio 120x120 cm

Pavimentos técnicos y versatiles para espacios
organizados. El pavimento sobreelevado es un sistema
de elementos modulares disefado para pavimentar
suelos en interiores de edificios publicos y privados,
espacios en los que el componente estético adquiere
un papel cada vez mas importante. Todas las
instalaciones se alojan debajo de la superficie de
transito en un espacio técnico continuo, gracias al cual
los ambientes gozan de una limpieza visual inigualable.
La flexibilidad de uso, la rapidez de instalacion y una
gran eficiencia distinguen a una tecnologia versatil
que halla aplicacién tanto en construcciones nuevas
como en obras de rehabilitacion de edificios, incluso
superpuesta sobre pavimentos anteriores.

TexHonornyHble 1 NpaKTU4HbIE NOMbI ANSA
npopayMaHHbIX MHTepbepoB. DanbLunon - 370 cucTema
MOAy/IbHbIX 31eMeHTOB, pa3paboTaHHas A1s HacTUna
BHYTPEHHWX MOSIOB B 06LLECTBEHHBIX U YACTHbIX
3[laHWAX, B NPOCTPAHCTBAX, B KOTOPbIX 3CTeTMKA UrpaeT
Bce bonee BaxkHyto ponb. Bce cuctembl pasmelatotcs
MOA NOBEPXHOCTHIO XOXAEHUS, B CMNOLIHOM
TEXHOI0rMYEeCKOM NPOCTPAHCTBE, rapaHTUPYIOLLEM
MHTepbepy He UMetoLLyto cebe paBHbIX BU3YyasibHYIO
6e3ynpeyHocTb. MpakTUYHOCTb UCMONb30BaHNS,
BbicTpOTa yCTaHOBKM U BbicOKas 3G deKTUBHOCTb
SABNSIOTCSH OTINUYNTENbHBIMU YepTaMmn 3TON TEXHONOTUH,
HaxoAsLLeN NPUMEHeHNe Kak B CTPOUTENIbCTBE HOBbIX
06BLEKTOB, Tak U B PEKOHCTPYKLIMM yXKe CYLLeCTBYIOLLMX,
ycTaHaBnuBasi GpanbLUMoNbl NOBepX CTaporo nona.
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Grazie all’extra spessore 20 mm, le lastre in gres porcellanato di Ragho
diventano elemento costitutivo di un sistema a pavimento sopraelevato,
specifico per spazi esterni. L’elevata resistenza meccanica dei supporti
in polipropilene consente la realizzazione di pavimentazioni anche per aree
ad alto traffico. Flessibilita progettuale e rapidita di esecuzione rendono
le superfici sopraelevate per outdoor immediatamente calpestabili, in
complessi architettonici e costruzioni residenziali che richiedono sempre "
di pil superfici pratiche, sicure e rispettose dell'ambiente. 2
[a s
o
[V
wn
Raised paving in outdoor spaces. Thanks to their Colocacion sobreelevada en espacios exteriores. %
20 mm extra thickness, Ragno porcelain slabs become Con el grosor extra de 20 mm, las placas de gres =
1\\1‘1‘1 "I .|I a key component of a raised floor system specifically porcelanico de Ragno se convierten en un elemento =
x%‘ﬁm%\ for outdoor spaces. The high mechanical strength constitutivo de un sistema de pavimento sobreelevado S
i \kﬁ‘xxﬁlﬁ'ﬁ‘ﬁ 1 of the polypropylene pedestals even allows the creation especifico para espacios exteriores. Gracias a la gran &)
-' o R of floors in areas with heavy traffic. Flexible design resistencia mecanica de los soportes de polipropileno,
ﬁ.._";.\“?"- LY A ) f fl i ith h ffic. Flexible desig i i anica de L p de polipropil x
-\"*-__ ALY ‘\H\.\l“."'-\?‘:‘“'h i1 l:I'| and rapid execution make raised outdoor surfaces es posible realizar pavimentos incluso en zonas o
whi wﬁ"* WAL 1 immediately walkable, in architectural complexes de tréfico intenso. Con su flexibilidad de disefio "
! and residential buildings that increasingly require y la rapidez de realizacion, las superficies ﬂoﬁ
practical, safe and environmentally friendly surfaces. sobreelevadas para exteriores son transitables o
inmediatamente en complejos arquitecténicos :
= 4 Verlegung auf Stelzlagern in Outdoor-Bereichen. y construcciones residenciales, donde aumenta a
a Dank der Uberstarke 20 mm sind die continuamente la demanda de superficies practicas, )
Feinsteinzeugplatten von Ragno zu einem wichtigen seguras y respetuosas con el ambiente. ;
. F Baustein fiir ein speziell fiir AuBenbereiche geeignetes
- Doppelbodensystem geworden. Die hohe mechanische Yknapka ¢anbLinonoB Ha OTKPbITbIX NPOCTPaHCTBAX.
- Festigkeit der Stelzlager aus Polypropylen ermdglicht Bnarogaps oueHb 6onbLioi TonwmHe 20 MM
e _' -"' . =l die Ausfiihrung von Bodenbeldagen auch in stark KepaMorpaHuTHble MInTbl Ragno npespatuatoTcs
= E frequentierten Bereichen. Die planerische Flexibilitat B 3/1eMEHT cUCTeMbl GanbLLUINooB, CreLmanbHo
"- A & und schnelle Ausfiihrung machen Doppelbdden pa3paboTaHHbIX NS HAPYXKHbIX MPOCTpaHCTB. Bbicokas
i e i ! fir den Outdoor-Bereich von Gebdudekomplexen MexaHunyeckasi MPOYHOCTb NOUMPONUAEHOBbLIX OMOp
__: =t = ¥ und Wohnbauten sofort begehbar, wo zunehmend No3BONAET HAaCTUAATb NOJbl flaXe B MeCTax C BblCOKOM
e - ._-""' - . - praktische, sichere und umweltfreundliche VNHTEHCWUBHOCTbIO ABUXEHUS. [MBKOCTb NPOEKTMPOBaHUS
gLt ; L Oberflachen benétigt werden. 1 BbICTpOTa BbINOSIHEHUS paboT NO3BONAOT HEMeLeHHO
. .3 o 1CMosib30BaTh HapyXXHble GasibLUMNoNbl B @pXUTEKTYPHbBIX
o T L Un plancher surélevé a l'extérieur. Avec leur épaisseur  KoMmiekcax v Xunbix 06bekTax, kotopble Bce bonblie
T ' LA Lt extra de 20 mm, les dalles en grés cérame Ragno HY>[alTCs B MPaKTUUYHbIX M be3onacHbiX MOBEPXHOCTSX,
i - '_- = r deviennent les composants d'un plancher surélevé YBaXMTENIbHO OTHOCALLMXCSA K OKPY>KaloLLeln cpefe.
__"-F' ¥ R ainstaller a l'extérieur. La forte résistance mécanique
" S : 3 des plots en polypropyléne permet de poser les
- T e F planchers aussi dans les zones a passage intense.
oy ! » Gréace a la flexibilité conceptuelle et a la rapidité
R st d'exécution, les planchers surélevés pour extérieur
1 sont immédiatement utilisables, au sein de complexes
I - 1 architecturaux et de constructions résidentielles ou
.... L i F sont exigées de plus en plus des surfaces pratiques,
_'"‘ - i __ 1, sires et respectueuses de 'environnement.
_.'- s - H g .": -
-y 5 p P :
) /| i~ ]
5 - r
s L : Realston_Jerusalem XT20 Avorio 50x100 cm
I.. -..-\'
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RAISED FLOORS

creativita progettuale

tra estetica e tecnica

Ragno offre la pit ampia gamma di superfici in gres porcellanato
perfettamente adeguate alla realizzazione di pavimenti sopraelevati.

Grazie alla particolare resistenza e alle elevate caratteristiche tecniche,

il gres porcellanato é il materiale piu indicato per la finitura superficiale

dei pannelli di rivestimento superiore, che definisce l'aspetto del pavimento.
Attraverso effetti estetici dal look naturale, finiture contemporanee e tinte
unite e possibile coniugare bellezza materica ed elevate prestazioni.

Design creativity combining aesthetics and technology.
Ragno offers the widest range of porcelain stoneware
surfaces perfectly suited to raised floors. Thanks

to its exceptional strength and excellent technical
characteristics, porcelain stoneware is the most
suitable material for the surface finish of the top
covering panels, which defines the appearance

of the floor. Through aesthetic effects with a natural
look, contemporary finishes and solid colours, you can
combine material beauty and high performance.

Kreative Designkonzepte zwischen Asthetik

und Technik. Ragno bietet eines der vollstdndigsten
Sortimente an Feinsteinzeugbeldgen, die perfekt

fiir die Erstellung von Doppelbdden sind.

Da es besonders robust und leistungsstark ist,

eignet sich vor allem Feinsteinzeug fiir den Oberbelag,
der das Erscheinungsbild des Bodens definiert.
Natiirliche optische Effekte, moderne Finishvarianten
und Unifarben ermdglichen die Verbindung

von schénen Oberflachenstrukturen mit hohen
technischen Leistungen.

Créativité conceptuelle entre esthétique et technique.
Ragno posséde la plus grande gamme de surfaces

en grés cérame, tout a fait appropriées pour mettre
en ceuvre des planchers surélevés.

Notamment, en raison de sa grande résistance

et de ses extraordinaires caractéristiques techniques,
le grés cérame est le matériau le plus indiqué pour

la finition superficielle des panneaux de revétement
supérieur déterminant l'aspect du sol. Les effets
esthétiques naturels, les finitions contemporaines

et les teintes unies permettent de concilier beauté
matérielle et haute performance.

Creatividad proyectiva a caballo entre la estética

y la técnica. Ragno dispone de la gama mas amplia
de superficies de gres porcelanico perfectamente
idéneas para realizar pavimentos sobreelevados.
Gracias a su resistencia distintiva y a sus excelentes
caracteristicas técnicas, el gres porcelanico es el
material mas indicado para el acabado superficial

de los paneles del revestimiento superior, que define
el aspecto del suelo. Utilizando efectos estéticos de
aspecto natural, acabados contemporaneos y colores
lisos, es posible conjugar la belleza de los materiales
y las grandes prestaciones.

3cTeTMKa U TeXHMKA AU3aliHEPCKOW KpeaTMBHOCTH.
Ragno npepnaraet Wwypoyanlumnii acCopTUMEHT
KepaMorpaHuTa, 0T/IMYHO MOAXOASLLEro ANs yCTPOCTBa
danblwnonos. Bnarogaps ocobeHHO NPOYHOCTH U
BbICOKUM TEXHUYECKWUM XapakTepucTukaM KepaMorpaHuT
ABnsieTcst Hanbonee peKOMeH[0BaHHbIM MaTepranom
L1 OTAE/KN MOBEPXHOCTEH BEPXHUX 06ANLOBOYHBIX
naHenew, onpeAensOLMX BHELWHWA BUA nona.
Bbibupas HaTypanbHble acTeTUYeckme 3bdekThl,
COBPEMEHHYI0 OTAENKY W OAHOTOHHbIE LiBETA,

MOXHO couyeTaTb besynpeyHyto KpacoTy MaTepuana

C BbICOKVMMU XapaKTepUCTUKAMU.
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120x120 cm 60x120 cm

471/4 X471/A" 235/8 X471/A"
75x150 cm 25x150 cm 19x150 cm
291/2 X591/16" 913/16 X591/6" 71/2 X591/6"
60x60 cm 30x60 cm 15x60 cm
235/8"X235/8 1 113/16"X235/8‘ 57/8‘X235/8”

40x120 cm 30x120 cm 20x120 cm

’I 53/A'X471/A" ’I ‘]13/16"X47VA' 77/8 X471/A"
75x75 cm 37,5x75 cm
291/2')(291/2 143/&"X291/2

15x120 cm
57/8 X471/A'

90x90 cm
357/1 6")(357/16'

15x90 cm
57/8“X357”6

45x45 cm
‘| 711/16 X‘l 711/15'

RAISED FLOORS

formati e finiture
per una continuita in&out

Dalle superfici per interno a quelle per esterno, Ragno risponde alle esigenze
dell'architettura contemporanea con collezioni in gres porcellanato coordinate
esteticamente tra pavimenti sopraelevati indoor e outdoor e declinate su
un‘ampia gamma di formati, un plus imprescindibile per spazi che richiedono

rigore progettuale e coerenza visiva.

Sizes and finishes for in&out continuity. From indoor
to outdoor surfaces, Ragno responds to the needs of
contemporary architecture with porcelain stoneware
collections that are aesthetically coordinated between
indoor and outdoor raised floors and available in a wide
range of sizes, an essential asset for spaces requiring
meticulous design and visual consistency.

Formate und Oberflachen fiir eine durchgéangige
Optik innen und aufien. Von Oberflachen fir
Innenbereiche bis zu solchen fiir Auenbereiche
bietet Ragno perfekt auf den Bedarf der modernen
Architektur zugeschnittene Feinsteinzeugkollektionen
fur Doppelbdden, die optisch aufeinander abgestimmt
sind und eine breite Formatauswahl bieten - ein
unverzichtbarer Mehrwert fiir Raumlichkeiten,

die ein puristisches Design mit durchgangiger
Gestaltung erfordern.

Formats et finitions pour une continuité visuelle

entre intérieur et extérieur. En intérieur et en
extérieur, Ragno remplit les critéres de l'architecture
contemporaine avec des collections en grés cérame
dont l'esthétiques coordonne les planchers surélevés
intérieurs et extérieurs. Déclinées dans un grand choix
de formats, elles constituent un avantage indispensable
pour les lieux exigeant rigueur conceptuelle et
cohérence visuelle.

Formatos y acabados para ofrecer continuidad

entre el interior y el exterior. Desde las superficies
para interiores hasta las de exteriores, Ragno responde
a las necesidades de la arquitectura contemporanea
con colecciones de gres porcelanico que ofrecen una
estética coordinada entre los pavimentos sobreelevados
de interiores y exteriores, y que se articulan en una
amplia gama de formatos, una ventaja imprescindible
en aquellos espacios que requieren rigor proyectivo

y coherencia visual.

@opMaTbl U OTAENKM ANSA COrNacoBaHHOCTU BHYTPEHHUX
M HapyXXHbIX NPOCTPaHCTB. byapb To BHyTpeHHMe

1NN Hapy>XHble NpocTpaHcTea, Ragno oTBevaeT

Ha HeobX0MMOCT/ COBPEMEHHOW apXMTEKTYpbI
KepaMorpaHUTHbIMU KOSLIEKLMSIMU C CoYeTatoLLeiics
3CTETUKOW BHYTPEHHNX W HapyXHbIX $anbLUInonos,
npefiaraeMbix B LUMPOKOM acCopTUMeHTe GpopMaToB,
4TO CTAHOBMTCA HEOTLEMIIEMBIM NPENMYLLLECTBOM A5
NpoCTPaHCTB, TpebyloLnx An3aitHepcKo CTPOrocTu

1 BU3yaNbHOr0 COYeTaHnA.
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1 vantaggi del

pavimento sopraelevato

The advantages of raised floors / Die Vorteile von Doppelbdden /

Les avantages du plancher surélevé / Ventajas del pavimento sobreelevado /

[MTpenmyliecTBa dpanblinona

Indicato per edifici nuovi
o interventi di recupero

Suitable for new buildings or renovations /
Fiir Neubauten und Sanierungsmafnahmen
geeignet / Indiqué pour les constructions
neuves et pour les requalifications /
Indicado para edificios nuevos y obras de
rehabilitacién / PekomerpyeTca ans HOBbIX
3[,aHWI UKW XKe ANS PEKOHCTPYMPYEMbIX

Impianti ispezionabili
e modificabili

Inspectable and modifiable systems /
Inspizierbare und veranderbare Anlagen /
Systémes faciles a contréler et a modifier /
Instalaciones faciles de inspeccionar

y modificar / OcMaTpuBaeMble

1 U3MEHSEMble CUCTEMbI

Integrabile a pareti mobili
e controsoffitti

Can be integrated with movable walls and
false ceilings / In bewegliche Trennwande
und Zwischendecken integrierbar / Intégrable
a cloisons mobiles et faux-plafonds /
Coordinable con tabiques moviles y falsos
techos / NHTerpupyeMocTb co CABUKHbIMU
CTeHaMu 1 NoABECHbLIMW NOTONKaMM

o
@((0

Rapidita di esecuzione

Fast installation / Schnelle Ausfiihrung /
Installation rapide / Rapidez de realizacion /
BeicTpoTa BbiNonHEHUs

Costi contenuti

Low costs / Kostengiinstig / Colts réduits /
Costes reducidos / Huskue 3atpartsi

Elevata personalizzazione
estetica

High degree of aesthetic customisation /
Hochgradig individualisierbare Optik /

Treés grande personnalisation esthétique /
Extensa personalizaci6n estética / Bbicokas
cTeneHb UHAMBUAYANMU3aLMMN SCTETUKM

aa

Piano immediatamente
calpestabile

Immediately walkable floor / Sofort begehbare
Flache / Surface immédiatement utilisable /
Uso inmediato de la superficie de transito /
Cpa3y roToBas /1% XOXAeHUS NOBEPXHOCTb

Flessibilita progettuale,
anche in opera

Design flexibility, including on site /
Planerische Flexibilitat, auch bei der
Verlegung / Flexibilité conceptuelle, y compris
au cours de la pose / Flexibilidad de disefo,
incluso en obra / TmbkocTb NpoeKTMpoBaHUS,
Aaxke BO BpeMs BbIMOSHeHWs paboT

Lavorazioni custom

Custom processing / Spezialbearbeitungen /
Faconnages personnalisés / Mecanizados
a medida / O6pabotka Ha 3aka3

O

&

Distribuzione impianti
flessibile

Flexible system distribution / Flexible
Verteilung technischer Anlagen / Gestion
flexible des équipements techniques /
Flexibilidad en la distribucién de las
instalaciones / [bkas npoknagka cuctem

Versatilita per cambio
destinazione d’uso

Versatility for change of use / Vielseitigkeit
bei Nutzungsénderung / Adaptation a
différentes destinations / Versatilidad para
cambiar el uso previsto / YHuBepcanbHocTb
NPV U3MEHEeHUN Ha3HaYeHNst

Ampia gamma di accessori

Wide range of accessories / Breites
Zubehorangebot / Vaste gamme
d'accessoires / Amplia gama de accesorios /
LLinpokuit accopTMMeHT akceccyapos
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Arrivo contro la parete perimetrale nel caso di interferenza impiantistica. / Contact between the floor
covering and perimeter wall in the event of interference from other installations. / Anschluss an der
AuBenwand bei Uberschneidung mit technischen Installationen. / Solution technique contre le mur
périphérique en cas de géne par l'équipement technique. / Encuentro con el muro perimétrico en caso
de impedimento debido a la presencia de instalaciones. / MpuMbikaHue K HapyXHOW CTEHe B cyyae,
€C/IN N3-3a NPUCYTCTBUA CUCTEM, HeJlb3A YCTAaHOBUTb CTOI7IKy.

Setto acustico per Uinterruzione della trasmissione dei rumori aerei. / Sound barrier for interrupting
airborne noise transmission. / Schallschott zur Unterbrechung der Luftschalliibertragung. / Cloisonnement
acoustique pour l'interruption de la propagation des bruits aériens. / Particion acUstica para atenuar la
transmision de ruido aéreo. / AKycTudeckuin fenuTenb, He AOMYCKAOLWMIA PacnpocTpaHeHe 3ByKOB MO BO3AYXY.

1. BATTISCOPA
Skirting
Sockel
Plinthe
Rodapié
MnuHTyC

o

GOMMA ESPANSA
DI CONTRASTO
PERIMETRALE
Foam rubber
perimeter buffer.
Schaumgummi als
Hinterfillmaterial.
Joint en caoutchouc
mousse sur le bord
extérieur.

Goma expandida de
contraste perimetral.
YnopHbIn neHoMatepuan,
yKNaAblBaeMblii no
nepuMmeTpy.

w

. PANNELLO IN SOLFATO
E GRES
Sulphate and
stoneware panel.
Tragerplatte aus Sulfat
und Feinsteinzeug.
Panneau en sulfate et gres.
Panel con nucleo de sulfato
de calcio y gres.
Manenb n3 cynbdata n
KepaMorpaHuTa.

-

. SCHIUMAPOLIURETANICA
DI SIGILLATURA
Polyurethane sealing foam.
Polyurethanschaum
zur Versiegelung.

Mousse de polyuréthane
étanche.

Espuma de poliuretano

de sellado.
[epMeTusMpytoLas
neHornosnypeTaHoBas nexa.

N

. ISOLANTE ACUSTICO
IN LANA DI VETRO
SPESSORE 10 CM
10 cm-thick glass wool
acoustic insulation.
Schallschutz aus Glaswolle
Starke 10 cm.

Isolant acoustique en
laine de verre de 10 cm
d'épaisseur.

Aislante acustico de
lana de vidrio de 10 cm
de grosor.
3ByKousonauus

13 CTek0BaThl
TonwmHom 10 cM.

4. BORDO IN ABS
ABS edging
ABS-Kante
Bord en ABS
Canteado de ABS
OkaHToBKa 13 ABC

5. SUPPORTO REGOLABILE
Adjustable support
Hohenverstellbare Stiitze
Plot réglable
Soporte ajustable
Perynupyemas onopa

6. TRAVERSO
Stringer
Traverse
Traverse
Travesafio
Ctpunrep

7. GUARNIZIONE PLASTICA
ANTI-SCRICCHIOLIO
Anti creaking plastic seal.
Kunststoffdichtung
Trittschallschutz.
Joint plastique antibruit.
Junta de plastico
antirruido.
MnacTmaccoBas Haknagka,
3almuiaoLLas ot ckpuna.

w

. LASTRA IN CARTONGESSO
SPESSORE 1,25 CM
1.25 cm-thick plasterboard.
Gipskartonplatte Starke
1,25 cm sheet.
Plaque en placoplatre
de 1,25 cm d'épaisseur.
Placa de carton yeso
de 1,25 cm de grosor.
Jluet runcokaptoHa
TonwmHom 1,25 cMm.

»~

. PROFILO GUIDA IN
ALLUMINIO FISSATO
AL MASSETTO
Aluminium guide profile
fixed to the screed.
Am Estrich fixiertes
Fiihrungsprofil aus
Aluminium.
Profilé de guidage en
aluminium fixé a la chape.
Perfil guia de aluminio
fijado a la capa de relleno.
Hanpaensiowmi
aNtOMUHUEBbIN MPodub,
NPUKPENEHHbIN K CTAXKE.

flessibilita e versatilita
di un vano tecnico multiuso

Flexibility and versatility of a multi-purpose technical compartment / Flexibilitat

und Vielseitigkeit eines praktischen Hohlraums / Flexibilité et polyvalence d'un vide
technique multifonction / La flexibilidad y versatilidad de un plénum técnico multiusos /
YHWBEpCaNbHOCTb U NMPaKTUYHOCTb MHOTOYHKLMOHAIbHOIO TEXHOOrMYECKOro MPOCTPaHCTBa

Gestione impianti in spazi interni. L'impiantistica
da alloggiare all'interno del volume tecnico di un
pavimento sopraelevato puo essere distribuita con
massima flessibilita progettuale, con la possibilita
di modificare rapidamente il progetto originario
anche in fase di esecuzione. Gli impianti sono
facilmente localizzabili, ispezionabili e modificabili
anche successivamente alla posa.

Grazie all'integrabilita con altre finiture tecniche,
quali pareti mobili e controsoffitti, il pavimento
sopraelevato in spazi interni garantisce massima
versatilita in caso di un eventuale cambio

di destinazione d'uso o redesign dell’ambiente.

Management of systems in indoor spaces. The systems
to be housed within the continuous void of a raised floor
can be distributed with maximum design flexibility,
offering the possibility of rapidly modifying the original
project during execution. The systems can be easily
located, inspected and modified even after installation.
Thanks to the possibility of integration with other
technical finishes, such as movable walls and false
ceilings, the raised floor in indoor spaces guarantees
maximum versatility in the event of a change of use

or redesign of the space.

Anlagenmanagement in Innenrdumen. Im Hohlraum
unter dem Doppelboden konnen die erforderlichen
technischen Installationen flexibel verteilt werden.
Zudem sind Anderungen des urspriinglichen Projekts
auch in der Bauphase noch schnell umsetzbar.

Die Anlagen sind schnell auffindbar, kdnnen inspiziert
und auch nach der Verlegung noch verandert werden.
Dank Integrierbarkeit mit anderen technischen
Systemen wie bewegliche Trennwénde und
Zwischendecken bietet ein Doppelboden in
Innenbereichen bei Anderung des Bestimmungszwecks
oder Neugestaltung des Raums héchste Vielseitigkeit.

Gestion des équipements techniques en intérieur.

La pose de l'équipement technique, a l'intérieur

du vide technique d'un plancher surélevé, dispose
d'une plus grande flexibilité conceptuelle, et le projet
original peut étre modifié rapidement, méme en cours
d'exécution. L'équipement est facile a localiser,

a contrdler et a modifier, y compris aprés l'installation.
Intégrable a d'autres finitions techniques, comme
cloisons mobiles et faux plafonds, le plancher surélevé
en intérieur apporte une polyvalence maximale

en cas de changement de destination du batiment

ou de réaménagement du lieu.

Gestion de instalaciones en espacios interiores.

Las instalaciones que se alojan en el espacio técnico
de un pavimento sobreelevado pueden distribuirse
con la maxima flexibilidad de disefio y con la posibilidad
de modificar rapidamente el proyecto original incluso
durante la fase de realizacion. Las instalaciones son
faciles de localizar, inspeccionar y modificar incluso
después de colocar el pavimento.

Gracias a la compatibilidad con otros acabados
técnicos, tales como tabiques moviles y falsos techos,
el pavimento sobreelevado en espacios interiores
ofrece la maxima versatilidad en caso de cambiar

el uso previsto o de renovar el ambiente.

Pab6ora c cucteMamu Bo BHYTPeHHUX NpoCcTpaHCTBaxX.
Cuctemsl, pa3MelllaeMble B TEXHOJIOTMYeCKoM
npocTpaHCcTBe ¢anbu.|r|ona, MOTyT NpoKiaAblBaTbCA

C HauBbICLLEN I'IpOeKTHOPI rmbKocTbio, coxpaHasa
BO3MOXHOCTb 6bICTpOI'O NW3MeHeHNa nepBoHaYasbHOro
rNpoeKTa BO BpeMsA BbIMOJIHEHNSA pa60T. CucTembl
MOXHO J1erko HanTw, OCMOTPETb N USMEHUTD,

Aaxke rnocsie ux npoknagku.

5naro,uaps'—| BO3MOXHOCTU UHTErpaunn ¢ Apyrummn
TeXHNYEeCKUMU OTAENO0YHbIMU peLleHNnaMUn, TakKumMu

KaK CABWXXHbIE CTEHbl U MoABeCHbIe MOTOJIKU, ¢aﬂbLLII'IOJ'I
B NOMELLEeHUAX AOCTaBUT MUHUMYM XJIOMNOT B Clly4ae
N3MEHEHWUS Ha3HAYEHUS UK Ke An3aliHa NoOMeLLeHus.
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1. ANIMA
Core
Tragerplatte
Ame
Alma
OcHoBa naHenu

o

RIVESTIMENTO SUPERIORE
Upper covering

Oberbelag

Revétement supérieur
Revestimiento superior
BepxHee nokpbiTue

3. BORDO PERIMETRALE

Edging

Umlaufender Kantenschutz
Bord extérieur

Borde perimetral
OkaHToBka no 6okam

4. GUARNIZIONE TRAVERSO
Stringer gasket
Dichtung fiir Traverse
Joint traverse
Junta de travesano
Haknapka ctpuHrepa

(3]

. GUARNIZIONE DI TESTA
Head Gasket
Dichtung fiir Stiitzkopf
Joint de la téte
Junta de cabeza
Haknagka ronosku

o

. RIVESTIMENTO INFERIORE
Lower covering
Untere Beschichtung
Revétement inférieur
Revestimiento inferior
HwxHee nokpbiTue

7. TRAVERSO
Stringer
Traverse
Traverse
Travesano
CTpuHrep

. MATERASSINO ACUSTICO
Acoustic mattress
Dammmaterial
Joint amortisseur acoustique
Almohadilla acustica
3ByKo3alLMTHas NoayLlKa

0

. COLONNA
Column
Stiitze
Plot
Pedestal
Croiika

un sistema tecnologico
specifico per spazi indoor

A technological system specifically for indoor spaces / Ein technisches
System speziell fiir Innenbereiche / Un systéeme technologique spécifique
pour intérieur / Un sistema tecnoldgico especifico para espacios interiores /
CneumnanbHas TexHoNornyeckas cuctemMa Ans BHyTPEHHUX NMPOCTPaHCTB

Composizione del pavimento sopraelevato per interni.
Il pavimento sopraelevato & un sistema costruttivo

a secco costituito da un piano di calpestio in gres
porcellanato e da una struttura di supporto leggera,
pratica e funzionale. Ogni singolo modulo ceramico
puo essere rimosso con velocita in qualsiasi momento,
semplificando gli interventi di ispezione, modifica

e manutenzione delle reti impiantistiche.

Il pavimento sopraelevato per interni si compone

di cinque elementi principali:

¢ Struttura portante;

* Anima;

¢ Rivestimento superiore;

¢ Bordo perimetrale;

¢ Rivestimento inferiore.

Composition of the raised floor for indoor use.

The raised floor is a dry construction system consisting
of a porcelain stoneware floor surface and a light,
practical and functional support structure.

Each individual ceramic module can be rapidly
removed at any time, simplifying the inspection,
modification and maintenance of system networks.
The indoor raised floor consists of five main elements:
* Supporting structure;

e Core;

e Upper covering;

¢ Edging;

e Lower covering.

Aufbau des Doppelbodens fiir Innenbereiche.

Der Doppelboden ist ein Trockenbausystem, das aus
einer Trittflache aus Feinsteinzeug und einer leichten,
praktischen und funktionalen Tragerkonstruktion
besteht. Jedes einzelne Keramikmodul kann
jederzeit leicht fiir Inspektions-, Anderungs- und
Wartungsarbeiten an der Anlagentechnik entfernt
werden. Der Doppelboden fir Innenbereiche besteht
aus finf Hauptelementen:

e Unterkonstruktion;

e Tragerplatte;

¢ Oberbelag;

¢ Umlaufender Kantenschutz;

¢ Untere Beschichtung.

Composition du plancher surélevé pour intérieur.

Le plancher surélevé est un systeme constructif a sec,
avec surface de piétinement en grés cérame et avec
structure porteuse légeére, pratique et fonctionnelle.
Chaque module céramique peut étre vite retiré a tout
moment, simplifiant ainsi les interventions de controle,
de modification et de maintenance sur l'équipement
technique.

Le plancher surélevé pour intérieur compte cing
éléments principaux :

e Structure porteuse ;

e Ame;

¢ Revétement supérieur ;

* Bord extérieur ;

¢ Revétement inférieur.

Composicion del pavimento sobreelevado para
interiores. El pavimento sobreelevado es un sistema
de construccidon en seco, formado por una superficie
de transito de gres porcelanico y una estructura de
soporte ligera, practicay funcional. Es posible retirar
cada uno de los mddulos cerdmicos rapidamente en
cualquier momento, lo que simplifica las operaciones
de inspeccion, modificacion y mantenimiento

de las redes de instalaciones.

El pavimento sobreelevado para interiores consta

de cinco elementos principales:

e Estructura portante;

* Alma;

* Revestimiento superior;

¢ Borde perimetral;

¢ Revestimiento inferior.

CocTaB ¢anblunona ans BHyTpeHHeW yCTaHOBKM.
@anbLunon - 3To CM/IOLWHAs, yKnaAbiBaemas

BCYXYl0 CUCTEMaA, COCTOSALLAs U3 KepaMorpaHuUTHOM
NoBEPXHOCTM A1 XOXKAEHUSA U U3 NIErKON, NPaKTUYHOM
1 GYHKLMOHANbHOM OMOPHON KOHCTPYKLMK. Kaxablit
OTAENbHbIN KepaMnyeckuii Moaynb MOXET bbiTb
6bICTpO 1 B NI060V MOMEHT IEMOHTUPOBAH, ynpoLyas
onepawuy 0CMOTpa, BHECEHWNS U3MEHEHUI

1 0BCny>XKnBaHUS TEXHONOMMYECKUX CUCTEM.
QanbLwnon Ans NOMELLeHUA COCTOUT U3 NATU
OCHOBHbIX 3JIEMEHTOB:

® Hecywmin kapkac;

e OcHoBa naHenu;

* BepxHee nokpbiTue;

e OkaHTOBKa Mo bokam;

* HuxxHee nokpbiTue.
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. COLONNA
Column
Stiitze
Plot
Pedestal
Croiika

L

GUARNIZIONI
Gaskets
Dichtungen
Joints

Juntas
Haknagku

68
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TRAVERSO
Stringer
Traverse
Traverse
Travesano
CTpuHrep

. ISOLAMENTO ACUSTICO

Thermal/acoustic insulation
Warme- und Schalldammung
Isolation thermoacoustique
Aislamiento termoacustico
Tenno-3BykoBas M3onauus

5. ISOLAMENTO AL CALPESTIO
Impact noise insulation
Trittschalldammung
Isolation de la surface de piétinement
Aislamiento de la superficie de transito
M30naums oT yaapHoro wyma npu XoXaeHuu

elementi costruttivi solidi
per una maggiore stabilita

Solid construction elements for greater stability / Solide Bauelemente fiir
mehr Stabilitat / Eléments de construction solides pour plus de stabilité /
Elementos de construccién robustos para incrementar la estabilidad /
MpoyHble HecylMe aneMeHTbl 418 HavbonbLuei yCTOMYNBOCTM

Struttura portante per pavimentazioni interne.

| pannelli del pavimento sopraelevato sono sorretti da

una struttura portante che ne consente l'innalzamento

di quota rispetto alla soletta dell’edificio e ne facilita

il livellamento. | componenti verticali e orizzontali

sono in acciaio zincato per evitare la corrosione.

La struttura si compone di:

1. Colonna: elemento portante verticale composto
da stelo, base e testa;

. Guarnizioni: realizzate in materiale plastico, vengono
posizionate tra pannelli e traversi e svolgono
una funzione antirombo e di tenuta d'aria;

3. Traverso: componente orizzontale (portante o di

collegamento) interposto tra le colonne con il fine
di migliorare la stabilita e la rigidita della struttura,
e pil in generale la portanza e la tenuta d'insieme
del sistema.

4. Isolamento termoacustico: pannelli di
coibentazione in fibre di poliestere termolegate
(fornito su richiesta);

. Isolamento al calpestio: tappetini multistrato
in polietilene reticolato e gomma (fornito
su richiesta).

N

o

Supporting structure for indoor flooring. The raised
floor panels are sustained by a supporting structure
that allows them to be raised above the building base
and facilitates levelling. The vertical and horizontal
components are made of galvanised steel to prevent
corrosion. The structure is composed of:
1. Column: vertical supporting element consisting

of a stem, base and head;

N

between panels and stringers and perform an anti-
rumble and air-tight function;
3. Stringer: horizontal component (supporting
or connecting) interposed between the columns
with the aim of improving the stability and rigidity
of the structure, and more generally the bearing
capacity and overall strength of the system.
4. Thermal/acoustic insulation: insulating panels in
thermobonded polyester fibre (supplied on request);
. Impact noise insulation: multilayer backing
membranes made of reticulated polyethylene
and rubber (supplied on request).

o

Unterkonstruktion fiir Bodenbeldge in Innenbereichen.

Die Platten des Doppelbodens werden von einer
Unterkonstruktion getragen, die eine Erhohung
gegeniiber dem Rohboden des Gebdudes sowie eine
Nivellierung von Bodenunebenheiten ermaglicht.

Um Korrosion zu vermeiden, bestehen die vertikalen

und horizontalen Bestandteile aus verzinktem Stahl.

Der Aufbau ist wie folgt:

1. Stiitze: tragendes vertikales Element, das aus
Stitzrohr, FuB und Kopf besteht;

. Auflagen: sind aus Kunststoff und werden zwischen
Platten und Traversen angebracht; sie dienen zur
Schallddmmung und Abdichtung;

. Traverse: horizontale (stiitzende oder verbindende)
Komponente zwischen den Stiitzen, welche die
Stabilitat und Steifigkeit der Konstruktion verbessert
und darilber hinaus die Traglast und den festen
Zusammenbhalt des Systems erhéht.

4. Warme- und Schallddmmung: Dammplatten
aus warmegebundenen Polyesterfasern
(Lieferung auf Anfrage);

. Trittschallddmmung: mehrlagige Dammmatten
aus vernetztem Polyethylen und Gummi
(Lieferung auf Anfrage).

N
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. Gaskets: made of plastic material, they are positioned

Structure porteuse pour planchers intérieurs.
Les panneaux du plancher surélevé sont soutenus par
une structure porteuse qui permet de les relever a une
certaine hauteur au-dessus de la base d'appui et qui
en simplifie la mise de niveau. Les éléments verticaux
et horizontaux sont en acier galvanisé pour prévenir
la corrosion.La structure se compose comme suit :
. Plot : élément porteur vertical avec tige, base et téte ;
2. Joints : en matiére plastique, ils sont placés entre
les panneaux et les traverses pour insonoriser
et pour rendre étanche a l'air ;
. Traverse : élément horizontal (porteur ou de liaison)
placé entre les plots pour optimiser la stabilité,
et la rigidité de la structure, et plus généralement,
la portance et la solidité du systéeme.
. Isolation thermoacoustique : panneaux isolants
en fibres de polyester thermoliées (sur demande] ;
. Isolation de la surface de piétinement : moquettes
multicouches en polyéthyléne réticulé et caoutchouc
(sur demande).

-
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Estructura portante para pavimentos interiores.
Los paneles del pavimento sobreelevado se apoyan
en una estructura portante que permite elevarlos con
respecto a la losa del edificio y facilita su nivelacion.
Los componentes verticales y horizontales son

de acero galvanizado, para evitar la corrosion.

La estructura esta formada por:

. Pedestal: elemento portante vertical, que consta
de tubo, base y cabeza.

. Juntas: son de material plastico, se colocan entre
los paneles y los travesafos y tienen una funcion
antirruido y de estanqueidad al aire.

. Travesaiio: componente horizontal (portante

o de conexién) situado entre los pedestales

con el fin de mejorar la estabilidad, la rigidez

de la estructuray, en general, la capacidad de

cargay la resistencia total del sistema.

Aislamiento termoacustico: paneles aislantes

de fibras de poliéster termofusionadas

(proporcionado bajo pedido).

. Aislamiento de la superficie de transito:
alfombrillas multicapa de polietileno reticulado
y caucho (proporcionado bajo pedido).

-
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Hecywuin kKapkac Ans BHYTpEeHHUX nonoB. MaHenn
danblunona noaaepXnBatoTCs HeCYLLIM KapKacoM,
06ecneynBaloLLMM NogbEM N0 OTHOCUTENBHO

YPOBHS NepekpbITUs 3aaHns 1 obnervatoLlei

BblpaBHUBaHWMe. BepTVIKaJ'IbeIe W rOpU30HTalbHble
KOMMOHEHTbI BbINMOJIHEHbI U3 OLI,VIHKOBaHHof;I cTtann

[N151 NPefoTBpaLLeHns koppodnn. KoHCTpyKuus umeet

CnepyloLLMin cocTaB:

. CToliKa: BepTVKaNbHbIN HECYLLNIA 3NIEMEHT,
COCTOAILUMIA U3 CTEPXKHS, OCHOBAHUS W rONI0BKU;

. Haknapkm: n3rotossieHbl U3 nnactMacchl,
NpokafblBaOTCA MEXAY NaHeNs MU U CTPUHrepaMu
1 BbITMOHSAIOT LUYMOracsLLyio U repMeTU3NpyoLLyto
dyHKUMIO;

. CTPUHIep: ropu30HTaIbHbLIN KOMMOHEHT (Hecywwuit
WIN COEANHUTENbHBIN), yCTaHaBIMBaEMbIN
MeXay CToMKaMmn Ans ynyyLeHns yCTONYNBOCTU U
XKECTKOCTW KOHCTPYKLMK, 1 BOOBLLLE, ANS MOBbILLIEHWS
BbIAEPXKMBAEMbIX Harpy3oK 1 CTabunbHOCTH BCel
CUCTEMBI.

. Tenno-3ByKoBas U30AALMSA: U30NALMOHHBIE NAHENN

13 TepMOCBS3aHHOr0 NONM3GUPHOTO BOSIOKHA

(mocTaBnatoTcs no 3anpocy);

W3onsauus ot yaapHoro wyMa npu XoXXaeHuu:

MHOTOC/I0/HbIe MaTbl U3 CETYATOro NONUITUNEHA U

pe3uHbl (nocTaensoTcs no 3anpocy).

-
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Dettaglio testa della colonna e traversi di collegamento. /
Detail of column head and connection stringers. /

Detail Stiitzenkopf und Traversen. / Détail téte du plot

et traverses de liaison. / Detalle de la cabeza del pedestal
y los travesafos de conexidn. / [letanb ronosku cToiku

W coegMHUTENbHbIX CTPUHIEPOB.
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Struttura portante
RAISED FLOORS

Differenti tipologie di struttura portante.

A seconda delle necessita di carico e delle situazioni

impiantistiche, Ragno Project Department offre quattro

tipologie di strutture portanti, che si distinguono dalle

soluzioni offerte dal mercato per prestazioni superiori.

1. Struttura TKS senza traversi: i pannelli ceramici
sono sostenuti esclusivamente da colonne verticali,
con testa a 8 razze radiali; tra pannelli e colonne
viene inserita una guarnizione in materiale plastico
con funzione antirombo. Le colonne sono fissate
direttamente alla soletta con uno specifico collante.

2. Struttura TKL con traversi di tipo leggero: le colonne
verticali con testa a 8 razze radiali permettono
l'inserimento a scatto di traversi di collegamento
orizzontali con sezione a "C" 28x18 mm [tipo leggero),
velocizzando la fase di installazione e rendendo
immediatamente solidali i componenti della
struttura. La particolare conformazione della testa
delle colonne consente l'aggiunta di travi diagonali
di rinforzo.

3. Struttura TKM con traversi di tipo medio: le colonne

verticali con testa a 8 razze radiali permettono
l'inserimento a scatto di traversi portanti orizzontali
con sezione a “C" 28x38 mm [tipo medio). Anche

in questa tipologia di struttura é possibile aggiungere
travi diagonali di rinforzo alla testa delle colonne.

4. Struttura TKC con traverso passante sopratesta di

tipo pesante chiuso: le colonne verticali presentano
una testa a crociera con viti per il bloccaggio a
pressione dei traversi portanti. | traversi orizzontali
portanti, in appoggio sulle teste delle colonne, hanno
una sezione rettangolare di 50x25 mm (tipo pesante)
e una lunghezza differenziata: 1800 0 3600 mm.

Different types of supporting structure. Depending

on load requirements and system conditions, Ragno

Project Department offers four types of supporting

structures, which differ from the solutions offered

by the market due to their superior performance.

1. TKS structure without stringers: the ceramic panels
are exclusively supported by vertical columns with
an 8-spoke radial head; a plastic gasket is inserted
between the panels and the columns with an anti-
rumble function. The columns are directly fixed
to the base with a specific adhesive.

2. TKL structure with light stringers: the vertical
columns with an 8-spoke radial head allow the snap-
in insertion of horizontal connection stringers
with a 28x18 mm "C' section (light type), speeding up
the installation phase and making the components
of the structure immediately integral. The special
shape of the column head allows the addition of
diagonal bracing beams.

. TKM structure with medium stringers: the vertical
columns with an 8-spoke radial head allow the
snap-in insertion of horizontal supporting stringers
with a 28x38 mm ‘C’ section (medium type). It is also
possible to add diagonal bracing beams at the head
of the columns in this type of structure.

4. TKC structure with closed heavy overhead stringer:
the vertical columns have a cross-head with screws
for pressure locking of the supporting stringers.
The horizontal supporting stringers, resting on the
heads of the columns, have a 50x25 mm rectangular
section (heavy type) and a differentiated length:

1800 or 3600 mm.

w

Die verschiedenen Arten von Unterkonstruktionen.

Je nach erforderlicher Traglast und Anlagentechnik

bietet Ragno Project Department vier verschiedene

Arten von Unterkonstruktionen, die hohere Leistungen

als die sonstigen am Markt erhaltlichen Losungen

bieten.

1. Unterkonstruktion TKS ohne Traversen: Die
Keramikplatten liegen nur auf vertikalen Stiitzen
auf; der Stiitzenkopf hat 8 radiale Laschen. Zwischen
Platte und Stiitze wird eine Kunststoffauflage zur

Schallddmmung angebracht. Die Stiitzen werden
mit einem Spezialkleber direkt auf dem Rohboden
befestigt.

. Unterkonstruktion TKL mit Traversen in leichter
Ausfiihrung: Die vertikalen Stitzen haben
Stitzenkdpfe mit 8 radialen Laschen, in die
horizontale Verbindungstraversen aus C-Profil
28x18 mm (leichte Ausfiihrung) eingeclipst werden
kénnen. Das sparte Zeit in der Installationsphase
und die Komponenten der Struktur sind sofort fest
miteinander verbunden. Die besondere Bauform
des Stiitzenkopfs ermdglicht es, bei Bedarf
Diagonalstreben zur Verstarkung einzusetzen.

. Unterkonstruktion TKL mit Traversen in
mittelschwerer Ausfiihrung: Die vertikalen Stiitzen
haben Stiitzenkopfe mit 8 radialen Laschen, in die
horizontale Tragtraversen aus C-Profil 28x38 mm
(mittelschwere Ausfiihrung) eingeclipst werden
kénnen. Auch in dieser Unterkonstruktion kdnnen
zur Verstarkung Diagonalstreben in den Stiitzenkopf
eingefligt werden.

. Unterkonstruktion TKC mit durchgehender
.Uberkopf“-Traverse in schwerer Ausfiihrung: Die
vertikalen Stiitzen sind mit einem Kreuzkopf und
Klemmschrauben zum Einspannen der Tragtraversen
versehen. Die horizontalen Tragtraversen, die auf den
Stitzenkopfen aufliegen, besitzen einen rechteckigen
Querschnitt von 50x25 mm (schwere Ausfiihrung) und
unterschiedliche Langen: 1800 oder 3600 mm.
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Différents types de structure porteuse. En fonction des
charges et des équipements techniques, Ragno Project
Department propose quatre structures porteuses

qui, en raison de leur performance supérieure, se

différencient des solutions disponibles sur le marché.

1. Structure TKS sans traverses : les panneaux

céramiques reposent exclusivement sur des plots
verticaux, avec téte a 8 crans radiaux. Un joint
plastique est installé entre les panneaux et les plots
pour insonoriser la structure. Les plots sont fixés
directement a la base d'appui avec une colle spéciale.

2. Structure TKL avec traverses légéres : les plots
verticaux avec téte a 8 crans radiaux permettent
d'emboiter les traverses de liaison horizontales en
C de 28x18 mm (légéres), abrégeant ainsi les délais
d'installation et assurant une fixation immédiate
des éléments. En raison de la forme spéciale de
la téte des plots, des traverses diagonales de renfort
peuvent étre ajoutées.

. Structure TKM avec traverses moyennes : les plots
verticaux avec téte a 8 crans radiaux permettent
d'emboiter les traverses de liaison horizontales en
C de 28x38 mm (moyennes). Dans ce cas également,
des traverses diagonales de renfort peuvent étre
ajoutées a la téte des plots.

. Structure TKC avec traverse passant au-dessus
de la téte de type lourd fermé : les plots présentent
une téte cruciforme avec vis pour le blocage par
pression des traverses porteuses. Posées au-dessus
de la téte des plots, les traverses horizontales
porteuses ont une section rectangulaire de
50x25 mm (lourdes) et une longueur différente :
1800 ou 3 600 mm.

w
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Diferentes tipos de estructuras portantes.
En funcidn de las necesidades de carga y de las
distintas instalaciones, Ragno Project Department
ofrece cuatro tipos de estructuras portantes que
se distinguen de las demas soluciones presentes
en el mercado por la superioridad de sus prestaciones.
1. Estructura TKS sin travesanos: los paneles
ceramicos descansan exclusivamente en pedestales
verticales dotados de una cabeza de ocho nervios
radiales; entre los paneles y los pedestales se coloca
una junta de plastico con funcién antirruido.
Los pedestales se fijan directamente en la losa
con un adhesivo especifico.

2.

w

Estructura TKL con travesanos de tipo ligero:

los pedestales verticales con cabeza de ocho nervios
radiales permiten enganchar a presion los travesafos
de conexion horizontales con seccion abierta en
forma de «C» de 28x18 mm (de tipo ligero), lo que
agiliza la fase de instalacion y crea instantdneamente
una union sélida entre los componentes de la
estructura. Gracias a la forma especial de la cabeza
de los pedestales,

es posible anadir travesanos diagonales de refuerzo.

. Estructura TKM con travesaiios de tipo medio:

los pedestales verticales con cabeza de ocho nervios
radiales permiten enganchar a presion los travesafos
portantes horizontales con seccion abierta en forma
de «C» de 28x38 mm [de tipo medio). Tal como

en el tipo de estructura anterior, es posible anadir
travesanos diagonales de refuerzo en la cabeza

de los pedestales.

. Estructura TKC con travesaiio pasante por encima

de la cabeza, de tipo pesado, con seccion cerrada:
los pedestales verticales estan dotados de cabeza

en cruz con tornillos de blogueo a presién de los
travesanos portantes. Los travesanos horizontales
portantes, apoyados en las cabezas de los pedestales,
tienen una seccidn rectangular de 50x25 mm (de tipo
pesado) y una longitud diferenciada: 1800 o 3600 mm.

PasHble Tunbl Hecyuiero Kkapkaca. B 3aBucumoctu
0T He0bXOAUMbIX Harpysok n ot cuTyauunu c
TEXHOJI0OrnYyeCckKuMn cncTteMamm I'IpoeKTmpoaquoe
nogpaspeneHue Ragno npepnaraet YyeTblipe TUNa
HecyLllnX KapkacoB, KOTOpble OTIn4arTCa oT
MMeLWKnXCA Ha pbiHKe pELLIeHI/IIZ bonee BbICOKMMM
XapakTepucTtnkamu.

1.

2.

w

Kapkac TKS 6e3 cTpuHrepoB: kepamMuyeckve naHenn
NOAAEPXKMBAIOTCS NINLLb TONIbKO BEPTUKANbHbIMU
CTOKaMM C roNoBKoW C 8 pafuanbHbIMU lydamu.
Mexay naHensiMu v cToiikaMu noMewaeTcs
naacTMaccoBasl Haknafka, MMerLLas LyMoracsiyto
dyHKkumio. CTONKM HaKNenBaTC HENOCPEeACTBEHHO
Ha nepekpbITUE CreunanbHbIM Kneem.

Kapkac TKL co cTpuHrepamMu nerkoro tuna:
BEpPTUKasbHbIe CTONKM C rOfI0BKaMK ¢ 8 pagnasnbHbiMu
NlydyamMu No3BoAAIOT yCTAaHABIMBATb FOPU30OHTaNIbHbIE
LUBENINepHble COefUHUTENbHbIE CTPUHIrepbl 28x18 MM
(nerkoro Tvna) 3awenkvBaHWeM, ycKopsisi TeM CaMbiM
npouecc MoHTaxa 1 HemefneHHo obecneynsas
B3aWMOCBS3aHHOCTb KOMMOHEHTOB KOHCTPYKLMK.
OcobeHHast KOHCTPYKLWS FONIOBKU CTOEK N03BOASIeT
ycTaHaBNMBaTb AMaroHasnbHble yCUuTenbHble
ronepeynHsl.

. Kapkac TKM co cTpuHrepamMu cpegHero tuna:

BEPTUKasbHble CTOWKM C ros10BKOW ¢ 8 pafuanbHbIMu
Nly4amu No3BOASIOT yCTAaHABIMBATL TOPU3OHTaNIbHbIE
LBENINIePHble COeAUHUTENIbHbIE CTPUHIepbl 28x38

MM (cpegHero Tvna) sawenkusanveM. Takxe v Ans
KapKaca 3T0ro Thna MoXHO YCTaHOBWTb AMaroHasnbHble
yCUNUTENbHbIE MONEpeYnHbl Ha rofoBKY CTOeK.

. Kapkac TKC co cKBO3HbIM CTPUHI€pOM TSHXKenoro,

3aKpbITOro TUNa NoOBepX FONIOBKU: BepPTUKANbHbIE
CTOWKUN UMEIOT KpecToobpasHy rofloBKy ¢

BMHTaMU LN HAKMMHOTO KPEMnaeHWUs HeCyLLInMx
CTpvHrepoB. Jlexalle Ha rosoBKax cToek Hecyluue
rOpM30HTasbHbIE CTPUHTEPbI UMEIOT NPSIMOYrofibHoe
ceyeHune 50x25 MM (Taxkenoro Tvna) u pasHyio AnUHY -
1800 nnum 3600 MM.

1. TKS

2. TKL

3. TKM

4. TKC
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Anima
RAISED FLOORS

Anima del pavimento sopraelevato. A seconda
dei materiali di cui & formata, l'anima centrale
del pavimento sopraelevato puo essere di tre
tipologie differenti:
¢ Tipo L 38: anima in conglomerato di legno e resine,
ad alta densita e resistenza meccanica, con spessore
nominale di 38 mm. Leggerezza, economicita e
maneggevolezza caratterizzano questo materiale
che si posiziona in classe E1 per quanto riguarda
le emissioni di formaldeide.
o Tipo K30-K34: anima in materiale inerte (solfato
di calcio anidro) rinforzato con fibre di cellulosa
ad alta resistenza meccanica, con spessore nominale
di 30-34 mm. Questo materiale & considerato il
miglior prodotto di base per pavimenti sopraelevati
grazie alle sue caratteristiche fisico-meccaniche
e all’assoluta sicurezza rispetto all'emissione
di sostanze volatili.
Pannello incapsulato: anima in solfato di calcio,
rinforzato con fibre di cellulosa o in conglomerato
di legno e resine (spessore 23-29 mm), incapsulata
in un rivestimento di lamiera in acciaio zincato a
caldo, attraverso una doppia piegatura perimetrale,
per aumentarne la capacita di carico. Il pannello
incapsulato & un sistema tecnologicamente
avanzato, messo a punto dalla divisione Ragno
Project Department per elevare le caratteristiche di
resistenza meccanica, leggerezza e robustezza di un
sistema capace di sostenere pavimenti autoposanti.

Core of the raised floor

Depending on the materials from which it is made,

the central core of the raised floor can be

of three different types:

¢ Type L 38: wood and resin chipboard core panel,
featuring high density and high mechanical strength,
with nominal thickness of 38 mm. Lightweight,
inexpensive and easy to handle, this material

is classified in class E1 for formaldehyde release.
Type K30-K34: inert material core (anhydrous calcium
sulphate] reinforced with cellulose fibres with a high
mechanical strength, with a nominal thickness

of 30-34 mm. This material is considered the best
basic product for raised floors due to its physical

and mechanical properties and its total safety

with regard to the emission of volatile substances.
Encapsulated panel: calcium sulphate core,
reinforced with cellulose fibres or wood and

resin chipboard (with a thickness of 23-29 mm),
encapsulated in a hot-dip galvanised steel sheet
coating, through a double fold at the edge,

to increase its load capacity. The encapsulated panel
is a technologically advanced system developed by the
Ragno Project Department to enhance the mechanical
strength, lightness and robustness of a system

that supports self-laying floors.

Tragerplatte des Doppelbodens. Die Tragerplatte

des Doppelbodens kann aus unterschiedlichen

Materialien bestehen; angeboten werden

drei verschiedene Typen:

¢ Typ L 38: Tragerplatte aus Kunstharz-Holz-
Verbundmaterial, hochverdichtet und mit hohem
mechanischen Widerstand, Nennstarke 38 mm. Das
Material ist extrem leicht, wirtschaftlich und handlich;
die Formaldehydemission entspricht der Klasse E1.

¢ Typ K30-K34: Tragerplatte aus Inertmaterial
(Kalziumsulfat) mit Zellulosefaserverstarkung
und hoher mechanischer Festigkeit, Nennstarke
30-34 mm. Aufgrund ihrer physikalisch-mechanischen
Eigenschaften und der absoluten Sicherheit
in Bezug auf die Emission fliichtiger Stoffe ist sie
das hochwertigste Produkt fir die Erstellung
von Doppelbdden.

 Eingekapselte Tragerplatte: Tragerplatte aus
Kalziumsulfat mit Zellulosefaserverstarkung oder aus
Kunstharz-Holz-Verbundmaterial (Starke 23-29 mm),

die in einem Belag aus heifverzinktem Stahlblech
eingekapselt ist. Zur Erhéhung der Belastbarkeit
hat das Stahlblech eine doppelte Randfalzung.

Die eingekapselte Tragerplatte ist ein vom Ragno
Project Department entwickeltes hochmodernes
System, das die mechanische Festigkeit, Leichtigkeit
und Widerstandsfahigkeit des Bodensystems erhéht
und sich fiir selbstliegende Bodenbeldge eignet.

Ame du plancher surélevé. Il s'agit de la partie
centrale du plancher surélevé qui peut étre de trois
types en fonction du matériau utilisé :

o Type L38 : ame en particules de bois et résines,
haute densité et forte résistance mécanique,
épaisseur nominale de 38 mm. Léger, économique
et maniable, ce matériau est classé groupe E1

en ce qui concerne le dégagement de formaldéhyde.
Type K30-K34 : 4me en matériau inerte (sulfate

de calcium anhydre) renforcé par des fibres de
cellulose haute résistance mécanique, épaisseur
nominale de 30-34 mm. En raison de ses propriétés
physicomécaniques et de sa totale sécurité en ce

qui concerne le dégagement de composés volatils,
ce matériau est considéré comme le meilleur
produit de base pour les planchers surélevés.
Panneau encapsulé : &me en sulfate de calcium,
renforcée par des fibres de cellulose, ou en particules
de bois et résines (épaisseur 23-29 mm), encapsulée
dans un revétement en téle d'acier galvanisé a chaud
qui, moyennant un double cintrage périphérique,
augmente la capacité de charge. Le panneau
encapsulé est un systeme technologique d'avant-
garde, mis au point par la division Ragno Project
Department pour augmenter la résistance mécanique,
la légereté et la solidité d'un systéme en mesure

de soutenir des carrelages préts a poser.

Alma del pavimento sobreelevado. Segin el material
del que esté hecha, el alma central del pavimento
sobreelevado puede ser de tres tipos diferentes:
¢ Tipo L 38: alma de aglomerado de madera y resinas,
de gran densidad y resistencia mecanica, con
un grosor nominal de 38 mm. La ligereza, el precio
econdmico y la facilidad de manejo caracterizan
a este material, que se sitla en la clase E1 por
lo que respecta a las emisiones de formaldehido.
 Tipo K30-K34: alma de material inerte (sulfato
de calcio anhidro) reforzado con fibras de celulosa
de gran resistencia mecanica, con un grosor
nominal de 30-34 mm. Por sus caracteristicas
fisicomecénicas y la seguridad total en materia
de emisiones de sustancias volatiles, este material
se considera el mejor producto de base para
pavimentos sobreelevados.
Panel encapsulado: alma de sulfato de calcio,
reforzada con fibras de celulosa, o de aglomerado de
madera y resinas (23-29 mm de grosor), encapsulada
en un revestimiento de chapa de acero galvanizado
en caliente, por medio del doble rebordeado en todo
el perimetro para aumentar la capacidad de carga.
El panel encapsulado es un sistema tecnoldgicamente
avanzado, puesto a punto por Ragno Project
Department para incrementar las caracteristicas de
resistencia mecanica, ligereza y solidez de un sistema
capaz de sostener pavimentos autofijantes.

OcHoBa naHenu ¢anbwnona. LieHTpanbHas ocHoBa
danbLunona MoxeT BbITb TpeX TUMOB, B 3aBUCKMOCTH
0T MaTepuasoB, U3 KOTOPbIX OHa BbIMOJHEHA:

* Tun L 38: ocHoBa naHenu u3 [ICIM, obnagatowas
BbICOKOW MIOTHOCTbIO U MEXaHUYECKON NMPOYHOCTLIO,
C HOMWHanbHOW TonWMHoi 38 MM. 3ToMy MaTepuany
CBOWCTBEHHA IErKOCTb, AELLEBU3HA U NPAKTUYHOCTb.
OH npuHapnexut K knaccy E1 BbigeneHms
dopmanbpernga.

o Tun K30-K34: ocHoBa naHenu U3 nHepTHOro
MaTepuana (cynbdat aHruapuaa kanbuus),

YCWNIEHHOTO LLeNof103HbIM BOIOKHOM, C BbICOKOA
MexaHW4yeckoi MPOYHOCTbI0 U HOMUHASIbHOM TOMLLIMHOWM
30-34 MM. 3TOT MaTepuan cYUMTaeTCs HaUNyyLUM
6a30BbIM NpofykToM Anst danblinonos bnarogaps

ero MexaHM4eckuM 1 GpU3NYeCKUM CBOMCTBaM U
nonHow besonacHocTn B chepe BbIAENEHNS NETYUNX
CoefiMHEeHUNN.

MaHenb B o6onouKe: ocHOBa NaHesNn BbIMONHEHa

13 cynbdata KanbLus, yCUNEHHOT0 LelioNo3HbIM
BOSIOKHOM, unu xe n3 ACM (tonuwmHoii 23-29 mm),
3aK04YeHHOM B 060/104Ky U3 OLIMHKOBAHHON ropsiunM
crnocoboM cTanw, MMetoLLyto ABOIHON 3arnb no
nepuMeTpy, NOBbLILIAOLLMIA BbIAEP)KUBAEMbIE HArPy3KH.
MaHenb B 0605104Ke ~ 3TO TEXHONOTUYECKW NepefoBast
cucteMa, paspaboTaHHas [poeKTUPOBOYHbBIM
noapaspeneHveM Ragno, As NoBbIWEHNS
XapakTepucTUK MexaHW4eckoi MPOYHOCTU, erkoCTH

1 HafleXKHOCTU CUCTEMbI, CMOCOBHOI BblAepXWBaTb
CaMoyKNafblBalOLLMECS NObI.

L38 ANIMA IN CONGLOMERATO DI LEGNO

E RESINA 38 MM CON FINITURA IN GRES

L38 38 mm-thick wood and resin chipboard core
with stoneware finish.

L38 Tragerplatte aus Kunstharz-Holz-
Verbundmaterial 38 mm mit Oberbelag aus
Feinsteinzeug.

L38 ame en particules de bois et résine 38 mm
avec finition en greés.

L38 alma de aglomerado de madera y resina
de 38 mm con acabado de gres porcelanico.
L38 ocHoea nanenu u3 ACIM TonwwmHomn 38 MM
C KepaMOrpaHUTHbLIM NOKPbLITUEM.

K30 ANIMA IN SOLFATO DI CALCIO 30 MM
CON FINITURA IN GRES

K30 30 mm-thick calcium sulphate core with
stoneware finish.

K30 Tragerplatte aus Kalziumsulfat 30 mm
mit Oberbelag aus Feinsteinzeug.

K30 &me en sulfate de calcium 30 mm
avec finition en gres.

K30 alma de sulfato de calcio de 30 mm
con acabado de gres porcelanico.

K30 ocHoBa naHenw u3 cynbdata KanbLms
ToNWMHo 30 MM C KepaMOorpaHNUTHbLIM
NOKpPbITUEM.

SISTEMA INCAPSULATO 23/29 MM

23/29 mm encapsulated system.
Eingekapseltes System 23/29 mm.
Systéme encapsulé 23/29 mm.

Sistema encapsulado de 23-29 mm.
CucrteMa B cTanbHom obosouke 23/29 M.
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1.

2

. GIUNTO DI DILATAZIONE

RAMPA 3.

Ramp

Rampe
Rampe
Rampa
Manpyc

Expansion joint
Dehnungsfuge

Joint de dilatation
Junta de dilatacién
PacwimputensHbli Wwos

&

GRADINO
Step
Treppenplatte
Marche
Peldano
CtyneHb

FASCIA DI TAMPONAMENTO
Infill border tile

Abdeckleiste

Cloisonnement latéral

Tira de cierre lateral
3aKpbiBaloLWmil aneMeHT

5. ISOLAMENTO AL CALPESTIO
Impact noise insulation
Trittschalldammung
Isolation au piétinement
Aislamiento de la superficie de transito
M3onauus oT yaapHoro wyMa npu XoxaeHun

accessori coordinati per
un’elevata personalizzazione

Matching accessories for a high level of customisation / Kombinierbares Zubehor

fir ein hohes Maf an Individualisierung / Accessoires coordonnés pour pousser

la personnalisation / accesorios coordinados para obtener un alto nivel de personalizacién /
CoueTatolmecs akceccyapbl A8 BbICOKOA MHAMBUAYaNbLHOCTY UCNONHEHUS

Accessori del pavimento sopraelevato per interni

Il pavimento sopraelevato puo essere rifinito e

personalizzato con elementi accessori, tra cui:

e Rampe interne ed esterne;

* Gradini di raccordo interni ed esterni;

¢ Setti divisori per isolamento acustico,
compartimentazione;

* Antincendio o canalizzazione dei flussi d'aria;

¢ Setti di tamponamento frontale;

e Griglie e pannelli forati per la ventilazione;

¢ Pannelli con foro per cavi elettrici e dati;

¢ Sportelli passacavi;

» Torrette esterne o a scomparsa con prese
elettriche e telefoniche;

¢ Giunti di dilatazione;

¢ Ventose per sollevamento pannelli;

e Finiture laterali con fascia di contrasto
per il collegamento a parete;

¢ Ponti strutturali.

Accessories for indoor raised floor. The raised

floor can be finished and customised with

accessories, including:

¢ Indoor and outdoor ramps;

¢ Indoor and outdoor connecting steps;

* Partitions for acoustic insulation,
compartmentalisation;

e Fire-fighting or airflow channelling;

¢ Front infill partitions;

e Grilles and perforated panels for ventilation;

¢ Panels with holes for electrical and data cables;

e Cable entry doors;

e External or retractable turrets with electrical
and telephone sockets;

¢ Expansion joints;

 Suction cups for lifting panels;

o Lateral finishes with a contrast band for
wall connection;

e Structural bridges.

Zubehor des Doppelbodens fiir Innenbereiche.

Der Doppelboden kann mit Zubehdérelementen

individuell gestaltet werden, dazu gehdren:

e Rampen fiir innen und auflen;

¢ Anschlussstufen fiir innen und auflen;

¢ Abschottungen zur Schallddmmung oder
Unterteilung;

¢ Brandabschnittsbildung oder Kanalisierung
der Luftstrome;

¢ Frontverkleidungen;

e Gitter und Lochplatten fiir die Beliftung;

* Platten mit Durchlass fur Strom- und Datenkabel;

¢ Klappen zur Kabeldurchfiihrung;

e Externe oder versenkbare Elektranten
mit Steckdosen fiir Strom und Telefon;

¢ Dehnungsfugenbander;

¢ Saugheber fir die Platten;

¢ Seitliche Abschliisse mit Kontrastband
fir den Wandanschluss;

¢ Traggeriste.

Accessoires du plancher surélevé pour intérieur.
Le plancher surélevé peut étre fini et personnalisé
avec des accessoires, dont :
¢ Rampes d'accés intérieures et extérieures ;
¢ Emmarchements intérieurs et extérieurs ;
* Barrieres acoustiques, cloisonnement ;
* Cloisonnement coupe-feu ou canalisation
du débit d'air ;
e Jouées d'arrét ;

e Grilles de soufflage et panneaux perforés
pour la ventilation ;

¢ Panneaux avec trou pour cables électriques
et pour cables de transmission de données ;

e Passe-céables ;

 Boites de sol extérieures ou escamotables
avec prises électriques et téléphoniques ;

¢ Joints de dilatation ;

¢ Ventouses de préhension ;

e Finitions latérales avec bande contrastante
pour le raccordement mural ;

® Supports structuraux.

Accesorios del pavimento sobreelevado

para interiores. El pavimento sobreelevado

se puede rematar o personalizar con elementos

accesorios tales como:

e Rampas interiores y exteriores;

¢ Peldanos de union de interiores y exteriores;

e Particiones de aislamiento acustico,
compartimentacion;

e Cortafuegos o canalizacion de flujo de aire;

e Cierres frontales;

¢ Rejillas y paneles perforados para ventilacion;

¢ Paneles con orificio para cables eléctricos
y de datos;

¢ Pasacables;

 Cajas externas u ocultas con tomas eléctricas
y de teléfono;

e Juntas de dilatacion;

¢ Ventosas para elevacién de paneles;

® Acabados laterales con tira de contraste
para el encuentro con la pared;

* Puentes estructurales;

Axceccyapbl AN BHyTpeHHero ¢anblunona.

@anbLinon MoxeT BbiTb 0TAENAH U UHAWBUAYANbHO

VCMOJSTHEeH ClefyloLMMmn akceccyapamm:

© BHyTpeHHWe 1 Hapy>XHble NaHmyChl;

® BHyTpeHHMWe 1 HapyXHble COEANHUTENbHbBIE CTYMEHU;

o [lenuTenu Ans 3ByKOU30NSALMU U pas3rpaHnyeHns
NPOCTPAHCTB;

e CucteMbl Noxkapobe3onacHoCTU UK HanpasieHns
BO3/yLUHbIX MOTOKOB;

e JlnLeBble 3aKpbiBaloLLye NaHenu;

® BeHTUAALMOHHbIE peLleTKu Uan naHenu
C OTBEPCTUAMYU;

e [aHenu c 0TBepCTUAMU AN MPOXOAA NEKTPUYECKUX
Kabenei v ons nepefayn AaHHbIX;

o Jlioku pns npoxona kabenen;

® Hapy>XHble Unu ckpbITble KOpobku ¢
3M1eKTPUYECKUMU U TenePOHHbIM po3eTKaMu;

¢ PaclumpuTenbHble WBbl;

¢ [pucocku Ans nogbema naHenem;

* BoKoBble OTAENOYHbIE 3EMEHTbI C YNOPHbLIMU
nosaocammn Ans NPUCOeSUHEHNS K CTEHE;

o CTPYKTYpHble MOCTUKU.
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1. LASTRA 20 MM
20 mm slab
Platte 20 mm
Dalle 20 mm
Placa de 20 mm
MnuTa TonwmHon 20 MM

N

. SUPPORTI DA ESTERNO IN POLIPROPILENE
Outdoor polypropylene pedestals
Stelzlager aus Polypropylen fiir AuBenbereiche
Plots pour extérieur en polypropyléne
Soportes para exteriores de polipropileno
MonnnponuneHoBble onopbl AN HAPY>KHOTO MPUMEHEHUS

SUPPORTI REGOLABILI
Adjustable pedestals
Hohenverstellbare Stelzlager
Plots réglables

Soportes regulables
Perynupyembie onopei

3. PANNELLO TERMOISOLANTE (OPZIONALE)
Thermal insulation panel (optional)
Wirmeddmmplatte (optional)

Panneau & isolation thermique (en option)
Panel termoaislante (opcional)
TennousonaumnoHHas naHensb (He obsazatensHas)

4. STRATO DI IMPERMEABILIZZAZIONE
Waterproofing layer
Abdichtung
Couche d'imperméabilisation
Capa impermeabilizante
'Mapon30nALMOHHBIN croi

5.

o

MASSETTO IN PENDENZA
Sloping screed

Estrich mit Gefalle

Chape en inclinaison

Capa de relleno en pendiente
HaknoHHas cTskka

. SUPPORTO

Pedestal
Untergrund
Support
Soporte
Onopa

LAMIERA APPLICATA

SU RETRO LASTRA

Metal sheet applied to underside

of slab.

An der Plattenriickseite
angebrachtes Blech.

Tole appliquée au dos de la dalle.
Chapa aplicada al dorso de la placa.
MeTannnyecknii INCT, yCTaHOB/IEHHbI
C TbINIbHOW CTOPOHbI MAUTHI.

RETE APPLICATA

SU RETRO LASTRA

Mesh applied to underside of slab.
An der Plattenriickseite
angebrachtes Netz.

Filet appliqué au dos de la dalle.
Malla aplicada al dorso de la placa.
CeTka, ycTaHOB/IEHHASA C ThINbHON
CTOPOHbI NANTI.

lastre in gres 20mm

per pavimentazioni outdoor

20 mm stoneware slabs for outdoor paving / Platten aus Feinsteinzeug 20 mm
fur Outdoor-Bodenbelége / Dalles en grés 20 mm pour sols extérieurs /
Placas de gres de 20 mm para pavimentos exteriores / KepamorpaHutHble

nAnTbl TonwwmHoi 20 MM ans Hactuna HapYy>KHbIX MoJs10B

Il sistema pavimento sopraelevato 20 mm per esterni.
Il pavimento sopraelevato da esterno e un sistema
costruttivo molto versatile che puo essere posato su
ogni tipo di pavimentazione, su impermeabilizzazioni
mono o bistrato e sull'asfalto. Il sistema pavimento
sopraelevato 20 mm é costituito da:

e Lastra 20 mm: in gres porcellanato con extra
spessore 20 mm, presenta caratteristiche antiscivolo
e un'ottima resistenza ai carichi.

¢ Supporti regolabili: realizzati prevalentemente
in materiale riciclabile e riciclato (polipropilene),
resistono a soluzioni acide e basiche, agli agenti
atmosferici e a temperature da -30° a + 75°.
| supporti per esterno hanno una funzione di sostegno
e possiedono un'elevata resistenza meccanica.

Sono concepiti per essere regolabili in altezza

(da un minimo di 2,2 cm a un massimo di 10 cm,
limite raccomandato da Ragno) e prevedono elementi
accessori che consentono la correzione di pendenza
fino a un massimo del 5%.

¢ Lamiera zincata: con l'applicazione di una lamiera
zincata accessoria sul retro delle lastre e possibile
aumentare la resistenza allo sfondamento del sistema
costruttivo, rispondendo alla norma EN 12825.

¢ Rete: l'applicazione di una rete sul retro delle lastre
migliora la sicurezza generale del sistema.

The 20 mm raised floor system for outdoor use.

The external raised floor is a very versatile construction

system that can be installed on any type of paving, on

single or double layer waterproofing membranes or

on asphalt. The 20 mm raised floor system consists of:

* 20 mm slab: made of porcelain stoneware with an
extra thickness of 20 mm, it has anti-slip properties
and excellent resistance to loads.

¢ Adjustable pedestals: mainly made from recyclable
and recycled material (polypropylene), they withstand
acid and alkali solutions, weather and temperatures
from -30° to +75°. The outdoor pedestals support
the paving and have excellent mechanical strength.
They are designed to be height-adjustable (from
a minimum of 2.2 cm to a maximum of 10 cm, a
limit recommended by Ragno) and include ancillary
elements that permit correction of the gradient up
to a maximum of 5%.

e Galvanised plate: the application of a galvanised plate
to the underside of the slabs increases the load-
bearing capacity of the building system in accordance
with the EN 12825 standard.

¢ Mesh: the application of a mesh on the back of the
slabs improves the system’s overall safety.

Das Doppelbodensystem 20 mm fiir AuBenbereiche.
Der Doppelboden fiir AuBenbereiche ist ein sehr
vielseitiges Bodensystem, das auf allen Bodentypen, auf
ein- oder zweilagigen Abdichtungen sowie auf Asphalt
installiert werden kann. Das Doppelbodensystem
20 mm besteht aus:
« Platte 20 mm: aus Feinsteinzeug in Uberstérke
20 mm, mit rutschhemmenden Eigenschaften
und hoher Belastbarkeit.
¢ Hohenverstellbare Stelzlager: Sie werden
vorwiegend aus recyclingfahigem und recyceltem
Material (Polypropylen) hergestellt und sind
bestandig gegen saure und basische Losungen,
Witterungseinfliisse und Temperaturen von -30° bis
+ 75°. Die Stelzlager haben eine tragende Funktion
und besitzen einen hohen mechanischen Widerstand.
Sie sind héhenverstellbar (von mindestens 2,2 cm bis
zu maximal 10 cm, laut Empfehlung von Ragno) und

sehen Zubehorelemente vor, mit denen das Gefalle
bis zu maximal 5 % verdndert werden kann.

¢ Verzinktes Blech: Durch Anbringen eines verzinkten
Blechs an der Plattenriickseite kann die Bruchlast
des Systems erhoht werden, gemafi EN 12825.

¢ Netz: Das Anbringen eines Netzes an der
Plattenriickseite erhoht die Sicherheit des Systems.

Le systéme de sol surélevé 20 mm pour extérieur.
Le plancher surélevé pour extérieur est un systeme
constructif trés flexible qui peut étre posé sur tout type
de sol, sur imperméabilisations mono ou double couche
et sur l'asphalte. Le systéme de plancher surélevé
20 mm pour extérieur comporte les éléments suivants :
¢ Dalle 20 mm : grés cérame en épaisseur extra
de 20 mm, antidérapant et tres résistant a la charge.
« Plots réglables : fabriqués principalement en
matériau recyclable et recyclé (polypropyléne),
ils résistent aux solutions acides et basiques,
aux agents atmosphériques et a des températures
comprises entre -30 et +75 °C. Les plots pour
extérieur présentent une fonction de soutien
et possédent une résistance mécanique élevée.
Réglables en hauteur (2,2 cm au minimum / 10 cm
au maximum selon les recommandations de Ragno),
ils s'accompagnent d'accessoires pour rectifier
l'inclinaison jusqu'a un maximum de 5 %.
« Tole galvanisée : conformément a la norme
EN 12825, l'application d'une téle galvanisée
au dos des dalles augmente la résistance
du systeme a la charge de rupture.
o Filet : l'application d'un filet au dos des dalles
ameéliore la sécurité générale du systéme.

El sistema de pavimento sobreelevado de 20 mm

para exteriores. El pavimento sobreelevado para

exteriores es un sistema de construccion muy versatil

que se puede colocar sobre todo tipo de pavimentacion,
sobre impermeabilizaciones de una o de dos capas

y sobre asfalto. El sistema de pavimento sobreelevado

de 20 mm esta formado por:

¢ Placa de 20 mm: hecha de gres porcelanico con
grosor extra de 20 mm, presenta caracteristicas
antideslizantes y una excelente resistencia
a las cargas.

* Soportes regulables: hechos principalmente de
material reciclable y reciclado (polipropileno), son
resistentes a las disoluciones acidas y basicas, asi
como a los agentes atmosféricos y a las temperaturas
comprendidas entre -30y +75 °C. Los soportes para
exteriores tienen una funcion de soporte y poseen
gran resistencia mecénica. Su disefio permite ajustar
su altura (de un minimo de 2,2 cm a un maximo
de 10 cm, que es el limite recomendado por Ragno)

y cuentan con accesorios que permiten corregir
inclinaciones de hasta un maximo del 5 %.

« Chapa galvanizada: la aplicacion de una chapa
galvanizada adicional en el dorso de las placas
aumenta la resistencia a la rotura del sistema de
construccion, de conformidad con la norma EN 12825.

 Malla: la aplicacion de una malla en el dorso de
las placas mejora la seguridad general del sistema.

CucteMa ¢panbLunonoB TonwmHon 20 MM ansi HApYXXHbIX
NMPOCTPAHCTB. CDaJ'IbLIJI'IOﬂ ANS Hapy>XHbIX MPOCTPAaHCTB

_ 9T0 0YEHb NpaKTUYHas cucTeMa HacTuia, KoTopas
MOXeT yKnaablBaTbCA Ha Nosn J1}060I'0 Tunna, Ha OAHO- ”
[LLBYXCJI0/HYI0 TMAPOU30ALMIO M Ha achanbT. CucteMa
danblumnona TonWwmHoi 20 MM COCTOMT W3 CEAyOLLNX
KOMTMOHEHTOB:

* Mnwuta TonwmHowm 20 MM: KepaMorpaHuT 6onbLLoN
TonwuHel 20 MM obnapfaeT xapakTepucTMkamm
HECKOJIb3KOCTM N OTJIMYHOM CTOMKOCTbIO K Harpyskam.

¢ PerynupyeMble onopbl: OHX COCTOAT rNaBHbIM 0bpa3om
13 nepepaboTaHHOro MaTepumana, nofexatliero
nanbHenweil nepepabotke (nonunponuneH). OHu
BblAepXnBaoT BOB[J,EI‘;ICTBMG KUCNOTHBIX U WEeJNTOYHbIX
pacTBopOB, aTMOCEpHOe BO3AEHCTBME U TeMmepaTypy
ot -30° po + 75°. Onopbl AN HAPYXKHbIX MOJI0B
BbIMOJTHAOT HECYLLYI0 GYHKLMIO 1 061aAal0T BbICOKOM
MexaHu4eckoi npoyHocTblo. OHY paspaboTaHbl ans
perynuposku no Beicote (0T 2,2 cM MUHUMYM g0 10 cM
MaKCUMyM - NpefesnbHoe 3HaYeHue, peKOMeH0BaHHoe
Ragno) v npesycMaTpuBaloT Hanuume akceccyapos,
NMo3BONSIOLLMX KOPPEKLMIO YKITOHA B0 5% MaKCUMyM.

¢ OLLMHKOBAHHbIA IMCTOBOW MeTann: Npy ycTaHOBKe
[LOMOSTHUTENbHOM 060/104KN U3 OLIMHKOBAHHOIO
NINCTOBOr0 MeTaa Ha TbiIbHOW CTOPOHe NAWNT
MOXHO YBEIMYUTL MPOYHOCTb Ha MpobuBaHue
BCeWl KOHCTPYKLWK, 0TBeYas Ha TpeboBaHus
ctanpapta EN 12825.

e CeTKa: yCTaHOBKa CETKM Ha TblfibHYK0 CTOPOHY NAWUT
noBbiLlaeT 0bLyio 6e30MacHOCTb CUCTEMBI.

RAISED FLOORS | OUR GUIDELINES FOR USE

77



RAISED FLOORS | OUR GUIDELINES FOR USE

78

Pavimento sopraelevato 20 mm

RAISED FLOOR

Istruzioni per la posa sopraelevata

. Preparazione del sottofondo

Predisporre sopra al solaio un massetto

con una pendenza adeguata.

Applicare uno strato di impermeabilizzazione
per evitare infiltrazioni e per consentire

il deflusso delle acque piovane.

Posa delle lastre

Appoggiare i supporti in polipropilene direttamente
sullo strato di impermeabilizzazione ed applicare
le lastre con distanziatori per realizzare

una fuga adeguata.

-

L

NOTE:

e Per un incremento maggiore dell'isolamento termico/
prestazione energetica & possibile aggiungere pannelli
termoisolanti di adeguata densita, direttamente tra lo
strato di impermeabilizzazione ed i supporti regolabili
del pavimento sopraelevato.

¢ Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno

consiglia di creare una pendenza > 1,5% sulla

superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi

di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi

ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle

nonostante una posa a regola d'arte, & necessario

intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o

aspira-liquidi.

Prima della posa, si raccomanda una attenta

valutazione da parte del progettista relativamente a:

destinazione d'uso (pubblica o privata), intensita e

tipologia di traffico, presenza di acqua, carichi statici

e dinamici attesi, condizioni climatiche (frequenza

e intensita del vento in particolare). In caso di posa

sopraelevata, in particolare in ambienti pubblici,

per aumentare la resistenza allo sfondamento

in conformita alla norma EN 12825 ¢ consigliata

l'applicazione di lamiera zincata sul retro delle lastre.

Instructions for installing raised paving

1. Substrate preparation

¢ Lay a screed with the correct gradient above
the existing surface.

* Apply a waterproofing layer to prevent seepage
and ensure effective rainwater drainage.

2. Slab installation

¢ Place the polypropylene pedestals directly on
top of the waterproofing layer and add the slabs,
with spacers to ensure the correct joint width.

NOTES

e For a greater increase in thermal insulation/energy
performance, thermal insulating panels

of suitable density can be added directly between

the waterproofing layer and the adjustable raised

floor pedestals.

For unprotected outdoor paving, Ragno recommends
the creation of a gradient of > 1.5% on the finished
surface to prevent the formation of patches of standing
water. In the event that standing water remains on

the surface of the tiles in spite of correct installation,

it must be removed mechanically with the aid

of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners.

Before installation, architects are urged to make

a careful assessment of the intended use (public or
private], type and intensity of traffic, any water present,
expected static and dynamic loads, and weather
conditions (especially wind strength and frequency).

In the case of raised paving, especially in public places,
application of galvanised plate to the underside of
slabs to increase load bearing capacity in accordance
with the EN 12825 standard is recommended.

Anleitung zur Verlegung auf Stelzlagern

1. Vorbereitung des Untergrunds

¢ Bringen Sie auf dem Rohboden einen Estrich
mit angemessenem Gefélle auf.

¢ Bauen Sie eine Abdichtung ein, um Infiltrationen

zu vermeiden und das Versickern des Regenwassers
zu ermdglichen.

2. Verlegung der Platten

e Setzen Sie die Stelzlager aus Polypropylen direkt
auf die Abdichtung und verlegen Sie die Platten
mit Abstandshaltern, um die richtige Fugenbreite
zu erhalten.

HINWEISE:

¢ Um die Warmeddammung/Energieeffizienz weiter

zu erhohen, kdnnen Warmedammplatten mit
angemessener Dichte direkt zwischen der Abdichtung
und den hohenverstellbaren Stelzlagern des
Doppelbodens eingebaut werden.

Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung
bei Beldgen in ungeschitzten AuBBenbereichen,
empfiehlt Ragno die Ausbildung eines Gefalles von

> 1,5% auf der Trittflache. Sollte trotz fachgerechter
Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberflache
zuriickbleiben, ist dessen mechanische Entfernung
mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich.
Vor der Verlegung sollte der Planer folgende

Faktoren sorgfaltig zu prifen: Anwendungsbereich
(6ffentlich oder privat), Verkehrsaufkommen

und -typologie, Vorhandensein von Wasser,
voraussichtliche statische und dynamische Lasten
sowie Klimabedingungen (insbesondere Haufigkeit
von Windlasten und Windstérke). Vor allem bei der
Verlegung von Doppelbdden in dffentlichen Bereichen
wird die Anbringung von verzinktem Blech an der
Plattenriickseite empfohlen, um die Bruchlast

gemaf EN 12825 zu erhohen.

Instructions pour la pose surélevée

1.Préparation du support de pose

¢ Préparer au-dessus du solivage une chape a
Uinclinaison appropriée.

¢ Appliquer une couche d'imperméabilisation
pour prévenir les infiltrations et pour permettre
'écoulement de l'eau de pluie.

2. Pose des dalles

e Placer les plots en polypropyléne directement sur la
couche d'imperméabilisation et appliquer les dalles
avec des croisillons afin de réaliser un joint approprié.

REMARQUES :

Pour améliorer Uisolation thermique et la performance
énergétique, il est possible d'ajouter des panneaux
thermo-isolants de densité appropriée, directement
entre la couche d'imperméabilisation et les plots
réglables du plancher surélevé.

Pour les sols extérieurs non protégés, Ragno conseille
de créer une inclinaison > 1,5 % sur la surface de
piétinement en vue de limiter la stagnation localisée
d'eau. Si, malgré une pose dans les régles de l'art,
cette stagnation devait persister a la surface des
carreaux, une intervention mécanique, au moyen

de balais ou d'aspirateurs a eau, est alors nécessaire.
Avant la mise en ceuvre, il est recommandé a
'architecte d'effectuer une analyse minutieuse des
éléments suivants : destination du batiment (public

ou résidentiel), intensité/type de trafic, présence d'eau,
charges statiques et dynamiques attendues, conditions
climatiques (notamment fréquence et intensité

du vent). En cas de pose en plancher surélevé,
notamment dans des espaces publics, conformément
a lanorme EN 12825, il est conseillé d'appliquer

une téle galvanisée au dos des dalles afin augmenter
la résistance a la charge de rupture.

Instrucciones para la colocacion

sobreelevada

1. Preparacion del sustrato

 Disponer una capa de relleno con una pendiente
adecuada sobre la solera.

e Aplicar una capa impermeabilizante para evitar
filtraciones y permitir el drenaje de las aguas pluviales.

2. Colocacion de las placas

¢ Apoyar los soportes de polipropileno directamente
encima de la capa impermeabilizante y colocar
las placas con separadores para determinar
las juntas adecuadas.

NOTAS:

¢ Para aumentar el aislamiento térmico y el rendimiento
energético, se pueden anadir paneles termoaislantes
de densidad adecuada, directamente entre la capa
impermeabilizante y los soportes ajustables del
pavimento sobreelevado.

En caso de pavimentos exteriores no protegidos,
Ragno recomienda crear una pendiente igual o
superior al 1,5 % en la superficie transitable con

el fin de limitar la acumulacion localizada de agua.

Si el agua se acumula en la superficie de los azulejos
pese a estar correctamente colocados, sera necesario
intervenir mecanicamente utilizando un cepillo

o un aspirador de liquidos.

Antes de la colocacidn, el proyectista debera valorar
detenidamente los siguientes aspectos: el uso previsto
[publico o privado), la intensidad y el tipo de trafico,

la presencia de agua, las cargas estaticas y dindmicas
esperadas, las condiciones climaticas (sobre todo

la frecuencia y la intensidad del viento). En caso

de colocacidn sobreelevada, en particular en dmbitos
publicos, para aumentar la resistencia a la rotura de
conformidad con la norma EN 12825, es aconsejable
aplicar una chapa galvanizada en el dorso de las placas.

WHcTpyKumsa no yknagke ¢panblunonos

1. MoproToBKa 0CHOBbI

® /I3roToBbTE Ha nepexkpbITUN CTAXKKY C HeOﬁXO,D,l/IMbIM
YKJIOHOM.

¢ HaHecuTe rapon3onsiLMoHHbI Coi Ans
npenoTepalleHna npocaymnBaHna Bogbl U 0N
obecneyeHna cToka AOXAEBON BOAbI.

2. Yknagka naut

L4 nOCTaBbTe nonunponuaeHoBbie onopbl
HenocpeacTBeHHO Ha I’VIJJ,pOVIE!OﬂFILI,MOHHbII;I cnovt n
yCTaHOBUTE NJINTHI C pa3fennTesibHbIMU aieMeHTaMn
Ang co3gaHusa HeOﬁXO,D,MMOI’O MEeXNJINTOYHOr O WBa.

MPUMEYAHNA:

e [1ns HanbonblUero yBesIMYeHUs TenI0M3onauum n
JHepreTn4eckon apPeKTMBHOCTU HENOCPEACTBEHHO
MEX/Y MMAPOU30JISILIMOHHBIM CITOEM W PerynnpyeMbiMm
onopamu danbLinona MOXHO NPONOXKUTL
TENnon30sLMNOHHbIE MAaHenV HeobXoANMON NAOTHOCTY.

o [Insi HApY>KHbIX He3aLLMLLEHHbIX NonoB Ragno

peKoMeHayeT co3aaBaThb ykioH 2 1,5% Ha noBepxHocTH

LN XOXKAEHWS C LieNblo CHUXeHns obpa3oBaHus

NoKasnbHbIX 3aCToeB BoAbl. B cryyae, ecnu 3acton

BOAbl 06pa3yloTcs Ha NAUTKE HECMOTPSI Ha NPaBUIIbHYIO

yknagnKy, Heobxonumo npuberatb K MCMONb30BaHUIO

MexaHW4ecKux CPeacTB, TakuxX Kak LLETKN UK xe

annapatbl A5 cbopa XnaKocTew.

Mepep yknapkon NPOEKTUPOBLLMKY peKoMeHAyeTcs

TLWATENbHO U3Y4YNTb CriefytoLLe acnekThl:

HasHaueHue (obLiecTBeHHOE UK YacTHoe),

MHTEHCUBHOCTb U TUM ABUXKEHUS], HAaNNYne BOAbI,

npegnonaraeMble cTaTUyeckme u fJuHaMuyeckme

HarpysKku, KMMaTyeckve ycnosus (8 4acTHocTH,

neprvoanYHOCTbL U cuna Betpa). B ciydyae yknagku

$anbWwnonos, B YaCTHOCTW Ha 06LLECTBEHHbIX
obbeKkTax, PeKOMeHIyeTCst YCTaHOBUTh OLMHKOBAHHYIO

MeTaNINYeCcKyto NNacTUHY Ha TbiNIbHYIO CTOPOHY

NAUT L1851 NOBbILLIEHUS NPOYHOCTU Ha NpobuBaHue B

cooTBeTCTBUU co cTaHpapTom EN 12825.

POSSIBILI CONFIGURAZIONI DEI SUPPORTI

Possible pedestal layouts / Mdgliche Konfigurationen der Stelzlager / Configurations possibles pour les plots / Posibles configuraciones de los soportes / BoaMoxHble cxeMbl pacrionoxeHwst onop

e 9

6 L

60x60 cm (A)

Piedino sui 4 vertici / Pedestals on 4
corners / StutzfuB an den 4 Ecken / Plots
sur les 4 sommets / Soporte en las 4
esquinas / CToiika no 4 yrnam

Per applicazioni residenzialihpf max 4 cm * /
For residential applications fph 4 cm max * /
Fir Wohnbereiche, H.v.B. max. 4 cm */
Pour applications résidentielles avec HPF

max. 4 cm * / Para aplicaciones residenciales

con a. p. t. max. 4 cm * / [na xunbix
obbekToB ¢ BI'M Makc. 4 cM *

e o o
¢ o o

40x120 cm (A)

Piedini a centro lato / Pedestals in centre

of sides / StiitzfiiBe mittig an den Seiten /
Plots au milieu des cdtés / Soportes en
centro de lado / CToiiku no cepeauHe CTOPoH

Per applicazioni residenziali e carichi
leggeri con hpf max 4 cm * / For residential
applications and light loads fph 4 cm
max * / Fir Wohnbereiche und geringe
Trittbelastung mit H.v.B. max. 4 cm * /
Pour applications résidentielles et
charges légéres avec HPF max. 4 cm */
Para aplicaciones residenciales y cargas
ligeras con a. p. t. max. 4 cm * /

[lnsi Xunnbix 06bEKTOB W NErKMUX Harpysok
¢ BIMM makc. 4cm *

e 9

¢ o

60x60 cm (B)

Con piedino centrale / With central
pedestal / Mit StutzfuB in der Mitte /

Avec plot au centre / Con soporte central /
C ueHTpanbHoOM CTOMKON

e ©° o
¢ o 9

40x120 cm (B)

Piedini centro lato e n°2 centro lastra /
Pedestals in centre of sides and 2 in centre
of slab / StutzfiiBe mittig an den Seiten
und 2 in der Plattenmitte / Plots au milieu
des cbtés et 2 plots au centre de la dalle /
Soportes en centro de lado y 2 en centro
de placa / CToliku no cepeamHe CTOpoH

1 2 B LeHTpe NauThl

Preferibile per spazi pubblici e carichi
gravosi / Preferable for public places and
heavy loads / Vorzugsweise fiir 6ffentliche
Bereiche und starke Trittbelastung /
Préférable pour les lieux publics et les
fortes charges / Preferible para espacios
publicos y cargas pesadas / PekomeHpyeTcsi
N5 06LLeCTBEHHbIX MPOCTPAHCTB

1 BbICOKWX Harpysok

e o o

6 ® |

60x120 cm

Piedini centro lato e n°2 centro lastra /
Pedestals in centre of sides and 2 in centre
of slab / StutzfuBe mittig an den Seiten
und 2 in der Plattenmitte / Plots au milieu
des cdtés et 2 plots au centre de la dalle /
Soportes en centro de lado y 2 en centro
de placa / CToiikn no cepeanHe CTOpoH

1 2 B LeHTpe NauThl

Preferibile per spazi pubblici e carichi
gravosi / Preferable for public places and
heavy loads / Vorzugsweise fiir 6ffentliche
Bereiche und starke Trittbelastung /
Préférable pour les lieux publics et les
fortes charges / Preferible para espacios
publicos y cargas pesadas / PekomeHpyeTcs
A5 06LeCTBEHHbIX NPOCTPAHCTB

1 BbICOKWX Harpysok

e o o

¢ & 9

50x100 cm (A)

Piedini a centro lato / Pedestals in centre

of sides / StiitzfiiBe mittig an den Seiten /
Plots au milieu des cdtés / Soportes en
centro de lado / Croiiku no cepeanHe CTOpoH

Per applicazioni residenziali e carichi

leggeri con hpf max 4 cm * / For residential
applications and light loads fph 4 cm max * /
Fiir Wohnbereiche und geringe Trittbelastung
mit H.v.B. max. 4 cm * / Pour applications
résidentielles et charges légéres avec HPF
max. 4 cm * / Para aplicaciones residenciales
y cargas ligeras con a. p. t. max. 4cm */

[lns unnbix 06beKTOB U Nerknx Harpy3ok c
BI'M makc. 4 cM *

e o o
q b
¢ & 9

80x80 cm

Piedini al centro lato e centrale / Pedestal
in centre of sides and centre / Stutzfufie

in der Mitte und mittig an den Seiten / Plots
au milieu des cdtés et au centre / Soportes
en centro de lado y central / Ctoiku no
CepefHe CTOPOH W B LLEHTPE NAUTHI

e © o

¢ & 9

50x100 cm (B)

Piedini centro lato e n°2 centro lastra /
Pedestals in centre of sides and 2 in centre
of slab / StuitzfiBe mittig an den Seiten
und 2 in der Plattenmitte / Plots au milieu
des ctés et 2 plots au centre de la dalle /
Soportes en centro de lado y 2 en centro
de placa / CToiiku no cepeanHe CTOPoH

1 2 B LieHTpe NauTbl

Preferibile per spazi pubblici e carichi
gravosi / Preferable for public places and
heavy loads / Vorzugsweise fiir 6ffentliche
Bereiche und starke Trittbelastung /
Préférable pour les lieux publics et les
fortes charges / Preferible para espacios
publicos y cargas pesadas / PekomergyeTcs
ANs 06LLeCcTBEHHbIX MPOCTPAHCTB

1 BbICOKMX Harpysok

* hpf: altezza pavimento finito / fph: finished paving height / H.v.B.: Hohe des verlegten Bodens / HPF : hauteur du sol fini / a. p. t: altura pavimento terminado / BI'M: BbicoTa rotosoro nona

INCIDENZE PIEDINI ESPRESSE IN PCS/M?

Pedestal counts in pcs/m? / Bedarf an StiitzfiiBen in St./m? / Quantité des plots en pcs/m?/ Cantidad de soportes expresada en uds./m?/ PacueTHoe KONM4YECTBO CTOEK, LUT./M?

3,8 6,6
60x60 cm (A) 60x60 cm (B)

6,6 7,2
60x120 cm 80x80 cm

5,16 9,6
40x120 cm (A) 40x120 cm (B)

5 9,2
50x100 cm (A) 50x100 cm (B)

N.B. Le incidenze sono indicative, con risultato approssimato per difetto e variabili in base all'estensione della superficie e alla regolarita del perimetro. / N.B. Pedestal
counts are a guideline. Results are rounded down and may vary depending on the size of the area and the regularity of the perimeter. / Hinweis Die Bedarfsangaben sind
unverbindliche Richtwerte und verstehen sich als eine nach unten abgerundete Schatzung. Sie kdnnen je nach Ausdehnung der Flache und GleichmaBigkeit des Rands
variieren. / N.B. Les quantités sont données a titre indicatif, avec un résultat arrondi par défaut. Elles varient en fonction de l'étendue de la surface et de la régularité du
périmétre. / N.B. La cantidad de soportes es orientativa, el resultado es aproximado por defecto y varia segun la extension de la superficie y la regularidad del perimetro. /
MpuMeyaHmne PacueTHoe KONMYECTBO SBASETCH OPUEHTUPOBOYHBIM U OKPYTTIEHHbBIM B MEHbLLYIO CTOPOHY, OHO MEHSETCS B 3aBUCUMOCTM OT pa3MepoB MNOLWAAN 1 oT

perynsipHocTV nepumeTpa.

Per approfondimenti e video tutorial consultare la sezione posa del sito www.ragno.it / For further information and video tutorials, please visit the installation section of the www.ragno.it

website / Fir ausfiihrliche Informationen und Video-Tutorials siehe Bereich Verlegung auf www.ragno.it / Pour obtenir plus d'informations et pour visualiser les tutoriels, consulter la section

Pose sur le site www.ragno.it / Para mas informacién y para ver videos tutoriales, consultar la seccién sobre colocacion en el sitio web www.ragno.it / Bonee nogpo6Hyio nHpopmaumio u
obyuatoLme BugeoMaTepPUaNbl MOXKHO HAlTU B pasaene YKNaakv Ha cante www.ragno.it

RAISED FLOORS | OUR GUIDELINES FOR USE

79



80

HOW-TO

XT20

Gres Extra Spessore / Extra-thick stoneware / Feinsteinzeug in Uberstarke /
Grés en épaisseur extra / Gres de grosor extra / KepaMorpaHuT yBesMueHHON TONLLMHbI
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XT20

soluzioni di posa outdoor
per ogni esigenza
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XT20 mette a disposizione di architetti, landscape designer e giardinieri

una serie di soluzioni pensate per rispondere alle esigenze piu particolari

ed evolute del gardening e di tutti gli spazi outdoor. Le lastre XT20 di Ragno,
in gres porcellanato a spessore 20 mm, sono versatili e adattabili a molteplici
installazioni: in appoggio su erba, ghiaia e sabbia o con posa a colla su
massetto nelle zone carrabili. Facili da posare, non richiedono particolare
manutenzione, per questo sono perfette per aree esterne residenziali

e commerciali.

Outdoor installation solutions for every need.

XT20 provides architects, landscape designers

and gardeners with a range of solutions designed

to meet the most specific and advanced needs of
gardening and all outdoor spaces. Ragno XT20 slabs,
made of 20 mm-thick porcelain stoneware, are versatile
and adaptable to a variety of installations: laid on
grass, gravel and sand, or installed with adhesive on
screed in driveways. Easy to install, they do not require
any special maintenance, making them perfect for
residential and commercial outdoor areas.

Outdoor-Verlegeldsungen fiir jeden Bedarf.

XT20 bietet Architekten, Gartenarchitekten und
Gartnern eine Reihe von Losungen fiir besonders
anspruchsvolle und ausgefeilte Outdoor- und
Gartenprojekte. Die 20 mm dicken Feinsteinzeugplatten
XT20 von Ragno sind vielseitig und fiir verschiedene
Verlegearten geeignet: ungebundene Verlegung auf
Gras, Kies oder Sand oder Verlegung im Kleberbett
auf Estrich fir befahrbare Bereiche. Sie sind

leicht verlegbar und bendtigen keine besonderen
UnterhaltsmaBnahmen. Aus diesem Grund sind

sie perfekt fur die Aulenbereiche von Wohn- und
Gewerbeobjekten.

Solutions de pose en extérieur pour toutes les
exigences. XT20 représente, pour architectes,
architectes paysagistes et jardiniers, toute une série
de solutions faites pour répondre aux exigences plus
particuliéres et sophistiquées du jardinage et de tous
les espaces extérieurs. Les dalles XT20 de Ragno,
en gres cérame de 20 mm d'épaisseur, sont
polyvalentes et se posent un peu partout : sur gazon,
sur gravier et sur sable ; en pose collée sur chapes
dans les zones carrossables. Faciles a poser, elles
n'exigent aucun entretien particulier. Elles sont
donc parfaites pour les extérieurs résidentiels

et commerciaux.

Rewind XT20 Corda 60x60 cm

Soluciones de colocacion en exteriores para todas las
necesidades. XT20 pone a disposicién de arquitectos,
paisajistas y jardineros una serie de soluciones creadas
para responder a las necesidades mas especiales

y avanzadas de la jardineria y de todos los espacios
exteriores. Las placas XT20 de Ragno, hechas de gres
porcelanico de 20 mm de grosor, son versatiles y se
adaptan a multiples instalaciones: sobre hierba, grava
y arena o con cola sobre capas de relleno en zonas
transitables. Son faciles de colocar y no requieren un
mantenimiento especial, por lo que resultan perfectos
para zonas exteriores residenciales y comerciales.

PelueHus Hapy)xHOW yKnaaku ans nobbix
HeobxopuMocTel. XT20 npepoctaBnseT B
pacrnopsixxeHve apXUTeKTopoB, NaHAWAdTHbIX
[i3aiiHepoB 1 CAJJOBHUKOB PSf, PeLUEHNi, 3alyMaHHbIX
ANns oTBeTa Ha ocobeHHble U caMble nepenosble
TpeboBaHMA cafoBoACTBa U BnaroycTpoicTBa OTKPbIThIX
npoctpaHcTB. KepaMorpaHuTHble nintel Ragno

XT20 TonwwmHoi 20 MM SBAAIOTCS NPAKTUYHBIMU U
npuUrogHbIMM ANa MHOFOYNCNEeHHbIX BUAOB YCTaHOBKU:
yknajka Ha Tpasy, WebeHb 1 Necok UK Xe HakienBaHue
Ha CTAXKY B MeCTax ABUXeHNA TPaHCMOPTHbIX CPeacTB.
OHK nerko yknapaplBatoTcsi, He TpebytoT ocobeHHoro
yxofa v no 3TOM npuynHe ABNAKTCH OT/INYHBbIM
pelueHneM Ans HapyXHbIX MPOCTPAHCTB XWUbIX

1 TOpProBbIX 06bEKTOB.




XT20

pietre, legni e cementi,
effetti d’ispirazione naturale

XT20 é un gres porcellanato colorato in massa a spessore 20 mm dalla
struttura compatta e inalterabile. Una raffinata ricerca stilistica disegna nuovi
paesaggi contemporanei attraverso colori, finiture ed effetti materici unici,

anche in assoluta continuita stilistica con gli ambienti indoor, grazie a collezioni

complete e coordinate con pavimenti per Uinterno a spessore tradizionale.

Stone, wood and concrete, looks inspired by nature.
XT20 is a 20 mm-thick colorbody porcelain stoneware
with a compact, durable structure. Sophisticated
stylistic research designs new contemporary
landscapes with unique colours, finishes and material
effects, offering absolute stylistic continuity with
indoor environments thanks to complete collections
coordinated with standard-thickness indoor floors.

Stein, Holz und Beton, von natiirlichen Materialien
inspiriert. XT20 ist ein durchgefarbtes Feinsteinzeug
mit einer Starke von 20 mm, das kompakt und
formbestandig ist. Mit seiner stilistischen Raffinesse
lasst es durch einzigartige Farbgebungen, Oberflachen
und Materialoptiken neue, moderne Landschaften
entstehen. Dank Komplettkollektionen, die mit den
Bodenbeldgen fir Innenbereiche in normaler Starke
kombinierbar sind, ist zudem eine optisch einheitliche
Gestaltung von Innen- und Aulenbereich maglich.

Pierres, bois et bétons, effets d'inspiration naturelle.
XT20 est un grés cérame coloré dans la masse de 20

mm d'épaisseur avec structure compacte et inaltérable.

Une recherche stylistique approfondie dessine de
nouveaux paysages contemporains avec les couleurs,
les finitions et des effets de matieres uniques, et méme
en totale continuité visuelle avec les espaces intérieurs
grace a des collections complétes et coordonnées avec
des revétements de sol pour intérieur en épaisseur
traditionnelle.

Piedra, madera y cemento: efectos de inspiracion
natural. XT20 es un gres porcelanico coloreado en
masa de 20 mm de grosor, de estructura compacta
e inalterable. Una refinada investigacion estilistica
delinea nuevos paisajes contemporaneos a través
de colores, acabados y efectos matéricos Unicos,
incluso ofreciendo una continuidad estilistica total
con los espacios interiores, gracias a colecciones
completas y coordinadas con pavimentos para
interiores de grosor tradicional.

KaMeHb, AepeBo U LeMeHT - BAOXHOBEHNe
HaTypanbHbIMU MaTepnanaMu. X120 - 370 oKpalleHHbIi
no BCel TONLLMHE KepaMorpaHuT TonwmnHomn 20 MM ¢
NAOTHOM N HEM3MeHSAIoLLeCa CTPYKTYpPOit. M3bicKaHHbIe
CTUAUCTUYECKME NCCNe0BaHUS 06PUCOBLIBAIOT HOBbIE
COBPEeMeHHbIe Mei3aXxu Npu NOMOLLMW LIBETOB, OTAENOK
1 HeMoBTOPUMbIX GakTypHbIX 3¢ deKToB, faxe

NPU NOAHOW CTUAUCTUYECKOW COrNacoBaHHOCTY C
BHYTPEHHWUMW NPOCTPAHCTBaMM, YeMy cnocobeTayoT
NoNHbIe KOMNEKLMM, COYETAOLLMECSH C BHYTPEHHUMM
nonamu TPaANLMOHHOMN TONLLMHBI.

XT20 | OUR GUIDELINES FOR USE
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XT20

tutta la forza del gres 2omm
in progetti outdoor versatili

Dal pubblico al privato, XT20 offre pavimentazioni esterne per ogni tipologia
di applicazione, a partire da terrazzi, giardini, spiagge e piscine fino

ad intere aree carrabili, industriali o urbane. L'ampia selezione di formati
consente alle superfici di integrarsi perfettamente con i paesaggi e le
architetture contemporanee, in grandi o piccoli progetti da vivere e abitare

all’aria aperta.

All the strength of 20 mm stoneware in versatile
outdoor projects. From public to private, XT20 offers
outdoor paving for every type of application, from
terraces to gardens, beaches and swimming pools
to entire vehicle, industrial or urban areas.

The wide selection of sizes enables the surfaces

to perfectly integrate with contemporary landscapes
and architecture, in large or small projects for
outdoor living.

Die ganze Kraft von Feinsteinzeug in 20 mm in
vielseitigen Outdoor-Projekten. Ob offentliche oder
private Bereiche - XT20 bietet Outdoor-Bodenfliesen
fur jede Art von Anwendung von Terrassen, Garten,
Strand- oder Schwimmbadern bis hin zu Auffahrten
und Anwendungen in industriellen oder 6ffentlichen
Bereichen. Die groBe Auswahl an Formaten ermdglicht
die perfekte Einbindung in unterschiedliche
Landschaften und moderne, grof3e oder kleine
Architekturprojekte, wo man sich gerne aufhalt

und das Leben im Freien genieft.

Toute la force du grés de 20 mm pour d'éclectiques
projets en extérieur. Du public au privé, XT20 propose
des revétements de sol extérieurs pour toutes les
applications, a commencer par terrasses, jardins,

plages et piscines pour finir par des zones carrossables

en entier, des lieux industriels ou urbains.

La trés grande variété des formats permet d'inscrire
a la perfection les surfaces dans les paysages

et les architectures contemporaines, dans des projets
grands ou petits, a vivre et a habiter au grand air.

Toda la fuerza del gres porcelanico de 20 mm en
proyectos versatiles de exteriores. Tanto en entornos
publicos como privados, XT20 ofrece pavimentaciones
exteriores para cualquier tipo de aplicacién, desde
terrazas, jardines, playas y piscinas hasta areas enteras
transitables, industriales o urbanas. Gracias a la
amplia seleccion de formatos, las superficies pueden
integrarse perfectamente en el paisaje y la arquitectura
contemporanea, ya sea en proyectos grandes o
pequenos, para vivir y habitar los espacios al aire libre.

Bcsa cuna kepamorpaHuTta TonwmHoin 20 MM

B NPaKTUYHbIX HapyXHbIX NpoekTax. byab To
obuiecTBeHHbIe UK YacTHble 0bbekTbl, XT20 npepgnaraet
Hapy>Hble Mosbl AN 11060ro HasHauYeHWs, HauuHas

C Teppac, cafoB, naskeit n bacceitHoB, BNAOTb A0
MPOE3XMX NMPOMBbILLIEHHbIX UMW FOPOACKUX TEPPUTOPHIA.
LLinpoknit Boi6op dopMaToB NO3BOSSET NOBEPXHOCTSAM
BEJIMKONIENHO BNWCATbCA B NaHALA(T U COBPEMEHHYIO
apxuTeKTypy, B 60/bLUME MU Masble NPOeKTbI 415
>KW3HW Ha OTKPbITOM BO3yXe.

60x120 cm
235/8"X471/4

40x120 cm
153/4'X471/A'

50x100 cm
1911/16 X393/8"

80x80 cm
31'x317%

60x60 cm
235/8 X235/8"
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1 vantagei del gres porcellanato

in spazi outdoor

The advantages of porcelain stoneware in outdoor spaces / Die Vorteile von Feinsteinzeug
in Outdoor-Bereichen/ Les avantages du grés cérame en extérieur / Las ventajas del gres
porcelanico en espacios exteriores / [penmyLiecTBa KepaMorpaH1Ta Ha OTKPbITbIX MPOCTPAHCTBAX

Resistente ai carichi di rottura

Resistant to breaking loads / Bruchlastbestandig /
Résistant aux charges de rupture / Resistente

a las cargas de rotura / CToikocTb K 601bLIMM
paspyLlaloLLM Harpy3kam

T

Alta resistenza meccanica )
[ o

High mechanical strength / Hohe mechanische - ‘ -

Festigkeit / Grande résistance mécanique / o S

Gran resistencia mecanica / Boicokas
MeXaHuyeckas NPoYHOCTb

e
]

Resistente a usura e abrasione

Resistant to wear and abrasion / Bestandig
gegen Abnutzung und Abrieb / Résistant a
l'usure et a l'abrasion / Resistente al desgaste
y la abrasion / CTOWKOCTb K MU3HOCY U UCTUPaHUIO

Resistente al fuoco

Fire-resistant / Feuerbestandig / Résistant

au feu / Resistente al fuego / OrHecTomnkocTb A

Resistente agli sbalzi termici

Resistant to thermal shocks /
Temperaturwechselbesténdig / Résistant
aux chocs thermiques / Resistente al choque
térmico / CToiiKoCTb K TEMNOBbIM Nepenagam

Resistente alla luce solare

Resistant to sunlight / Lichtecht / Résistant a
la lumiére du soleil / Resistente a la luz solar /
CToMKOCTb K CONHEYHOMY CBETY

Resistente al gelo

Frost-resistant / Frostbesténdig /
Résistant au gel / Resistente a las heladas /
Mopo3ocToikocTb

Resistente al sale
e alla corrosione

Resistant to salt and corrosion / Besténdig
gegen Salz und Korrosion / Résistant au sel et a
la corrosion / Resistente a la sal y la corrosién /
CTOMKOCTb K BO3AECTBUIO CONN U KOPPO3UMN

7z
Ve

Resistente agli attacchi chimici

Resistant to chemicals / Chemikalienbestandig /
Résistant aux agents chimiques / Resistente

a la agresion quimica / CTOMKOCTb K XMMUYECKOMY
BO3JENCTBUIO

Resistente a muffe e batteri

Resistant to mould and bacteria / Bestandig
gegen Schimmel und Bakterien / Résistant
aux moisissures et bactéries / Resistente

a mohos y bacterias / CToiKoCTb K nieceHu
n baktepuam

Resistente alle macchie

Stain-resistant / Fleckenbestandig / Résistant
aux taches / Resistente a las manchas /
CroiikocTb K 06pa3oBaHuio NaTeH

Facile da pulire

Easy to clean / Pflegeleicht / Facile a nettoyer /
Facil de limpiar / MpocToTa ouncTku

\"i‘:’ ’/ )

v )\
O

Antiscivolo

Anti-slip / Rutschhemmend / Antidérapant /
Antideslizante / Heckonb3kocTb

Facile da installare, rimuovere
e riutilizzare

Easy to install, remove and reuse / Einfach

und schnell zu verlegen, abzunehmen und
wiederzuverwenden / Facile a installer, a démonter
et a remonter / Facil de instalar, retirar y volver

a utilizar / Jlerko yctaHaBnvBaeTcs, CHUMaeTCs

1 MOBTOPHO UCMOJIb3yeTcs

Carrabile se installato
su massetto con colla

Resistant to use by vehicles if installed on screed
with adhesive / Befahrbar wenn mit Kleber auf
Estrich verlegt / Carrossable en cas de pose
collée sur chape / Transitable para tréfico rodado
si se instala sobre capa de relleno con cola /
B03MOXHO ABMXKEHWE TPAHCMOPTHbIX CPEACTB
NPV HaKNenBaHWUM Ha CTAKKY

Ecosostenibile

Eco-friendly / Umweltfreundlich /
Eco-responsable / Ecolégico y sostenible /
3konornyeckas ycTonymBoCTb
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XT20

aree relax e percorsi
in mezzo al verde

POSA A SECCO SU ERBA

Camminamenti pedonali, zone barbecue, gazebi all’aria aperta, con la posa
a secco su erba qualsiasi spazio verde puo essere arredato in ogni minimo
dettaglio suggerendo nuove modalita per vivere l'outdoor in totale liberta.
Il posizionamento a terra delle lastre XT20 preserva infatti il manto erboso,
evitando i danni dovuti a pesi o calpestii. Il sistema a secco su erba é
indicato sia per soluzioni di private garden che per grandi aree pubbliche.
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Relaxation areas and paths surrounded by greenery.
Dry installation on grass. Walkways, barbecue areas
and open-air gazebos: with dry laying on grass, any

green space can be furnished in every detail, offering

new ways to experience the outdoors in total freedom.

Placing XT20 slabs on the ground preserves the turf
and prevents damage from heavy loads or trampling.
The dry system on grass is suitable for both private
garden solutions and large public areas.

Verweilbereiche und Rundwege im Griinen.
Trockenverlegung auf Gras. Gehwege,
Barbeque-Bereiche, Pavillons im Freien - mit der
Trockenverlegung auf Gras kann jeder Griinbereich
kreativ, modern und komfortabel gestaltet werden.
Bei der Verlegung der XT20 Platten am Boden bleibt
die Grasnarbe erhalten und Schaden durch
Gewicht oder Begehung werden vermieden.

Die Trockenverlegung auf Gras eignet sich sowohl
fur private Garten als auch fiir groB3e 6ffentliche
Griinbereiche.

Zones de relaxation et cheminements au milieu

de la nature. Pose a sec sur gazon. Cheminements,
zones barbecue, tonnelles dehors, avec la pose a
sec sur gazon, tous les espaces verts peuvent étre
aménagés dans les moindres détails pour proposer

de nouveaux modes de vie au grand air, en toute liberté.

En effet, la pose au sol des dalles XT20 préserve le
gazon qui se retrouve a l'abri de tout dommage causé
par les contraintes ou par le piétinement. La pose a

sec sur gazon est recommandées tant pour les jardins

privés que pour les grands espaces publics.

Concept XT20 Beige 60x60 cm

Zonas de relax y paseos en zonas verdes.

Colocacion en seco sobre hierba. Caminos peatonales,
zonas de barbacoa, cenadores al aire libre: con la
colocacién en seco sobre hierba, es posible decorar
detalladamente cualquier zona verde para sugerir
nuevas formas de disfrutar los espacios exteriores

con toda libertad. Al colocar las placas XT20 en el suelo,
se protege el césped y se evitan los dafios causados
por las pisadas y las cargas. El sistema en seco sobre
hierba es adecuado para soluciones en jardines
privados y también en grandes espacios publicos

30HbI 0TAbIXa U AOPOXKKYN CPeAM 3eN1eHU.

Cyxas yknapaka Ha TpaBy. [pu cyxoit yknaake

Ha TpaBy neLeXoAHble JOPOXKH, 30HbI bapbekio,
Becenku Ha ynuue - nioboe 3eneHoe NPOCTPAHCTBO
MOXeT BbITh leTanbHo opopMAeHo, Npeanaras
HOBbI 06pa3 >XM13HM Ha OTKPLITOM BO3/yXe B NMOAHOMN
ceobope. Yknaaka Ha 3emnto namT XT20 3awmwaet
croit fiepHa, npefoTepatlas ywepb, Bbi3BaHHbIN
Harpyskamu v xoxxaeHueM. Cuctema cyxoit yknagku
Ha TpaBy peKOMeHA0BaHa Kak Ass YacTHbIX,

TaKk v Ans 06LLeCcTBEHHbIX CAf0B.
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Posa a secco su erba

XT20

Istruzioni per la posa a secco su erba

-

. Preparazione del sottofondo
Appoggiare le lastre al suolo per definirne
l'ingombro e il passo della pedata (nel caso di un
camminamento), in modo che le lastre risultino
equidistanti fra loro.
Marcare il perimetro di ogni lastra con una vanga.
Sollevare la lastra e rimuovere lo strato erboso
per circa 5-6 cm di profondita.
2. Letto di posa
Stendere uno strato di ghiaia per uniformare il
sottofondo e garantirne la stabilita. Ragno consiglia
di realizzare uno strato di almeno 3 cm di ghiaia
con granulometria maggiore di 4 mm.
3. Posa delle lastre
* Posizionare le lastre con una differenza di 0,5-1 cm
dal livello del terreno, cosi da uniformare
la superficie di camminamento.
¢ Servendosi di un martello di gomma, compattare
i bordi per uniformare la lastra con il terreno.
4. Realizzazione delle fughe
Si suggerisce di posare le lastre ceramiche con una
fuga adeguata all'effetto estetico che si vuole ottenere.

Instructions for dry installation on grass

1. Substrate preparation
e Lay the slabs on the ground to define their layout
and the pace length (in the case of walkways),
so that the slabs are equidistant from each other.
* Mark out the edge of each slab with a spade.
o Lift off the slab and remove the turf to a depth
of about 5-6 cm.
2. Laying surface
Spread a layer of gravel to ensure the substrate is even
and stable. Ragno recommends a layer of at least 3 cm
of gravel with particle size over 4 mm.
3.Slab installation
 Position the slabs with a difference of 0.5-1 cm from
the ground level to even out the walking surface.
¢ Using a rubber mallet, compact the edges to even
out the slab with the ground.
4. Creation of joints
The joints between the ceramic slabs should be chosen
depending on the overall appearance required.

Anleitung zur Trockenverlegung auf Gras

1. Vorbereitung des Untergrunds

¢ Legen Sie die Platten gleichmaBig auf dem Boden
aus, um den Platzbedarf bzw. (bei Anlegen eines
Gehwegs) den Abstand der Platten entsprechend
Ihrer Schrittlange zu bestimmen.

e Stechen Sie zur Markierung mit einem Spaten
an der Plattenkante entlang in den Boden ein.

¢ Entfernen Sie dann die Platte und heben Sie das
Rasenstiick circa 5-6 cm tief aus.

2.Verlegebett

Legen Sie eine Kiesschicht, um einen gleichmaBigen

und tragfahigen Untergrund zu schaffen. Ragno

empfiehlt eine Kiesschicht von mindestens 3 cm,

die Kieskdrnung sollte gréBer als 4 mm sein.

3. Verlegung der Platten

* Positionieren Sie die Platten so, dass sie etwa
0,5-1 cm liber Bodenh&he sind, um die Oberflache
des Gehwegs einheitlich zu gestalten.

 Verdichten Sie die Randbereiche mit einem
Gummihammer, damit die Platten plan mit dem
Erdboden abschlieBen.

4. Ausfiihrung der Fugen

Verlegen Sie die Keramikplatten mit einer Fuge,

die der gewlinschten optischen Wirkung entspricht.

Instructions pour la pose a sec sur gazon

1. Préparation du support de pose

 Poser les dalles sur le sol afin de déterminer
l'encombrement et, s'il s'agit d'un sentier,
l'écartement entre les pas, de sorte a ce que les
dalles soient équidistantes.

o Délimiter le périmétre de chaque dalle a l'aide
d'une béche.

* Soulever la dalle et retirer le gazon sur une
profondeur d'environ 5-6 cm.

2.Lit de pose

Etaler une couche de gravier pour uniformiser et pour

stabiliser le support de pose. Ragno recommande

de réaliser une couche de gravier d'au moins 3 cm

avec granulométrie supérieure a 4 mm.

3. Pose des dalles

¢ Positionner les dalles a une profondeur de
0,5-1 cm par rapport au niveau du sol pour régulariser
la surface de cheminement.

e Avec un marteau en caoutchouc, compacter les bords
pour uniformiser la dalle au sol.

4. Réalisation des joints

Il est recommandé de poser les dalles céramiques

avec un joint approprié a l'esthétique souhaitée.

Instrucciones para la colocacion en seco
sobre hierba

1. Preparacion del sustrato
¢ Colocar las placas sobre el suelo para definir
la superficie ocupada y la distancia entre las placas
(si se trata de un camino), de modo que queden
equidistantes.
¢ Marcar el perimetro de cada placa utilizando
un palote.
e Levantar la placa y quitar la capa de hierba hasta
una profundidad de unos 5-6 cm.
2. Lecho de colocacion
Extender una capa de grava para uniformar el suelo
y garantizar su estabilidad. Ragno aconseja realizar
una capa de 3 cm de altura como minimo, utilizando
grava con una granulometria superior a 4 mm.
3. Colocacion de las placas
¢ Colocar las placas con una diferencia de 0,5-1 cm
con respecto al nivel del suelo, para uniformar
la superficie de transito.
e Utilizando de un mazo de goma, compactar
los bordes para que la placa quede nivelada
con respecto al suelo.
4. Realizacion de las juntas
Se recomienda colocar las placas ceramicas
dejando juntas de tamano adecuado para el efecto
estético que se desea conseguir.

MHCTpyKUMA No cyxoil yknaake Ha TpaBy

1.MoAroToBKa 0CHOBbI

o [TonoXXute NanTLl Ha 3eMJ, 4yTo6bI onpenennTb
pa3Mepbl 1 war (B ciyyae, ecim 310 opoxka),
YTOObI NAUTBI HaxoAunmncb Ha paBHOM paccToaHUN
Apyr ot Apyra.

* HappexxbTe nonatoii lepH No nepuMeTpy Kaxaown
NANTbI.

L4 nOAHI/IMI/ITe nanuTy N CHUMUTe cnon AepHa
Ha rnybuHy 5-6 cM.

2. MopcTunarowmia cnoi

Ynoxute cnoi webHs, 4ytobbl co3naTe paBHOMEPHYIO

0CHOBY 1 obecneunTb ycTonunBocThb. KoMnanus

Ragno pekoMeHayeT HacbinaTh LwebeHb pazMepom

6onee 4 MM. TonwmHa cnos webHs gonxHa cocTaBnaTb

He MeHee 3 cM.

3.Yknapka nnut

® YnoxuTe nanTbl Ha rnybuHy 0,5-1 cM Huxe ypoBHS
rPyHTa, YTOObI BIPOBHSATH NMOBEPXHOCTb JOPOXKKU.

o [Tpy NOMoLLM pPe3nHOBOIN KUSHKM yTpambyiTe KpoMKu,
YT06bl BEIPOBHSATH NOCKOCTH MANTbI C YPOBHEM FpyHTa.

4. BbinonHeHue WBOB

PekoMeHayeTcs yknafbiBaTb KepaMmuyeckune nianTbl

C TakUMu WBaMu, KoTopble byayT cooTBeTCTBOBaTH

HeobXOAMMOMY 3CTETUYECKOMY pe3ynbTaTy.
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soluzioni pratiche lﬁ;‘
per ogni angolo outdoor 1 -
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rivestimenti di grande impatto estetico in assenza di un supporto di cemento,
anche dove non é possibile edificare o posare pavimentazioni permanenti.
Caratterizzata da un'estetica contemporanea, la posa a secco su ghiaia e

una soluzione pratica e versatile per valorizzare cortili, patii, gazebo, passaggi
pedonali, vialetti, terrazze panoramiche, zone perimetrali in piscine private

ed in generale aree cortilive o di relax.

Practical solutions for every outdoor corner.

Dry installation on gravel. Gravel is a highly draining
substrate that makes it possible to create aesthetically
striking coverings in the absence of a concrete
substrate, even where it is not possible to build or lay
permanent paving. Featuring a contemporary aesthetic,
dry laying on gravel is a practical and versatile solution
for enhancing courtyards, patios, gazebos, walkways,
driveways, panoramic terraces, the perimeter areas

of private swimming pools and courtyard or relaxation
areas in general.

Praktische Losungen fiir jeden Outdoor-Bereich.
Trockenverlegung auf Kies. Bei einem Untergrund
aus Kies versickert Wasser schnell. Das ermdglicht
die Erstellung von Bodenbeldgen mit pragnanter
Optik ohne darunter liegende Betonschicht, auch

in Bereichen, in denen nicht gebaut oder kein
dauerhafter Bodenbelag angebracht werden kann.
Die Trockenverlegung auf Kies ist mit ihrer modernen
Optik eine praktische und vielseitige Losung zur
Aufwertung von Innenhéfen, Pavillons, Gehwegen,
Aussichtsterrassen, Schwimmbadumrandungen
sowie allgemein von Hofflachen oder Verweilbereichen
in Griinanlagen.

Solutions pratiques pour tous les coins extérieurs.
Pose a sec sur gravier. Le gravier constitue un support
de pose avec un grand pouvoir de drainage. Il permet
de mettre en ceuvre des revétements de grand impact
esthétique sans support en béton, méme dans les
endroits ou il n'est pas possible de construire ou poser
des sols permanents. Caractérisée par une esthétique
contemporaine, la pose a sec sur gravier constitue
une solution pratique et polyvalente pour mettre

en valeur patios, tonnelles, passages piétons,

sentiers, terrasses panoramiques, zones autour

de piscines privées et, de maniere générale,

les cours et les espaces de relaxation.

Rewind XT20 Argilla 60x60 cm

Soluciones practicas para cualquier rincon al aire
libre. Colocacion en seco sobre grava. La grava
representa un sustrato muy drenante y permite realizar
revestimientos de gran impacto estético en ausencia

de un sustrato de cemento, incluso en lugares donde no
es posible construir o colocar pavimentos permanentes.
Caracterizada por una estética contemporanea, la
colocacidn en seco sobre grava es una solucion practica
y versatil que da realce a patios, cenadores, pérgolas,
accesos peatonales, caminos, terrazas panoramicas,
zonas perimetrales en piscinas particulares y,

en general, zonas de relax.

MpakTuyeckue peweHus ana nioboro yronka Ha
ynuue. Cyxas yknapka Ha webeHb. LLiebeHb sBnsietca
BbICOKO APEHMPYIOLLE OCHOBOW 1 MO3BO/ISET HACTUNATh
acTeTnyeckn apdeKTHble nosbl 6e3 LeMeHTHo

OCHOBbI, AaXe TaM, rae 3anpeLeHo CTPOUTENbCTBO

WA >Ke HacTUA NepMaHeHTHbIX nonos. Cyxas yknagka
Ha LebeHb C COBpPeMEHHOW 3CTETUKO ABseTCs
NpakTUYHBIM U YHUBEPCaNbHbIM pPelleHneM 48 OTAENKM
[BOPOB, BepaHa, becefok, NeLexofHbIX OPOXKeK,
annem, NaHopaMHbIX Teppac, 30H BOKPYr YaCTHbIX
6acceliHOB, a Tak)e BBOPOB M MecT ANs OTAbIXa.

POSA A SECCO SU GHIAIA ‘ l ' L
La ghiaia costituisce un sottofondo altamente drenante e consente di realizzare ' ' ‘ ‘ | I I !
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Posa a secco su ghiaia

XT20

Istruzioni per la posa a secco su ghiaia

-

. Preparazione del sottofondo
Predisporre un elemento di contenimento, detto
cordolo, lungo il perimetro della superficie destinata
alla pavimentazione per garantire una buona tenuta.
Rimuovere uno strato di terreno, indicativamente
dai 10 cm (terreno poco deformabile) ai 20 cm
(terreno deformabile).
Uniformare il fondo del terreno utilizzando rastrello,
righello e livella.
Rassodare il terreno per una migliore stabilita
della pavimentazione.
Disporre sul fondo un velo di tessuto non tessuto
(TNT) per bloccare la crescita della vegetazione.
Gettare uno strato di ghiaia a granulometria mista
(16-35 mm) alto circa 10 cm per consentire il deflusso
delle acque piovane.
Eseguire un compattamento energico del sottofondo
che deve possedere una pendenza di almeno il 2%
per garantire un corretto drenaggio.

2. Letto di posa

Realizzare un letto di ghiaia della granulometria

di 4-8 mm di almeno 10 cm d'altezza e livellarlo

perfettamente. E importante garantire una corretta

planarita del letto di posa durante tutte le fasi

di lavorazione.

3. Posa delle lastre

¢ Laposaasecco consente il calpestio immediato

delle lastre durante la loro collocazione.

L'allineamento dei giunti deve essere verificato

ogni 5 m di avanzamento della posa.

Col fine di ottenere una buona planarita,

la pavimentazione viene rinforzata con

un puntone e un martello in gomma (bianco).

4. Realizzazione delle fughe

Si suggerisce di posare le lastre ceramiche con almeno

4 mm di fuga, avvalendosi di opportuni distanziatori.

E possibile lasciare le fughe vuote o riempirle

con sabbia fine, anche stabilizzata con cemento.

Instructions for dry installation on gravel

1. Substrate preparation

¢ Insert a containing element, known as a kerb tile,
around the edges of the area to be paved to ensure
effective retention.

¢ Remove a layer of soil of approximately 10 cm
(firm soil) to 20 cm (loose soil).

¢ Even out the bottom of the dug-out area with
arake, a rule and a spirit level.

e Compact the ground for a more compact paving.

« Lay a sheet of non-woven fabric [TNT) on the bottom
to prevent plant growth.

¢ Add a layer of about 10 cm of gravel with mixed
particle size (16-35 mm) for better rainwater drainage.

e Compact the substrate firmly. It should have a slope
of at least 2% to ensure good drainage.

2. Laying surface

Create a bed of gravel with a particle size of 4-8 mm,

at least 10 cm high, and level it perfectly. It is important

to ensure the correct flatness of the laying surface

during all work stages.

3.Slab installation

¢ Dry installation allows the slabs to be walked on
immediately during placement.

¢ The alignment of the joints should be checked
every 5 m of progress.

¢ To ensure its flatness, the paving must be compacted
with a tamper and a rubber mallet (white).

4. Creation of joints

It is advisable to install the ceramic slabs with

at least 4 mm joints, using suitable spacers.

Joints may be left empty or filled with fine sand,

which may also be stabilised with cement.

Anleitung zur Trockenverlegung auf Kies

1. Vorbereitung des Untergrunds

¢ Halten Sie eine geeignete Randbegrenzung,
die sogenannte Schenkelkante, bereit, um dem
Plattenbelag ausreichend Halt zu geben.

» Tragen Sie eine Schicht Boden von etwa 10 cm
(standfester Boden) bis 20 cm (nachgebender
Boden) ab.

* Den Boden mit Hilfe einer Harke, einem Lineal
und einer Wasserwaage ebnen.

e Verdichten Sie den Boden, um optimale Stabilitat
des Plattenbelags zu erzielen.

¢ Legen Sie Vliesstoff auf dem Boden aus, um das
Wachstum von Unkraut zu verhindern.

¢ Legen Sie eine ca. 10 cm starke Schicht Kies
mit gemischter Kérnung (16-35 mm), damit das
Regenwasser versickern kann.

¢ Der Untergrund muss gut verdichtet werden
und ein Gefélle von mindestens 2 % haben,
um eine korrekte Drainage zu gewahrleisten.

2. Verlegebett

¢ Legen Sie fiir die Verlegung auf Kies ein mindestens
10 cm starkes Kiesbett (KorngrofBe 4-8 mm) an
und ebnen Sie es vollstandig. Es ist wichtig, dass
die einwandfreie Ebenheit des Verlegebetts in allen
Arbeitsphasen gewahrleistet wird.

3. Verlegung der Platten

¢ Durch die Trockenverlegung sind die Platten
nach dem Auslegen sofort begehbar.

¢ Die Fluchtung der Fugen sollte alle 5 m
Verlegefortschritt gepriift werden.

¢ Um optimale Ebenheit zu erreichen, wird der
Bodenbelag mit einem Spitzeisen und einem
Gummihammer (weif3) eingeklopft.

4. Ausfiihrung der Fugen

Verlegen Sie die Keramikplatten mit mindestens

4 mm breiter Fuge, verwenden Sie dazu entsprechende

Abstandshalter.

Die Fugen konnen offen bleiben oder mit feinkdrnigem,

eventuell zementstabilisiertem Sand verfiillt werden.
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Posa a secco su ghiaia

XT20

Instructions pour la pose a sec sur gravier

1. Préparation du support de pose

* Prévoir un élément de confinement, soit une bordure,
sur le périmétre de la surface destinée au revétement
de sol pour assurer un bon maintien.

* Retirer une couche de terrain, a titre indicatif
de 10 cm (sol peu meuble) a 20 cm (sol meuble).

 Niveler la surface de pose avec réteau, régle
et niveau.

¢ Raffermir la surface du sol pour une meilleure
stabilité du revétement.

¢ Disposer sur la surface de pose un tissu non-tissé
(TNT) pour bloquer la végétation.

 Placer une couche de gravier a granulométrie mixte
(16-35 mm) sur une épaisseur d'environ 10 cm afin
de permettre l'écoulement de l'eau de pluie.

 Effectuer un compactage énergique du support de
pose qui doit présenter une inclinaison d'au moins
2 % afin d'assurer un drainage approprié.

2.Lit de pose

Réaliser un lit de gravier d'une granulométrie de 4-8

mm sur une épaisseur d'au moins 10 cm et niveler

parfaitement. Il est important que le lit de pose soit

bien plat pendant toute la durée des travaux.

3. Pose des dalles

¢ La pose a sec permet de marcher immédiatement
sur les dalles pendant leur installation.

¢ L'alignement des joints doit étre contrdlé tous
les 5 m de progression de la pose.

¢ Le revétement de sol est consolidé a l'aide d'une
pointe et d'un marteau en caoutchouc (blanc)
pour obtenir une planéité appropriée.

4. Réalisation des joints

ILest conseillé de poser les dalles céramiques

avec au moins 4 mm de joint en utilisant les

croisillons appropriés.

Les joints peuvent étre laissés vides ou peuvent

&tre remplis de sable fin éventuellement stabilisé

par du ciment.
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Instrucciones para la colocacion en seco
sobre grava

1. Preparacion del sustrato

¢ Disponer un elemento de contencién, denominado
‘bordillo’, a lo largo del perimetro de la superficie
que se desea pavimentar, para garantizar una
sujecion adecuada.

¢ Retirar una capa de tierra, aproximadamente
de entre 10 cm [terreno poco deformable) y 20 cm
(terreno deformable).

¢ Uniformar el fondo del terreno con un rastrillo, una
reglay un nivel.

e Compactar el terreno para incrementar la estabilidad
de la pavimentacion.

e Colocar una capa de tejido no tejido (TNT) sobre
el fondo para impedir que crezca la vegetacion.

¢ Esparcir una capa de grava de granulometria mixta
(con calibres de 16-35 mm) con un espesor de unos
10 cm para facilitar el drenaje de las aguas pluviales.

e Compactar de modo enérgico el sustrato, que deberd
tener una pendiente del 2 % como minimo para
asegurar un correcto drenaje.

2. Lecho de colocacion

Preparar un lecho de grava (con una granulometria

de 4-8 mm) de 10 cm de altura como minimo y nivelarlo

adecuadamente. Es importante garantizar la planeidad

correcta del lecho de colocacion durante todas las fases

de realizacion.

3. Colocacion de las placas

 La colocacion en seco permite pisar la superficie
de transito de las placas inmediatamente durante
su colocacion.

¢ La alineacion de las juntas debe comprobarse
cada 5 m, a medida que se avanza con la colocacién.
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¢ Para obtener una buena planeidad, la pavimentacién
se refuerza con un listén y un mazo de goma (blanco).

4. Realizacion de las juntas

Se recomienda colocar las placas cerdmicas

con juntas de 4 mm como minimo, utilizando para

ello separadores adecuados.

Las juntas pueden dejarse vacias o bien se pueden

rellenar con arena fina, incluso estabilizada

con cemento.

WUHcTpyKums no cyxoﬁ yKnaake Ha webeHb
1. MoaroToBKa 0CHOBbI

e YCTaHOBWTE OrPaHUYMBAIOLLWIA 3/IEMEHT, Ha3blBaeMblit
BopAtopHbLIM KaMHEM, N0 NEPUMETPY HAaCTUNAEMO

NnoBepxXHOCTH, 4yT0bbI 06EeCneunTs Xopollee yaep>xxaHue.

o CHUMUTE CNOW rpyHTa TONLLMHOK NpUbn3nTenbHO
ot 10 cm (pns cnabopedopmupyowerocs rpyHTa)
1o 20 cm (ans pedopmupyrouterocs).

® BbirnabTe MoBepxHOCTb FpyHTa rpabnsmMum u peikon
C YpOBHEM.

* YTpambyiiTe rpyHT ans Hanbonbliei ctabunbHoCTH
nona.

e [Mos10XKnTe Ha NOBEPXHOCTb IPYHTa CJI0 HETKAHOTO
MaTepuana, ytobsl NpefoTBPaTUTL NpopacTaHue
pacTeHui.

* HacbinbTe cnoit webHs pasHoro pasMepa
(16-35 MM) TonwmHom okono 10 cM, 4TobbI
obecneynTb NpoTekaHue LOXAEBON BOAbI.

® JHepruyHo yTpaMbyiiTe 0CcHOBY, CO3/1aBas YKIIOH He
MeHee 2% Lns NPaBUIbHOTO BbINOAHEHUS ApeHaxa.

2. MopcTunarowmii cnow

HacbinbTe cnoit webHs paamepoM 4-8 MM ToSLLMHON

He MeHee 10 cM U TLWATENbHO Pa3poBHAiiTe ero.

OyeHb BaXKHO cobntofaTh MIOCKOCTHOCTb

NOACTUNAILLEro C/105 Ha BCEX 3Tanax U3roToBJIeHUs.

3. Yknagka naut

o Cyxas yknafika pa3peluaeT HeMeJjleHHoe
XOXAeHWe Mo NAnTam Bo BpeMs UX YKIaaKu.

® BbipaBHMBaHWE MEXMINTOYHbIX LUBOB [OMXKHO
npoBepsATLCS Yepes KaxXable 5 M ynoXeHHOro
MaTepuana.

¢ [1ng nonyyeHns poBHON NoBepPXHOCTW HeobxoanMo
NpoCTy4aTh NOKPbITUE PE3UHOBLIM (6enbiM)
MOJIOTKOM Yepe3 AepeBsiHHYI0 NofKNALKY.

4. BbinonHeHue WBOB

PekoMeHpayeTcs yknafbiBaTb KepaMuyeckue nanTbl

CO LUIBOM He MeHee 4 MM, UCMONb3yst /18 3TOro

cneunanbHble KPeCTUKU.

LLIBbI MOXHO OCTaBUTb MyCTbIMU UK XKe 3aMONHUTb

WX MEJIKMM MeCKOM, AaXKe CMELIAaHHbIM C LLeMEHTOM.

e ALl B SR e e

Concept XT20 Grigio 60x60 cm
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XT20

progetti mutevoll e versatili
in riva al mare

POSA ASECCO SU SABBIA

La posa su sabbia permette di mantenere inalterato il drenaggio del terreno,
consentendo il deflusso delle acque attraverso le fughe tra le lastre ceramiche.
Questa soluzione di posa a secco é ideale negli interventi dove non & possibile
installare una pavimentazione definitiva o dove ci sia la necessita di modificare
il Layout della pavimentazione con frequenza. Essendo un prodotto antiscivolo
eccezionalmente resistente, che non teme i carichi pesanti, l'usura e gli agenti
atmosferici, il gres XT20 é ideale per camminamenti e stabilimenti balneari.

Changing and versatile projects by the sea.

Dry installation on sand. Installation on sand maintains
the drainage of the ground, allowing water to flow
through the joints between the ceramic slabs.

This dry installation solution is ideal where it is not
possible to install a permanent paving or where there
is a need to frequently change the layout of the paving.
An exceptionally durable anti-slip product that is
resistant to heavy loads, wear and weathering, X720
stoneware is ideal for walkways and beach resorts.

Abwechslungsreiche und vielseitige Projekte am
Strand. Trockenverlegung auf Sand. Bei Verlegung
auf Sand verandert sich die Bodenentwdsserung

nicht, das Wasser kann Uber die Fugen zwischen den
Keramikplatten ablaufen. Diese Trockenverlegung

ist ideal bei Projekten, bei denen ein dauerhafter
Belag nicht mdglich ist oder bei denen das Layout des
Bodenbelags haufig gedandert werden muss. Da es sich
um ein aufBerordentlich robustes, rutschhemmendes
Produkt handelt, das stark belastbar, abnutzungsfest
und witterungsbestandig ist, eignet sich das
Feinsteinzeug XT20 ideal fiir Gehwege und Strandbé&der.

Projets muables et polyvalents au bord de la mer. Pose
a sec sur sable. La pose sur sable permet de conserver
le drainage du sol en laissant 'eau s'écouler a travers
les joins entre les dalles céramiques. Cette solution

de pose est idéale dans les endroits ou il est impossible
d'installer un revétement de sol définitif, et ou

celui-ci doit étre modifié fréquemment.

Antidérapant, extrémement robuste, résistant

aux charges lourdes, a l'usure et aux agents
atmosphériques, le grés XT20 est parfait pour

les cheminements et pour les stations balnéaires.

Stoneway_Barge Antica XT20 Bianco 60x60 cm

Proyectos cambiantes y versatiles a orillas del mar.
Colocacion en seco sobre arena. Con la colocacién
sobre arena, se mantiene inalterado el drenaje del
terreno, pues permite la escorrentia de agua a través
de las juntas entre las placas ceramicas. Esta solucion
de colocacion en seco es ideal en aquellos casos en que
no es posible instalar un pavimento definitivo o cuando
es necesario modificar la disposicién del pavimento

con frecuencia. Al ser un producto antideslizante
excepcionalmente robusto, que soporta cargas pesadas
y es resistente al desgaste y a los agentes atmosféricos,
el gres XT20 es perfecto para crear accesos peatonales
y establecimientos balnearios.

W3MeHuMBbIe N NpaKTUYHbIe NPOeKTbl Ha 6epery Mops.
Cyxas yknaaka Ha necok. Yknagka Ha necok nossonser
COXPaHWTb HEW3MEHHbIM ipEHaX FPyHTa, N03BoNSs
BOfie CTeKaTh Yepes LWBbI MeXAy KepaMuyecknmm
naMTaMu. 3To peLeHne Cyxoit yknagku oTnyHO
NOAXOAUT AN TeX Cly4aes, B KOTOPbIX HEBO3MOXHO
HaCTeNUTb CTaLMOHAPHbIV MO, WU Xe CyLLecTByeT
HeobXoAMMOCTb YacToro U3MeHeHWs nnaHa nona.
Mockonbky kepaMorpaHut XT20 - 3To Heckonb3kue 1
YpesBblYaitHO MPOYHbIE MIUTbI, He BosLMecs BbICOKUX
Harpysok, U3Hoca 1 aTMochepHOro BO3AENCTBUS, OHU
OT/IMYHO NOAXOAAT AN HACTUNA NELLEXOfHbIX AOPOXKEK
W ONS NNsxen.
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Posa a secco su sabbia

XT20

Istruzioni per la posa a secco su sabbia

1. Preparazione del sottofondo

Predisporre uno strato di sabbia di almeno 5-10 cm
di altezza e livellarlo perfettamente.

2. Letto di posa

Nella posa a secco su sabbia, il letto di posa coincide
con il sottofondo.

3. Posa delle lastre

Adagiare le lastre secondo il layout di posa prescelto.
4. Realizzazione delle fughe

Si suggerisce di posare le lastre ceramiche con una
fuga adeguata all'effetto estetico che si vuole ottenere.

Instructions for dry installation on sand

1. Substrate preparation

Create a layer of sand at least 5-10 cm deep
and level it perfectly.

2. Laying surface

In dry installation on sand, the laying surface
corresponds to the substrate.

3. Slab installation

Lay the slabs according to the chosen
installation layout.

4. Creation of joints

The joints between the ceramic slabs should be chosen
depending on the overall appearance required.

Anleitung zur Trockenverlegung auf Sand

1. Vorbereitung des Untergrunds

Eine Sandschicht von mindestens 5 bis 10 cm
anlegen und nivellieren.

2.Verlegebett

Bei der Trockenverlegung auf Sand besteht

das Verlegebett aus dem Untergrund.

3. Verlegung der Platten

Die Platten nach dem gewiinschten Verlegeplan
auslegen.

4. Ausfiihrung der Fugen

Verlegen Sie die Keramikplatten mit einer Fuge,
die der gewlinschten optischen Wirkung entspricht.

Instructions pour la pose a sec sur sable

1. Préparation du support de pose

Prévoir une couche de sable d'au moins 5-10 cm
et niveler parfaitement.

2.Lit de pose

Dans la pose a sec sur sable, le lit de pose coincide
avec le support de pose.

3. Pose des dalles

Poser les dalles d'aprés le schéma de pose choisi.
4. Réalisation des joints

Il est recommandé de poser les dalles céramiques
avec un joint approprié a l'esthétique souhaitée.

Instrucciones para la colocacion en seco
sobre arena

1. Preparacion del sustrato

Disponer una capa de arena de 5-10 cm de altura
como minimo y nivelarla perfectamente.

2. Lecho de colocacion

En la colocacién en seco sobre arena, el lecho

de colocacidn coincide con el sustrato.

3. Colocacion de las placas

Colocar las placas siguiendo el esquema de colocacién
elegido.

4. Realizacion de las juntas

Se recomienda colocar las placas ceramicas dejando
juntas de tamano adecuado para el efecto estético
que se desea conseguir.

MHCTpyKuUMS No cyXxoi yKnaake Ha Necok

1. MoaroToBKa 0CHOBbI

MoproToBbTe CNoW Necka TONWMUHON He MeHee
5-10 cM v xopoLlo pa3poBHsiiTe ero.

2. MopcTunatowwmii cnomn

pun cyxoi yknapke Ha Necok NoACTUIAIOLLMIA
CIIOV SBNSIETCS Tak>Ke U OCHOBOA.

3. Yknagka naut

YnoxuTe nanTbl B COOTBETCTBUM C BbIbBpaHHOMN
CXEMOW yKNagKu.

4. BbinonHeHue WBOB

PekoMeHpayeTcs yknafbiBaTb KepaMuyeckue nanTbl
C TaKMMU LIBaMU, KoTopble byayT COOTBETCTBOBATHL
HeobXoArMOMy 3CTeTUYECKOMY pe3ysibTaTy.
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pavimentazioni carrabili
di estrema resistenza

POSA A COLLA SU MASSETTO

La posa a colla su massetto e ideale per rivestire in esterno intere aree
carrabili, industriali o urbane, parcheggi auto e rampe di garage, essendo

la superficie posata estremamente resistente sia ai carichi dinamici che

a quelli concentrati. A differenza della posa a secco, nella posa su massetto
le fughe tra le lastre devono essere riempite con stucco cementizio e devono
quindi essere previsti i giunti di dilatazione nel progetto di posa.

—
| S

Extremely durable driveway paving. Installation on
screed with adhesive. Installation with adhesive on
screed is ideal for exterior cladding of entire vehicle,
industrial or urban areas, car parks and garage ramps,
since the installed surface is extremely resistant to

both dynamic and concentrated loads. In contrast to dry
installation, in screed installation the joints between the
slabs must be filled with cement grout and expansion
joints must be provided in the installation design.

Befahrbare Bodenbeldge mit hoher Belastbarkeit.
Verlegung im Kleberbett auf Estrich. Die Verlegung im
Kleberbett auf Estrich ist ideal, um in AuBenbereichen
befahrbare Béden fiir industrielle oder 6ffentliche
Zwecke, als Parkplatz oder Garagenauffahrten zu
erstellen, da der Bodenbelag sowohl in Bezug auf
dynamische als auch auf punktuelle Belastungen
auBerordentlich widerstandsfahig ist. Im Unterschied
zur Trockenverlegung miissen bei der Verlegung

auf Estrich die Fugen zwischen den Platten mit
zementhaltigem Fugenmértel geschlossen werden.
Daher sind entsprechende Dehnungsfugen im
Verlegeprojekt einzuplanen.

Sols carrossables extrémement résistants. Pose
collée sur chape. La pose collée sur chape est idéale
pour habiller, en extérieur, les zones carrossables,
industrielles ou urbaines, les parkings et les rampes
de garage, puisque la surface posée est extrémement
résistante aux charges dynamiques et concentrées.
Contrairement a la pose a sec, en cas de pose sur
chape, les joints entre les dalles doivent étre remplis
de mortier-joint ciment, et il faut donc prévoir des joint
de dilatation dans le projet de pose.

Stoneway_Barge Antica XT20 Beige 60x60 cm
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Pavimentos transitables para trafico rodado

de maxima resistencia. Colocacion con cola sobre

capa de relleno. La colocacion con cola sobre capa

de relleno es idénea para revestir areas enteras

transitables para tréfico rodado, industriales o urbanas,

aparcamientos de coches y rampas de garajes, —
ya que la superficie colocada es sumamente resistente

tanto a las cargas dindmicas como puntuales.

A diferencia de la colocacion en seco, en la colocacion

sobre capa de relleno las juntas entre las placas

deben rellenarse con estuco cementoso y, por tanto,

el proyecto de colocacién debe prever la presencia

de juntas de dilatacion. .

Monbl Npoe3)ux 30H 04eHb BbICOKOW NPOYHOCTH.
HakneuBaHue Ha cTsdKKY. HaknevBaHue Ha CTaXKY
ABNAETCH nieanbHbIM CNocoboM HacTuna nonos

B Lie/IbIX MPOMbILUIEHHbIX MW FOPOACKNX MPOE3XKMX
30HaX, Ha aBTOCTOSIHKAaX W NaHAycax rapaxei, NOCKoNbKy
YNOXEHHbI MaTepuan obnapaet YpesBblyaiiHoi
CTOWMKOCTBIO KaK K AVHaMUYECKUM HarpyskaM, Tak

1 K COCPefiOTOYEHHbIM. B oTnnume ot cyxoit yknagku,
npu yKnagke Ha CTAXKY LWBbI MeXy NANTaMn [JONKHbI
3aMoNHATLCS LleMEeHTHO 3aTUPKOK, CleaoBaTesbHo,
NpoeKT yKnaaKku AoMXeH npeiycMaTpusaTh
pacLIMpUTENbHbIE LWBbI.

gy ™ " iy T
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1. VESPAIO 4. ALLETTAMENTO
Loose stone foundation Laying surface
Beliiftungshohlraum Verlegebett
Vide sanitaire Lit de pose
Encachado Lecho
MopyLika Knen

2. MASSETTO DI CALCESTRUZZO 5. LASTRE CERAMICHE
Concrete screed Ceramic slabs
Betonestrich Keramikplatten
Chape de béton Dalles céramiques
Capa de relleno de hormigén Placas ceramicas
BeToHHas cTaxka Kepamunyeckue nanTbl

3. MASSETTO DI RINFORZO
Reinforcing screed
Bewehrter Estrich
Chape de renfort
Capa de relleno de refuerzo
YeunutenbHas cTsixka

Si consiglia di fare riferimento alla norma di ogni singolo paese (ad esempio UNI 11493 per l'ltalia e documento tecnico europeo CEN TR 13548). / Reference should be made to the standards in
force in each country (for example UNI 11493 for Italy and European Technical Document CEN TR 13548). / Es wird empfohlen, auf die landesspezifischen Normen (fiir Italien gilt bspw. UNI 11493)
und auf das européische technische Dokument CEN TR 13548 Bezug zu nehmen. / Il est recommandé de consulter les normes de chaque pays (par exemple la norme UNI 11493 pour Ultalie et le
document technique européen CEN TR 13548). / Se recomienda consultar las normas de cada pais (por ejemplo, la UNI 11493 en el caso de ltaliay el documento técnico europeo CEN TR 13548). /
MbI pekoMeHAyeM CCbiNaTbes Ha HOPMaTWBHbIE JOKYMEHTbI, AENCTBYIOWME B KaXAol cTpaHe (Hanpumep, B Utanuu - Ha UNI 11493 1 Ha eBponeinckuii TexHuueckui gokymeHT CEN TR 13548).

tutti gli strati del sottofondo
per pavimentazioni carrabili

All substrate layers for driveway paving / Alle Untergrundschichten fiir befahrbare
Bodenbeldge / Toutes les couches du support de pose pour sols carrossables / Todas las
capas del sustrato para pavimentos transitables / Bce ciiou ocHOBbI Ansi MOJI0B B Npoe3gax

Istruzioni per la posa a colla:
pavimento esterno non impermeabilizzato

Preparazione del sottofondo per pavimentazioni
carrabili:

* Vespaio: predisporre un sottofondo in ghiaione
compatto, strato di ghiaia, eventualmente stabilizzata
con calcestruzzo magro.

Massetto di calcestruzzo: realizzare uno strato di
livellamento in calcestruzzo con spessore adeguato.
Si consiglia una pendenza tra 1,25 e 2,5 % in funzione
del tipo e del formato delle piastrelle, nonché
dell'ampiezza e del percorso delle fughe.

Massetto di rinforzo: realizzare uno strato di
rinforzo spessore 8-10 cm, con 'aggiunta di una rete

elettrosaldata posizionata circa a meta dello spessore
dello strato. Il massetto di rinforzo & opportunamente

dimensionato per ambienti industriali.

Instructions for installation with adhesive:
non-waterproofed outdoor floor

Preparing the substrate for paving areas for

use by vehicles:

¢ Loose stone foundation: create a substrate of
compacted hard core followed by a layer of gravel,
with the addition of lean concrete if required.

* Concrete screed: create an adequately thick concrete
levelling layer. A gradient of between 1.25 and 2.5%
is recommended, depending on the tile type
and size, and the width and direction of the joints.

* Reinforcing screed: create an 8-10 cm-thick
reinforcing layer, with the addition of a welded
grid positioned about halfway through the layer.
The reinforcing screed is appropriately sized
for industrial environments.

Anleitung zur Verlegung im Kleberbett:
nicht abgedichteter Bodenbelag im
AuBenbereich

Vorbereitung des Untergrunds fiir befahrbare

Bodenbeldge:

« Beliiftungshohlraum: Legen Sie als Unterbau eine
Grobkiesschicht an, die eventuell mit Magerbeton
verfestigt wird.

* Betonestrich: Bauen Sie eine Ausgleichsschicht
aus Beton in angemessener Starke ein. Das Gefalle
sollte je nach Typ und Format der Platten und je
nach Breite und Verlauf der Fugen zwischen 1,25
und 2,5 % betragen.

* Bewehrter Estrich: Einen 8-10 cm starken Estrich
anlegen und mit einer Betonstahlmatte verstarken,
die ungefahr auf halber Héhe der Estrichschicht
eingelegt wird. Der bewehrte Estrich ist fir
Industriebereiche angemessen ausgelegt.

Instructions de pose collée :
sol extérieur non impermeabilisé

Préparation du support de pose pour sols

carrossables :

e Vide sanitaire : réaliser la chape en éboulis compact,
avec une couche de gravier, éventuellement
stabilisée avec du béton maigre.

« Chape en béton : réaliser une couche de nivellement
en béton d'une épaisseur appropriée. Il est

recommandé de réaliser une inclinaison comprise
entre 1,25 et 2,5 % selon le type et le format des
carreaux, ainsi que selon la largeur et le parcours
des joints.

* Chape de renfort : réaliser une couche de renfort
de 8-10 cm d'épaisseur en ajoutant un treillis
soudé a environ la moitié de l'épaisseur de la couche.
La chape de renfort est dimensionnée pour milieux
industriels.

Instrucciones para la colocacion con cola:
pavimento exterior no impermeabilizado

Preparacion del sustrato para pavimentos

transitables:

¢ Encachado: preparar un sustrato con grava
gruesa compacta y una capa de grava, estabilizada
con hormigén magro, si procede.

« Capa de relleno de hormigdn: realizar una capa de
nivelacion de hormigdn que tenga el grosor adecuado.
Se aconseja dejar una pendiente de entre el 1,25
y el 2,5 % en funcion del tipo y formato de baldosas
y de la anchuray recorrido de las juntas.

» Capa de relleno de refuerzo: realizar una capa
de refuerzo de 8-10 cm de grosor, instalando una
malla electrosoldada aproximadamente a la mitad
del espesor de la capa. La capa de relleno de refuerzo
esta debidamente dimensionada para ambientes
industriales.

WHCTpyKUMA no yknapake Ha Knew:
HapY>XHbI HErMAPON30NMPOBAHHbIN Non

MoAaroToBKa 0CHOBbLI AN NOJIOB B Npoe3pax:

* Mopywka: NoaroToBbTE OCHOBY U3 yTpamMboBaHHOIo
KpPYMHOTo rpaBusi, c1os 00bIYHOTO FpaBus, KOTOPbIN
MOXHO cTabununsnposaThb TOLMUM HeTOHOM.

¢ beToHHas CTAXKKA: M3roTOBLTE BblpaBHMUBAIOLLMIA
6ETOHHbIN C/O HEOBXOANUMOM TONLLMHBI.
PekoMeHayem npepycmoTpeThb ykioH oT 1,25% no 2,5%,
B 3aBMCMMOCTM OT TUMa 1 popmaTa NANTKKU, y4nTbiBast
TakXe LMPUHY U pacnonoxeHue LBOB.

o YcunuTenbHas CTAXKa: 13roToBbTE YCUUTENbHbIN
cnon TonwmHoin 8-10 cM ¢ ynoxkeHHoOWM
3N1eKTPOCBAPEHHOI apMaTypHOIA CETKOM, KoTopast
[LOSKHA HAaX0[MUTLCA NPUBNN3UTENBHO B cepeanHe
cnos. YeunutenbHas cTsxkka Ao/KHA UMeTb

HeobxoavMble pa3mepbl AN9 NPOMbILLIEHHbIX yCHOBMI‘;I.
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1. STRUTTURA PORTANTE (SOLAIO] 4. STRATO DI SEPARAZIONE 7. ALLETTAMENTO
Supporting structure (roof] Barrier layer Laying surface
Unterkonstruktion (Rohboden) Trennlage Verlegebett
Structure porteuse (solivage) Couche de séparation Lit de pose
Estructura portante (solera) Capa de separacion Lecho
Hecywuit kapkac (nepekpbitvie) PaspenutenbHbli cnoit Knen

2. STRATO DI LIVELLAMENTO/PENDENZA 5. STRATO DRENANTE 8. LASTRE CERAMICHE
Levelling/gradient layer Drainage layer Ceramic slabs
Ausgleichsschicht/Gefalle Drainageschicht Keramikplatten
Couche de nivellement/inclinaison Couche drainante Dalles en céramiques
Capa de nivelacién/pendiente Capa drenante Placas ceramicas
Cnov Ans BblpaBHUBaHWUA/CO3AaHUA HAKNOHa [lpeHupyioLwmii cnoi Kepamuueckne nanTsl

3. STRATO DI IMPERMEABILIZZAZIONE 6. STRATO DI RINFORZO E RIPARTIZIONE DEI CARICHI
Waterproofing layer Reinforcing and load spreading area
Couche d'imperméabilisation Bewehrungsschicht und Lastenverteilung
Abdichtung Couche de renfort et répartition des charges
Capa impermeabilizante Capa de refuerzo y distribucién de cargas
'napon3onaLUMOHHbIN ol Cno¥t ycuneHus u pacrpefeneHus Harpy3ok

Si consiglia di fare riferimento alla norma di ogni singolo paese (ad esempio UNI 11493 per ['ltalia e documento tecnico europeo CEN TR 13548). / Reference should be made to the standards in
force in each country (for example UNI 11493 for Italy and European Technical Document CEN TR 13548). / Es wird empfohlen, auf die landesspezifischen Normen (fiir Italien gilt bspw. UNI 11493)
und auf das européische technische Dokument CEN TR 13548 Bezug zu nehmen. / Il est recommandé de consulter les normes de chaque pays (par exemple la norme UNI 11493 pour Ultalie et le
document technique européen CEN TR 13548). / Se recomienda consultar las normas de cada pais (por ejemplo, la UNI 11493 en el caso de ltaliay el documento técnico europeo CEN TR 13548). /
MbI pekoMeHAyeM CCbiNaTbes Ha HOPMaTWBHbIE AOKYMEHTbI, AENCTBYIOWME B KaXAol cTpaHe (Hanpumep, B Utanuu - Ha UNI 11493 1 Ha eBponeinckuii TexHuueckui gokymeHT CEN TR 13548).

composizione del sottofondo

impermeabilizzato

Composition of the waterproofed substrate / Aufbau des abgedichteten Untergrunds /
Composition du support de pose imperméabilisé / Composicion del sustrato

impermeabilizado / CocTaB ruaponsonnMpoBaHHON 0CHOBbI

Istruzioni per la posa a colla:
pavimento esterno impermeabilizzato

Preparazione del sottofondo

Per impedire all'acqua meteorica di raggiungere
l'ambiente sottostante la pavimentazione esterna,
vengono applicati strati aggiuntivi sopra lo strato
di livellamento:

Uno strato di impermeabilizzazione bituminoso
e uno strato di separazione (foglio di polietilene).
Sulla barriera di separazione viene posto uno
strato drenante.

Uno strato di rinforzo spessore 8-10 cm, con
l'aggiunta di una rete elettrosaldata posizionata
circa a meta dello spessore dello strato. Il massetto
di rinforzo € opportunamente dimensionato

per ambienti industriali.

Instructions for installation with adhesive:
waterproofed outdoor floor

Substrate preparation

To prevent rainwater from reaching the space

underneath the outdoor paving, additional layers

are applied on top of the levelling layer:

¢ A bitumen waterproofing layer and a barrier layer
[polyethylene membrane). A drainage layer is placed
on the separation barrier.

¢ An 8-10 cm-thick reinforcing layer, with the addition
of a welded grid positioned about halfway through
the layer. The reinforcing screed is appropriately
sized for industrial environments.

Anleitung zur Verlegung im Kleberbett:
abgedichteter Bodenbelag im
AuBenbereich

Vorbereitung des Untergrunds

Um zu verhindern, dass Niederschlagswasser in

den Raum unter dem Bodenbelag im AuBenbereich

einsickert, werden zusatzliche Schichten iiber

der Ausgleichsschicht aufgebracht:

¢ Eine bitumindse Abdichtung und eine Trennlage
(PE-Folie). Auf der Trennlage wird eine
Drainageschicht eingebaut.

¢ Eine 8-10 cm starke Bewehrungsschicht anlegen
und mit einer Betonstahlmatte verstarken,
die ungefahr auf halber Héhe der Schicht eingelegt
wird. Der bewehrte Estrich ist fiir Industriebereiche
angemessen ausgelegt.

Instructions de pose collée : sol extérieur
imperméabilise

Préparation du support de pose
Des couches supplémentaires sont réalisées au-dessus
de la couche de mise a niveau pour que 'eau de pluie
ne puisse pas pénétrer sous le revétement de sol :
¢ Une couche imperméabilisante en bitume et une
couche de séparation (feuille de polyéthyléne).
Une couche drainante est placée sur la barriere
de séparation.
¢ Une couche de renfort de 8-10 cm d'épaisseur
en ajoutant un treillis soudé a environ la moitié
de l'épaisseur de la couche. La chape de renfort
est dimensionnée pour milieux industriels.

Instrucciones para la colocacion con cola:
pavimento exterior impermeabilizado

Preparacion del sustrato

Para impedir que las aguas pluviales penetren hasta la

zona situada debajo del pavimento exterior, se aplican

capas adicionales sobre la capa de nivelacion.

¢ Una capa bituminosa impermeabilizante y una capa
de separacion (lamina de polietileno). Sobre la barrera
de separacion se coloca una capa drenante.

¢ Una capa de refuerzo de 8-10 cm de grosor,
con lainclusién de una malla electrosoldada
aproximadamente a la mitad del espesor de la capa.
La capa de relleno de refuerzo estd debidamente
dimensionada para ambientes industriales.

MHCTpyKuMA no yknagke Ha Kneii:
rMApOU30NMPOBaHHbIN HapPY)KHBIN non

MoparoToBKa 0CHOBbI

Y1obbl foxaeBas Boga He npoTekana Nof Hapy>KHbI

noJl, U3roTOBASIOTCS JOMOMHUTENbHbIE CION NOBEPX

BbIPaBHWBAIOLLErO CNOS:

® BUTYMHBIY r’MAPON30ASALMOHHBIN COW 1
cenapauyoHHbIii cioit (MonnaTuneHoBas nieHka).

Ha cenapauuoHHbIi bapbep Hanaraetcs
[PeHaXHbIV CNOWA.

o YeunuTenbHbIi cnoi TonwwmHoi 8-10 cM ¢ ynoxeHHoi
3N1eKTPOCBapeHHO apMaTypHOi ceTKow, KoTopas
JLOJIKHA HAaXOAWTLCS NPUBNN3NTENBHO B CepefivHe
cnos. YeunutenbHas cTaxKa Bo/KHA UMeTb
HeobXoAVMble pasMepbl 4J1f MPOMbILLIEHHBIX YCI0BUN.
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Posa a colla su massetto

XT20

Istruzioni per la posa a colla

1. Posa delle lastre

Procedere alla posa delle lastre utilizzando

un collante per esterni seguendo le istruzioni
specifiche dell'adesivo scelto (C252 secondo EN
12004). Per garantire una pit uniforme compattezza
dell’allettamento, si consiglia la tecnica della doppia
spalmatura (procedura prevista per le pavimentazioni
con livello di sollecitazione elevata).

2. Realizzazione delle fughe

E obbligatorio realizzare una posa a giunto aperto
con ampiezza di fuga variabile, non inferiore a5 mm,
e L'utilizzo di sigillanti cementizi di classe 2 (CG2
secondo EN 13888).

3. Giunti

« E obbligatorio utilizzare giunti di dilatazione con
un’ampiezza non inferiore a 5 mm (ad eccezione
dei giunti strutturali), da riportare fin sopra

la pavimentazione.

| giunti di frazionamento devono ripartire la superficie
in maglie quadrate o rettangolari, con un rapporto
tra i lati non maggiore di 1,5 m. Le maglie possono
avere una dimensione all’incirca tra 3x3 m e 4x2,5 m.
In corrispondenza dei raccordi pavimento-parete,
gradini, sopraelevazioni del piano, colonne, ecc.
vengono realizzati dei giunti perimetrali attraverso
l'inserimento di materiale comprimibile (come ad
esempio il polistirolo).

4. Pulizia iniziale

Il primo lavaggio dopo la posa della pavimentazione
& di fondamentale importanza sia per la corretta
esecuzione degli interventi successivi che per

una migliore manutenzione della pavimentazione.

Instructions for installation with adhesive

1. Slab installation
Proceed with the installation of the slabs using
an adhesive for outdoor use following the specific
instructions of the chosen adhesive (C252 according to
EN 12004). To guarantee a more uniform compactness
of the bedding, the double coating technique is
recommended (procedure for pavings exposed
to high levels of stress).
2. Creation of joints
Open joint installation with a variable joint width of no
less than 5 mm and the use of class 2 cement grouting
materials (CG2 according to EN 13888] is mandatory.
3. Couplings
¢ Expansion joints with a width of at least 5 mm
(with the exception of structural joints) must be
used and taken right up to the top of the floor.
* Seismic joints must divide the surface into square
or rectangular grids, with a ratio between the sides
not exceeding 1.5 m. The grid size may be between
approximately 3x3 m and 4x2.5 m.
¢ Perimeter joints are created at points where the
paving meets walls, steps, raised areas, columns etc,
through the insertion of compressible material
(e.g. polystyrene).
4. Initial cleaning
The first wash after installing the floor is crucial both
for the correct performance of subsequent work
and for better maintenance of the floor.

Anleitung zur Verlegung im Kleberbett

1. Verlegung der Platten

Die Platten mit einem fiir AuBenbereiche geeigneten

Kleber unter Beachtung der spezifischen

Herstellerhinweise verlegen (C252 nach EN 12004).

Zur Gewahrleistung einer gleichmaBigen Verdichtung

des Verlegebetts wird das Buttering-Floating-Verfahren

empfohlen (vorgeschriebenes Verfahren fir stark
beanspruchte Bodenbeldge).

2. Ausfiihrung der Fugen

Die Verlegung ist mit offener Fuge auszufiihren.

Die Fugenbreite soll mindestens 5 mm betragen

und es sind geeignete zementhaltige Fugenmértel

der Klasse 2 (CG2 nach EN 13888) zu verwenden.

3. Bewegungsfugen

¢ Der Einbau von Bewegungsfugen ist unbedingt
erforderlich. Sie miissen mindestens 5 mm breit
sein (mit Ausnahme der Bauwerksfugen) und
bis zum Bodenbelag durchgehen.

* Feldbegrenzungsfugen miissen eine
Flachenunterteilung in quadratische oder rechteckige
Felder gewdhrleisten, wobei das Seitenverhaltnis
von Plattenldnge zu Plattenbreite hochstens 1,5 m
betragen darf. Die Felder kdnnen ungefdahr 3x3 m
und 4x2,5 m grof sein.

¢ Randfugen sind im Boden-/Wandibergang und an
angrenzenden Bauteilen wie Stufen, Aufkantungen,
Saulen, usw. vorzusehen und durch das Einfligen
von zusammendriickbarem Material (z.B. Polystyrol)
auszufiihren.

4. Erstreinigung

Die erste Reinigung nach Verlegung des Belags ist

von grundlegender Wichtigkeit sowohl fir die korrekte

Ausfiihrung der nachfolgenden Arbeiten als auch

fur eine optimierte Instandhaltung des Bodenbelags.

Instructions de pose collée

1. Pose des dalles

Procéder a la pose des dalles avec une colle pour

extérieur en suivant les consignes de la colle

en question (C252 selon la norme EN 12004).

Il est conseillé d'appliquer la technique du double

encollage pour mieux compacter le lit de pose

(procédure recommandée pour les sols exposés

a de fortes contraintes).

2. Réalisation des joints

Il est obligatoire d'appliquer une pose a joints ouverts

avec largeur variable, non inférieure a 5 mm,

et d'utiliser des mortiers-colles a base de ciment

de classe 2 (CG2 selon la norme EN 13888).

3. Joints

o |l est obligatoire de faire des joints de dilatation
de largeur non inférieure 3 5 mm (a U'exception
des joints de structure) qui doivent arriver
au-dessus du revétement.

e Les joints de fractionnement doivent subdiviser la
surface en mailles carrées ou rectangulaires, mais
avec un rapport entre les c6tés non supérieura 1,5 m.
Les mailles peuvent avoir des dimensions comprises
entre 3x3 m et 4x2,5 m environ.

¢ Des joints extérieurs doivent étre réalisés au niveau
des raccords sol-mur, des marches, des surélévations
du sol, des colonnes, etc., par l'ajout d'un matériau
compressible (par exemple, le polystyréne).

4. Nettoyage initial

Le premier nettoyage du sol aprés la pose est une étape

fondamentale pour toutes les interventions suivantes

et pour un entretien approprié.

Instrucciones para la colocacion con cola

1. Colocacion de las placas

Colocar las placas con un adhesivo para exteriores
siguiendo las instrucciones especificas del producto
elegido (C2S2 segln EN 12004). Para conseguir un
lecho méas uniforme y compacto se aconseja la técnica
del doble encolado (procedimiento previsto para

los pavimentos que van a someterse a solicitaciones
elevadas).

2. Realizacion de las juntas

Es obligatorio realizar la colocacién con junta abierta
de anchura variable, no inferior a 5 mm, asi como
utilizar material de rejuntado cementoso de clase 2
(CG2 seguin EN 13888).

3. Juntas de movimiento

 Es obligatorio dejar juntas de dilatacién de anchura
no inferior a 5 mm (a excepcion de las juntas
estructurales), que deben llegar hasta la parte
superior de la pavimentacion.

Las juntas de fraccionamiento deberan subdividir
la superficie en pafios cuadrados o rectangulares
con una relaciéon entre los lados no superior a

1,5 m. Los pafnos pueden medir entre 3x3y 4x2,5m
aproximadamente.

En los encuentros y cambios de plano (sueloy
particiones, peldafos, elevaciones de la superficie,
columnas, etc.), se realizan juntas perimetrales
mediante la insercion de material comprimible
[por ejemplo, poliestireno).

4. Limpieza inicial

La primera limpieza tras la colocacion del pavimento
tiene una importancia fundamental tanto para la
realizacion correcta de las operaciones sucesivas como
para mejorar el mantenimiento de dicho pavimento.

WHCcTpyKumsa no yknaake Ha Knei

1. Yknagka naur

L1 yknagku nauT cnedyeT UCNoNb30BaTh ket Ans

Hapy>HbIX paboT, BbINONHSAS MHCTPYKLWUM BbiBpaHHoro

cpeacTga (knacc C2S2 cornacHo ctanaapty EN 12004).

[ins obecneyeHns bonee paBHOMEPHO NAOTHOCTM

KNesi peKoMeHayeTcs NPUMeHSATb METOA, BOMHOIO

Hama3sbiBaHua (3Ta npoueaypa npegycMoTpeHa Ang

MONOB C BbICOKOM HarpysKoi).

2. BbinonHeHue WBOB

Yknapaky cnegyeT 06s3aTesIbHO BbINOAHSATL C OTKPbITbIM

LLIBOM HeObBXOAMMOW WMPWHBI, HO He MeHee 5 MM,

1 UCMONb30BaTh LLEMEHTHYI0 3aTUpKy Knacca 2

(CG2 cornacHo EN 13888).

3. Bkl

¢ Cnepyet obsizaTeslbHO npefycMaTpuBaTh
paclwmnpuUTesbHbIe WBbI LWMPUHON He MeHee 5 MM
(kpoMe CTPYKTypHBIX COEAMHEHMI), KOTOPbIE [OMKHbI
BbIXOMTb HA NOBEPXHOCTb Mona.

¢ PazgenuTenbHble WBbl A0MXKHbI Ae/INTb NOBEPXHOCTb
Ha KBaApaTHble UK NPSMOYroNibHbIE Y4aCTKK, HO
C pasHULLEN MexJy UX cTopoHaMu He bonee 1,5 M.
Pa3Mepbl yyacTkoB MoryT coctaBasTb oT 3x3 M o
4x2,5 M.

® B MecTax NpUMbIKaHWs Nona K CTeHaM, CTYMeHsM,
BO3BbILIEHWAM YPOBHS, KOJIOHHAM W T.J4. BbIMOJHSIOTCS
LUBbI MO NepUMETPY NyTeM 3akNafku CKUMatoLLerocs
MaTepuana (Hanpumep, Takoro kak noaucTupon).

4. HavanbHas unctka

MepBas npoMbiBKa nocie yknaaku nona nmeet

dyHAAMeHTaNbHO BaXKHOe 3HaueHue Kak gas

NpaBWIbHOTO BbIMOHEHUSA NOCeAyOLLNX AeNCTBUA,

TaK v AN HaWyyLLero yxoaa 3a nosioM.

Si consiglia di fare riferimento alla norma di ogni singolo paese (ad esempio UNI 11493 per U'ltalia e documento tecnico europeo CEN TR 13548). / Reference should be made to the standards in
force in each country (for example UNI 11493 for Italy and European Technical Document CEN TR 13548). / Es wird empfohlen, auf die landesspezifischen Normen (fiir Italien gilt bspw. UNI 11493)
und auf das européische technische Dokument CEN TR 13548 Bezug zu nehmen. / Il est recommandé de consulter les normes de chaque pays (par exemple la norme UNI 11493 pour Ultalie et le
document technique européen CEN TR 13548). / Se recomienda consultar las normas de cada pais (por ejemplo, la UNI 11493 en el caso de ltaliay el documento técnico europeo CEN TR 13548). /
Mbl peKOMeHyeM CChinaTbCa Ha HOPMaTUBHblE JOKYMEHTbI, AeMCTBYOLME B KaXaol cTpaHe (Hanpumep, 8 Utanum - Ha UNI 11493 1 Ha eBponeiickuii TexHudeckmit gokymeHt CEN TR 13548).
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TRIMS

pezzi speciali per un design
senza compromessl
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L'ampia gamma di pezzi speciali, coordinati e modulari a tutte le collezioni
Ragno in gres porcellanato, rappresenta la soluzione ideale per integrare
in continuita stilistica ogni parte dell'opera architettonica.

| complementi Ragno permettono di realizzare gradini, scale, muretti

e possono essere progettati in base a specifiche esigenze.

Trims for an uncompromising design. The wide range
of trims, which are modular and can be coordinated
with all the Ragno porcelain stoneware collections,

is the ideal solution for integrating every part of

the architectural project with stylistic continuity.
Ragno fittings allow you to create steps, stairs and
walls and can be designed to meet specific needs.

Formteile fiir ein kompromissloses Design. Das breite
Sortiment an passenden modularen Formteilen, die

mit allen Feinsteinzeugkollektionen aus dem Hause
Ragno kombinierbar sind, ist ideal fir eine stilistisch
einheitliche Gestaltung des gesamten Bauwerks. Mit
dem Zubehor von Ragno lassen sich Stufen, Treppen,
und Mauerwerke entsprechend den kundenspezifischen
Bediirfnissen planen.

Piéces spéciales pour un design superlatif.

Les nombreuses piéces spéciales, coordonnées

et utilisables avec toutes les collections Ragno

en grés cérame, représentent la solution idéale

qui s'accorde tout naturellement a toutes les parties
de l'ouvrage architectural. Les accessoires Ragno
permettent de réaliser des marches, des escaliers
et des murets. Leur conception peut se baser

sur les exigences spécifiques du projet.

Piezas especiales para un disefo sin concesiones.

La amplia gama de piezas especiales, coordinadas y
modulares en todas las colecciones de Ragno de gres
porcelanico, representa la solucién ideal para integrar
todas las partes de la obra arquitecténica manteniendo
la continuidad estilistica. Los complementos

de Ragno permiten realizar peldafios, escaleras

y pequenios muros, y pueden disefarse atendiendo

a necesidades especificas.

CneumnanbHble uspenms ana 6eckoMnpoMmnccHoro
Au3anHa. LLinpokas nuHeiika cneynanbHblx

V3AENNiA, MOBYNbHbIX M CKOOPAWHUPOBAHHbBIX

€O BCeMU KonnekuusiMm kepamorpaHuta Ragno,
ABNAETCS MAeaNbHbIM pelleHneM s obecneyeHns
CTUIMCTUYECKOMN COrNacoBaHHOCTM BCeX YacTen
apxuTeKTypHOro obbekTa. [lonosHUTENbHbIE 3/1EMEHTbI
Ragno no3sonsioT 0611L0BbIBaTbL CTYMNEHH,

NECTHWLbI, CTEHKU, 1 OHW MOTyT pa3pabaTtbiBaTbCcs

B COOTBETCTBUM C KOHKPETHbIMU HEOBXOANMOCTAMMU.

Eterna Greige 60x120 cm - Greige E.ELLE 15x60x4 cm - Mix Beige 60x120 cm
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Trims

GRADONI E GRADINI

LARGE AND SMALL STEPS / STUFENPLATTEN UND TREPPENPLATTEN / MARCHES LARGES ET MARCHES / ESCALONES Y PELDANOS / CTYMEHW C 3ATUBOM 1 BE3

GRADINO LINEARE TAGLIATO
ED ASSEMBLATO CON

MATERIALE RIPORTATO -

SUL FRONTE o

Two-piece straight step

with added material on front.
Treppenplatte gerade,
geschnitten und
zusammengesetzt, mit
frontseitigem Materialaufsatz.
Marche linéaire coupée et
assemblée avec du matériau
reproduit sur le devant.
Escalén lineal cortado

y montado con material
llevado a la parte frontal.
CobpaHHas 3arunbatowascs
NIVHERHas CTyneHb CO CPe3oM
1 C MaTepuanom Ha nepefHen
CTOpoHe.

GRADINO BECCO CIVETTA

SMALTATO CON INSERIMENTO

RIGHE IN ACCIAIO ‘-q:h::::-..
Glazed coved edge step S
with steel strips.

Treppenplatte mit glasierter

Viertelstabkante und

eingesetzten Stahlprofilen.

Large marche avec bord rond

émaillé et bandes en acier.

Peldano de canto romo

esmaltado con insercién

de rayas de acero.

CTyneHb C rnasypoBaHHbIM

3aKpYrneHHbIM KpaeM ¢

BCTPOEHHbLIMW CTaNbHbIMN

nonocamm.

GRADINO BECCO CIVETTA
SMALTATO CON RIGHE INCISE
Glazed coved edge step

with sunken grooves. -

Treppenplatte glasierter
Viertelstabkante und
eingefrasten Rillen.

Large marche avec bord rond
émaillé et bandes gravées.
Peldafio de canto romo
esmaltado con rayas grabadas.
CTyneHb C 3aKpyrneHHbIM
rnasypoBaHHbIM Kpaem

C Hape3HbIMK NofocaMm.

GRADINO BECCO CIVETTA
SMALTATO

Glazed coved edge step.
Treppenplatte mit gerundeter
Kante, glasiert.

Marche avec bord rond émaillé.
Peldano de canto romo
esmaltado.

CTyneHb C 3aKpyrneHHbIM
rnasypoBaHHbIM KpaeM.

GRADONE LINEARE
TAGLIATO ED ASSEMBLATO
Two-piece straight step.
Stufenplatte gerade,
geschnitten und
zusammengesetzt.

Large marche droite

coupée et assemblée.
Escalén lineal cortado

y montado.

CobpaHHas 3arunbatowasics
NMHENHan CTyneHb CO CPe3oM.

GRADINO BECCO CIVETTA IN
ACCIAIO CON INSERIMENTO
RIGHE IN ACCIAIO

Steel coved edge step

with steel strips.
Treppenplatte mit
Viertelstabkante aus Stahl
und eingesetzten Stahlprofilen.
Large marche avec bord rond
en acier et bandes en acier.
Peldano de canto romo

de acero con insercion

de rayas de acero.

CTyneHb o CTaNbHbIM
3aKpyrNeHHbIM Kpaem ¢
BCTPOEHHbIMU CTaslbHbIMU
nonocamu.

GRADINO CON RIGHE

IN CORINDONE

Step tile with

carborundum strips.
Treppenplatte mit aufgesetzten
Korundprofilen.

Large marche avec

bandes en corindon.

Peldafo con rayas de corindén.
CTyneHb ¢ nonocamu

13 KOpyHAa.

GRADINO BECCO CIVETTA
NON SMALTATO

Unglazed coved edge step.
Treppenplatte mit gerundeter
Kante, unglasiert.

Marche avec bord

rond non émaillé.

Peldafio de canto

romo no esmaltado.
CTyneHb ¢ 3aKpyrneHHbIM
HernasypoBaHHbIM KpaeM.

GRADONI E GRADINI

LARGE AND SMALL STEPS / STUFENPLATTEN UND TREPPENPLATTEN / MARCHES LARGES ET MARCHES / ESCALONES Y PELDANOS / CTYMEHW C 3ATUBOM 1 BE3

GRADONE LINEARE TAGLIATO
ED ASSEMBLATO

Two-piece straight step.
Stufenplatte gerade,
geschnitten und
zusammengesetzt.

Large marche droite

coupée et assemblée.
Escalén lineal cortado

y montado.

CobpaHHas 3arnbatolascs
NHEeRHas CTyneHb CO CPe3oM.

GRADONE LINEARE
MONOLITICO

One-piece straight
step-tread tile.

Stufenplatte gerade, einteilig.
Nez de marche monolithique.
Peldafio ingletado

lineal monolitico.

JInHelHas MoHoONUTHasA
CTyneHs.

ANGOLARI

CORNERS / ECKPLATTEN / PIECES D'ANGLE / ANGULARES / YT JI0BbIE 3/IEMEHTbI

GRADONE LINEARE
TAGLIATO ED ASSEMBLATO
CON RIGHE INCISE
Two-piece straight step

with scored lines.
Stufenplatte gerade,
geschnitten und
zusammengesetzt,

mit eingefrasten Rillen.

Nez de marche coupé et
assemblé avec bandes gravées.
Escalén lineal cortado y
montado con lineas grabadas.
CobpaHHas 3arunbatowasics
NMHENHan CTyneHb CO Cpe3oM,
C NPONWUIEHHBIMM Na3aMu.

ANGOLARE BECCO CIVETTA

IN ACCIAIO ED INSERIMENTO

RIGHE IN ACCIAIO SX

L steel coved edge corner ﬂ"-..\_\_u
with steel strips. =
Eckplatte mit Viertelstabkante

aus Stahl und eingesetzten

Stahlprofilen li.

Piéce d'angle avec bord

rond en acier et bandes

en acier Gauche.

Angular de canto romo

de acero e insercion

de rayas de acero izqda.

YrnoBowi aneMeHT ¢

3aKpyrNeHHbIM KpaeM 13 cTanu

N BCTPOEHHbIMW CTanbHbIMU

nonocamu, nes.

ANGOLARE BECCO CIVETTA
SMALTATO ED INSERIMENTO
RIGHE IN ACCIAIO SX

L steel coved edge corner
with steel strips.

Eckplatte mit Viertelstabkante
aus Stahl und eingesetzten
Stahlprofilen li.

Piéce d'angle avec bord

rond en acier et bandes

en acier Gauche.

Angular de canto romo

de acero e insercion

de rayas de acero izqda.
YrnoBoii aneMeHT ¢
3aKpyrNeHHbIM KpaeM 13 cTanu
1 BCTPOEHHbIMWU CTalibHbIMU
nonocamu, nes.

ANGOLARE BECCO CIVETTA
IN ACCIAIO ED INSERIMENTO
RIGHE IN ACCIAIO DX

R steel coved edge corner

with steel strips.

Eckplatte mit Viertelstabkante
aus Stahl und eingesetzten
Stahlprofilen re.

Piéce d'angle avec bord rond en
acier et bandes en acier Droite.
Angular de canto romo

de acero e insercién

de rayas de acero dcha.
YrnoBoit aneMeHT ¢
3aKpyrneHHbIM KpaeM U3 cTanu
1 BCTPOEHHbIMMU CTaNlbHbIMU
nonocamu, npas.

ANGOLARE BECCO CIVETTA
SMALTATO ED INSERIMENTO
RIGHE IN ACCIAIO DX

R glazed coved edge corner
with steel strips.

Eckplatte mit glasierter
Viertelstabkante und
eingesetzten Stahlprofilen re.
Piéce d'angle avec

bord rond émaillé

et bandes en acier Droite.
Angular de canto romo
esmaltado e insercién

de rayas de acero dcha.
YrnoBoit aneMeHT ¢
rnasypoBaHHbIM KpaeM 13 cTanu
1 BCTPOEHHbIMMU CTaNlbHbIMU
nonocamu, npas.
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ANGOLARI

CORNERS / ECKPLATTEN / PIECES D'ANGLE / ANGULARES / YTJI0BbIE 3/IEMEHTbI

ANGOLARE TAGLIATO
ED ASSEMBLATO SX

L two-piece corner.
Eckplatte geschnitten
und zusammengesetzt Li.
Piece d'angle coupée

et assemblée Gauche.
Angular cortado

y montado izqda.
CobpaHHbIit yrnoson
3/1eMEHT JIEB CO CPE30M.

ANGOLARE BECCO CIVETTA
SMALTATO SX

L glazed coved edge corner.
Eckplatte mit glasierter
Viertelstabkante li.

Piece d'angle avec bord
rond émaillé Gauche.
Angular de canto romo
esmaltado izqda.

Yrnosoii aneMeHT

C rnasypoBaHHbIM
3aKpYrNeHHbIM KpaeM, NeB.

ANGOLARE CON TORELLO
APPLICATO

Corner with added bullnose.
Eckplatte mit angesetzter
Florentiner Kante.

Piece d'angle avec bord arrondi.
Angular con canto

redondeado aplicado.

YrnoBowi aneMeHT ¢
HamnoXeHHbIM BHELLHUM YoM,

ANGOLARE MONOLITICO
One-piece corner tile.
Eckstiick, einteilig.

Piece d'angle monolithique.
Pieza angular monolitica.
MOHOANTHBIN yron.

a"

ELEMENTI AD ELLE

L-TILES / CHENKELPLATTEN / ELEMENTS EN L / ELEMENTOS EN FORMA DE “L" / [-OBEPA3HbIE 3/IEMEHTbI

ANGOLARE TAGLIATO
ED ASSEMBLATO DX

R two-piece corner.
Eckplatte geschnitten
und zusammengesetzt re.
Piéce d'angle coupée

et assemblée Droite.
Angular cortado

y montado dcha.
CobpaHHbIi yrnosoit
3M1eMeHT NpaB Co CPe30M.

ANGOLARE BECCO CIVETTA
SMALTATO DX

R glazed coved edge corner.
Eckplatte mit glasierter
Viertelstabkante re.

Piéce d'angle avec bord
rond émaillé Droite.
Angular de canto romo
esmaltado dcha.

YrnoBsoit anemMeHT

C rna3sypoBaHHbIM
3aKpyrneHHbIM KpaeM, npas.

ANGOLARE CON TORELLO
APPLICATO

Corner with added bullnose.
Eckplatte mit angesetzter
Florentiner Kante.

Piéce d'angle avec bord arrondi.

Angular con canto
redondeado aplicado.
YrnoBoit aneMeHT ¢
HaNOXeHHbIM BHELUHUM YrNIOM.

ELEMENTO AD ELLE
MONOLITICO

One-piece L-tile.
Schenkelplatte einteilig.
Elément en L monolithigue.
Elemento en forma

de “L" monolitico.
MoHonuTHbIN [-06pasHbiit
3/1EMEHT.

ELEMENTO AD ELLE
TAGLIATO

ED ASSEMBLATO
Two-piece L-tile.
Schenkelplatte geschnitten
und zusammengesetzt.
Elément en L coupé

et assemblé.

Elemento en forma de
“L” cortado y montado.
CobpaHHbIN r-obpa3sHblit
3/IEMEHT CO CPEe30M.

'-‘._

ELEMENTO AD ELLE
MONOLITICO PIEGATO
One-piece bent L-tile.
Schenkelplatte einteilig,
gebogen.

Elément en L
monolithique cintré.
Elemento en forma

de “L” monolitico doblado.
MOHOANTHBIN FHYTbIN
[-06pa3sHbIii 31eMeHT.

Roots Grey Strutturato 60x120 cm - Grey GR. 32,5x120x4 cm - White 60x120 cm
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XT20 SPECIAL TRIMS

un design esterno
completamente rifinito
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Le collezioni rettificate XT20 di Ragno sono complete di accessori e pezzi
speciali in gres porcellanato per finire al meglio tutte le aree esterne
residenziali e commerciali. | pezzi speciali XT20 si installano con il sistema
di posa a colla, sono realizzati con bordi rettificati e quindi coordinabili
solo ai fondi di riferimento. Gli effetti pietra, legno e cemento garantiscono

una resa estetica impeccabile.

A fully finished exterior design. Ragno’s XT20 rectified

collections are complete with porcelain stoneware
accessories and trims to finish all residential and
commercial outdoor areas with excellent results.
XT20 trims are installed by gluing and are produced
with rectified edges, meaning they can only be
matched with the relative plain tiles. The stone,
wood and concrete looks guarantee an impeccable
stylistic impression.

Ein abgerundetes Design fiir AuBenbereiche.

Die rektifizierten Kollektionen XT20 aus dem Hause
Ragno sind komplett mit Zubeh&r und Formteilen
aus Feinsteinzeug fir die optimale Ausgestaltung
von privaten und gewerblichen Aufienbereichen.
Die Formteile XT20 werden im Kleberbett verlegt,
sie sind rektifiziert und passen daher nur zu den
jeweiligen Grundfliesen. Die Holz-, Beton- und
Natursteinoptiken gewédhrleisten ein makelloses
Flachenbild.

Un design extérieur parachevé dans les moindres
détails. Les collections rectifiées XT20 de Ragno
comportent des accessoires et des piéces spéciales
en gres cérame pour peaufiner les extérieurs
résidentiels et commerciaux. Les piéces spéciales
XT20 sont concues pour une pose collée. En raison

de leurs bords rectifiés, elles se coordonnent
uniguement aux fonds de référence. Les effets pierre,
bois et béton garantissent une esthétique impeccable.

Un disefio exterior completo en todos sus acabados.
Las colecciones rectificadas XT20 de Ragno se
presentan acompanadas de accesorios y piezas
especiales de gres porcelanico que permiten dar

un acabado inmejorable a todas las areas exteriores
residenciales y comerciales. Las piezas especiales

XT20 se instalan con el sistema de colocacion con cola,

estan elaboradas con bordes rectificados y, por tanto,

solo se pueden coordinar con los fondos de referencia.

Los efectos de piedra, maderay cemento garantizan
un rendimiento estético impecable.

Hapy>)XHbli1 Au3aiiH ¢ nonHoi otaenkom. Konnekummn
obpe3sHbix n3genuit XT20 Ragno gononHstoTcs
akceccyapamy v cneuvanbHbIMU U34eNnsaMu

13 KepamorpaHwuTa, 4tobsl Hauny4ylwmm obpasom
OTAeNbIBaTb BCE XWUJIble ¥ KOMMEpYeCKue HapyXHble
npoctpaHcTea. CneumnanbHble nsgenus X120
YKaAblBalOTCS Ha Keil, OHU MPOU3BOAATCS C
06pe3HbIMU KpOMKaMU, Clief0BaTENbHO, COYETalTCs
JINLWLB TONTbKO C COOTBETCTBYIOLEN POHOBOM MANTKOWM.
3ddeKT nof, KaMeHb, fiePEBO U LIeMEHT rapaHTupyeT
6e3ynpeyHyto acTeTUYeckyto oTAauYy.

Realstone_Argent Sabbia Strutturato 60x120 cm - Realstone_Argent XT20 Sabbia 60x120 cm -
Canalina 15x60x8 cm - Griglia 15x60 cm - E.ELLE 15x120x4 cm - Coprimuretto 40x120 cm
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XT20 special trims

COPRIMURETTO RETTIFICATO

Rectified coping tile

Mauerauflage, rektifiziert

Dessus de muret rectifié

Cubre-muro rectificado

06pe3Has ans 06aMLOBKM CTEH

Il coprimuretto riveste le parti superiori di muretti ed elementi similari. Per proteggere

la struttura sottostante, il coprimuretto riporta una doppia lavorazione rompigoccia che
interrompe lo scorrimento dell’acqua facendola cadere a terra. / The coping tile finishes the
tops of walls and similar elements. To protect the underlying structure, the coping tile has
a double non-drip edge to interrupt the flow of water, directing it straight onto the ground. /
Die Mauerauflage verkleidet die Oberseite von Mauern und &hnlichen Bauelementen.

Auf der Unterseite ist sie mit einer doppelten Tropfkante versehen, die dafiir sorgt, dass das
Wasser nicht am darunterliegenden Bauwerk herunterlduft und dadurch schadigt, sondern
auf den Boden tropft. / Le dessus de muret couvre la partie supérieure des murets et
constructions similaires. Il présente un double profil goutte d'eau pour briser ['écoulement
de l'eau et la faire tomber au sol de sorte a protéger la structure sous-jacente. /

La albardilla reviste las partes superiores de pequefios muros y elementos similares.

Para proteger la estructura inferior, la albardilla esta provista de un mecanizado doble a
modo de goterdn, que corta el flujo del agua y hace que caiga al suelo. / BepxHue naHenn
ANA CTEHOK 06/71MLI0BbIBAOT NX BEPXHIOK YaCTb U UCMOAbL3YIOTCH B CXOAHbIX 3/I€MEHTaX.

ﬂﬂﬂ 3aWuTbl HaXOﬂ,ﬂLueﬁCﬂ HUXKe KOHCTPYKUNWN BEPXHAA NaHenb A4 CTEHOK NMeeT AEODIHUIZ
KanneynaenvBaTeNb, NPeoOTBPaLLaloLMIA CTeKaHWe BOAbI, CIMBAs €e Ha 3eMJ10.

LAVORAZIONE ROMPIGOCCIA
Non-drip edge / Verarbeitung mit Tropfkante / Profil goutte d'eau / Borde antigoteo /
Kanneynasnusatowas obpabotka

E— —

Su 2 lati lunghi / On the 2 long sides / Su 3 lati / On 3 sides / Auf 3 Seiten /

Auf 2 Langsseiten / Sur deux c6tés longs / Sur trois c6tés / En tres lados /
En los dos lados largos / Ha 2 pantHbIx Ha 3 cToponax
CTOpOHax

GRADONE RETTIFICATO
Rectified step tile
Stufenplatte, rektifiziert
Nez de marche rectifié
Peldafio rectificado
0O6pesHas cTyneHb

Il gradone riveste le superfici calpestabili di scale, scalinate e gradini. / The step tile covers
the walkable surfaces of steps and stairs. / Die Stufenplatte verkleidet die Trittflache von
Treppen, Aufgangen und Stufen. / Le nez de marche recouvre les surfaces de piétinement
des escaliers, des perrons et des marches. / El peldafio reviste las superficies transitables
de escaleras, escalinatas y escalones. / CTyneHb 061L0BbIBaeT NpefHa3HadYeHHble 419
XOXKAeHNA NOBEPXHOCTU NNeCTHULL.

Abbinabile esclusivamente alle collezioni con bordo rettificato / Only compatible with
collections with rectified edge / Se pose exclusivement avec les collections & bord rectifié /
Nur mit Kollektionen mit rektifizierter Kante kombinierbar / Solo se puede combinar

con colecciones con borde rectificado /CodyeTtaeTcs NMLLb TONBKO C KOANEKLMAMM

c 06pe3HbIMM KpOMKaMm

LAVORAZIONE LATI, TAGLIO + ASSEMBLAGGIO

Edges produced by cutting + assembly / Seitenbearbeitung Schnitt + Zusammenbau /
Faconnage c6tés découpe + assemblage / Elaboracion lados, corte + montaje / O6pa6oTka
OTpe3aHHbIX CTOPOH + cbopka

— L

Solo su lato lungo / On long side only /
Nur auf der Léngsseite / Uniquement
sur le c6té long / Solo en el lado largo /
Tonbko Ha AJIMHHOW CTOpPOHE

— L]

Lato lungo + dx / Long side + R/ Ldngsseite  Lato lungo + sx + dx / Long side +

+re. / Cété long + droit / Lado largo R + L/ Langsseite + re. + li / C6té long

+dcho / invHHas cTopoHa + npas + droit + gauche / Lado largo + dcho.
+izqdo / [nnHHas cTopoHa + npas. + ies

Lato lungo + sx / Long side + L / Langsseite
+li / Cété long + gauche / Lado largo +
izqdo / innHHas cTopoHa + nes

ELEMENTO L RETTIFICATO (ASSEMBLATO)
Rectified L-edging tile (Two-piece L-tile)
Schenkelplatte, rektifiziert (Randstein zweiteilig)
Elément en L rectifié (Assemblé)

Elemento en forma de “L" rectificado (Montado)
I-06pa3Hblit 06pesHoit anemeHT (CobpaHHas)

L'elemento L & un bordo versatile che delimita camminamenti, bordi piscina e altre soluzioni
progettuali affini. / The L element is a versatile edging tile that marks out paths, pool edges
and other similar design features. / Die Schenkelplatte ist ein vielseitiges Kantenelement
fur die Einfassung von Gehwegen, Beckenrandern und weiteren ahnlichen architektonischen
Losungen./ L'élément en L est un bord polyvalent qui sert a délimiter les cheminements,
les margelles de piscine et autres solutions architecturales. / EL elemento en forma de

«L» es un borde versatil que delimita caminos, bordes de piscina y otras soluciones de
disefio similares. / [-06pa3Hbiit 37eMeHT - 3T0 YHUBepCabHbIf GOpAIop, OKaHTOBbIBAIOLNIA
nopoxKky, bopTa bBacceMHOB 1 Apyrne CXoXW NPOEKTHble peLleHuns.

ALZATA RETTIFICATA
Rectified riser tile
Stellstufe, rektifiziert
Contremarche rectifiée
Tabica rectificada
0O6pesHoit nofcTyneHoK

L'alzata riveste le superfici verticali di scale, scalinate e gradini. / The riser tile covers

the vertical surfaces of steps and stairs. / Die Stellstufe bekleidet die senkrechten Flachen
von Treppen, Aufgangen und Stufen. / La contremarche forme la surface verticale

des escaliers, des perrons et des marches. / La tabica reviste las superficies verticales

de escaleras, escalinatas y escalones. / MogcTyneHok 06n1LL0BbIBAET BepTUKabHbIe
NOBEPXHOCTU NIECTHULL.

Abbinabile esclusivamente alle collezioni con bordo rettificato / Only compatible with
collections with rectified edge / Se pose exclusivement avec les collections a bord rectifié /
Nur mit Kollektionen mit rektifizierter Kante kombinierbar / Solo se puede combinar

con colecciones con borde rectificado /CoueTaeTca NuLLb TONALKO C KONNEKLMAMM C
06pe3HbIMU KpoMKaMm

LAVORAZIONE LATI
Edge shaping / Seitenbearbeitung / Faconnage cdtés / Elaboracién de lados / O6pa6oTka cTopoH

] L 1

Entrambi i lati corti / Both short sides /
Beide Kopfseiten / Les deux ctés
courts / Ambos lados cortos /

06e kopoTKME CTOPOHBI

Nessun lato lavorato / No shaped

edges / Ohne Seitenbearbeitung / Aucun
c6té faconné / Ningln lado elaborado /
Hu opgHa cTopoHa He obpaboTaHa

e

DX-SX ribaltabile / R-L reversible /
Rechts-Links verwendbar / Droit-gauche
réversible / Dcha.-izqda. reversible /
MMpas.-neB. yHuBepcanbHas
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CORDOLO L RETTIFICATO (ASSEMBLATO)
Rectified L-kerb tile (Two-piece L-tile)
Schenkelkante, rektifiziert (Randstein zweiteilig)
Bordure L rectifiée (Assemblé)

Bordillo en forma de “L" rectificado (Montado)
I-06pas3Hbiit 06pesHoit 6opatop (CobparHas)

ILcordolo L viene posizionato come elemento di chiusura e completamento ai bordi

di camminamenti e altre soluzioni progettuali affini. / The L-kerb tile is positioned as an
element to enclose and complete the edges of walkways and other similar design features. /
Die Schenkelkante wird als Abschlusselement an den Randern von Gehwegen und

weiteren dhnlichen architektonischen Lésungen eingesetzt. / La bordure en L peut faire
office d'élément terminal pour compléter le bord des cheminements et autres solutions
architecturales. / El bordillo en forma de «L» se coloca como elemento de cierre y remate
de orillas de caminos y otras soluciones de disefio similares. / I-06pa3Hbiit 6opgtop
yKnafblBaeTCs B Ka4eCTBe 3aBepLUAIOLLEro v AOMONHSIOLLEro 3eMeHTa Ha Kpasix [opoXxeK

W B APYrnX CXOXMX MNPOEKTHbIX PELUEHUSAX.

BORDO U RETTIFICATO (ASSEMBLATO)
Rectified U-edging tile (Two-piece L-tile)
U-Rand, rektifiziert (Randstein zweiteilig)
Bord U rectifié (Assemblé)

Bordillo en forma de “U” rectificado (Montado)
M-o6pasHbiit 6opT (CobpaHHasi)

Il bordo U, con grafica esterna, delimita percorsi e altre soluzioni progettuali come aiuole

o camminamenti. / The U-edging tile with external patterning marks out paths and other
design solutions such as flowerbeds or walkways. / Der U-Rand mit gestalteter Flache auf
der AuBlenseite dient zur Einfassung von Wegen und anderen architektonischen Losungen
wie Beeten oder Gehwegen. / Le bord en U avec motif extérieur sert a délimiter les parcours
et autres solutions architecturales, comme par exemple parterres ou cheminements. /

El borde en forma de «U», con dibujo en la parte exterior, delimita recorridos y otras
soluciones de disefio tales como parterres o caminos. / M-06pa3Hbiit 60pT ¢ HapyXHON
rpaduKoil oKaHTOBbIBAET JOPOXKKM W APYrie NpoeKTHbIe pelleHus, Takmne Kak KiyMbbl

VAW TpoTyapsbl.

Abbinabile esclusivamente alle collezioni con bordo rettificato. / Only compatible with
collections with rectified edge. / Se pose exclusivement avec les collections a bord rectifié. /
Nur mit Kollektionen mit rektifizierter Kante kombinierbar. / Solo se puede combinar

con colecciones con borde rectificado. /CoueTaeTcs NnLWb TONLKO C KOANEKLWAMY C
06pe3HbIMU KpOMKaMW.

GRIGLIA RETTIFICATA
Rectified grid tile
Gitter, rektifiziert
Grille rectifiée

Rejilla rectificada
06pe3Has peleTka

La griglia consente il passaggio delle acque di scolo o di sfioro nelle piscine,
assicurandone la raccolta. / Run-off or overflow water passes through the grid tile

for collection. / Das Gitter ermdglicht das Ablaufen von Oberflachenwasser oder
Uberlaufwasser bei Schwimmbadern, das aufgefangen wird. / La grille laisse passer

et canalise l'eau de drainage ou de débordement dans les piscines. / La rejilla permite
el paso de las aguas que rebosan o que han de ser drenadas en las piscinas, asegurando
su recogida. / PewweTka no3BsossieT nponyckaTb CTOYHYIO MW NEPennBaloLLYyiocs Body

B bacceiiHax, ocyuiectnss ee cbop.

CANALINA RETTIFICATA (ASSEMBLATO)
Rectified gutter tile (Two-piece L-tile)
Rinne, rektifiziert (Randstein zweiteilig)
Goulotte rectifiée (Assemblé)

Canaleta rectificado (Montado)

06pesHon xenob (CobpaHHas)

La canalina, con grafica interna, viene utilizzata sotto le griglie per consentire la raccolta
o lo scolo delle acque. / The gutter tile with internal patterning is used underneath grid
tiles to collect or drain water. / Die Rinne mit gestalteter Fléche auf der Innenseite wird
unter den Gittern verwendet und dient dem Auffangen oder dem Ablauf von Wasser. /

La goulotte avec motif intérieur se pose sous les grilles pour collecter ou pour drainer
l'eau. / El canalillo, con dibujo en la parte interior, se coloca debajo de las rejillas para
recoger y facilitar el drenaje de las aguas. / XXen06 ¢ BHyTpeHHelt rpapukoit ucnonbsyetcs
nop, pewetkamu, obecneynsan cbop nnm cnne Bogbl.

Sono disponibili, su richiesta, pezzi speciali su misura. / Custom-made trims are available
on request. / Sur demande, les piéces spéciales suivantes sont disponibles sur mesure. /
Auf Anfrage sind mafBgefertigte Formteile erhaltlich. / Bajo pedido, estan disponibles
piezas especiales hechas a medida. / Mo 3aka3y nocTaensioTcs creuunanbHble U3genus
3a[aHHbIX pa3Mepos.

Abbinabile esclusivamente alle collezioni con bordo rettificato. / Only compatible with
collections with rectified edge. / Se pose exclusivement avec les collections a bord rectifié. /
Nur mit Kollektionen mit rektifizierter Kante kombinierbar. / Solo se puede combinar

con colecciones con borde rectificado. /CoyeTaeTcs Wb TONLKO C KOANEKLWAMU C
06pe3HbIMU KPOMKaMU.
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Certificazioni

Certifications / Zertifizierungen / Certifications / Certificaciones / CepTudukauum

| sistemi di Facciata Ventilata Ragno sono concepiti

e progettati secondo la norma UNI11018.

Gli schemi strutturali per la resistenza al vento sono
stati testati e certificati da istituti terzi di primaria
importanza. Ragno offre anche la possibilita di
verificare schemi strutturali customizzati conformi alle
procedure di calcolo stabilite dalle norme tecniche per
le costruzioni 2016.

Ragno's ventilated wall systems are designed in
accordance with the UNI 11018 standard. The structural
layouts for wind resistance have been tested and
certified by major third-party institutions.

Ragmo also offers the ability to check customized
structural layouts in accordance with the calculation
procedures established by the 2016 technical standards
for buildings.

CERTIFICAZIONE SISTEMA ANCORAGGIO

A SCOMPARSA AGS / AGS Concealed
Anchoring System Certification / Zertifizierung
Verankerungssystem mit unsichtbaren
Befestigungen AGS / Certification du systéme
d’ancrage non apparent AGS / Certificacion
del sistema de fijacién con ganchos ocultos
AGS / CepTndukaT cucTeMbl CKPbITOro
kpennenus AGS

L'Azienda assolve agli obblighi sulla marcatura CE
rendendo disponibili le informazioni sul proprio sito
web: www.ragno.it

Conformément aux dispositions en matiére de
marquage CE, l'entreprise publie les informations
requises sur son site Web: www.ragno.it

Die vorgehangten hinterliifteten Fassaden (VHF)

sind nach UNI 11018 geplant und projektiert. Die
Strukturschemata fiir die Windfestigkeit wurden von
renommierten unabhangigen Instituten getestet und
zertifiziert. Ragno bietet auBerdem die Méglichkeit zur
Uberpriifung kundenspezifischer Strukturschemata
nach den Berechnungsverfahren der technischen
Baunormen von 2016.

Les systemes de facade ventilée Ragno sont concus
et réalisés selon la norme UNI 11018. Les schémas
de charge pour le calcul de la résistance au vent ont
été testés et certifiés par des organismes tiers de
prestige. Ragno permet aussi de vérifier la conformité
des schémas de charge personnels aux procédures
de calcul définies par les normes techniques pour les
constructions 2016.

CERTIFICAZIONE SISTEMA ANCORAGGIO
WALL SYSTEM 6 / Wall System 6 Anchoring
System Certification / Zertifizierung
Verankerungssystem Wall System 6 /
Certification du systéme d'ancrage Wall
System 6 / Certificacion del sistema de fijacion
con ganchos Wall System 6 / Ceptudukat
cucteMsbl kpennenus Wall System 6

The Company fulfils its CE marking obligations through
publication of all relative information
on its website: www.ragno.it

La empresa cumple con las obligaciones del
sello CE ofreciendo informacion en su pagina web:
www.ragno.it

Los sistemas de fachada ventilada de Ragno han sido
estudiados y disenados de conformidad con la norma
italiana UNI 11018. Los esquemas estructurales sobre
resistencia al viento han sido ensayados y certificados
por terceros de gran renombre e importancia. Ragno
también ofrece la posibilidad de comprobar los
esquemas estructurales personalizados con arreglo

a los procedimientos de calculo establecidos en las
normas tecnolédgicas de la edificacidn italianas de 2016.

CucteMbl BeHTUAMPYeMbix dacafoB Ragno paspaboTaHsl
1 CNpPOeKTUPOBaHbI B COOTBETCTBUM co cTaHaapTom UNI
11018. CxeMbl BETPOBbIX Harpy3ok Ha CTPOUTeNbHble
COOPYXEHUS UCTbITaHbl U CepTUOULMPOBaHBI
aBTOPUTETHLIMU HE3ABUCUMbIMU OpPraHU3aLUaMU.
Ragno npefoctaBnsieT BO3MOXHOCTb MPOBEPKM
MHAMBWAYabHbIX CXeM Harpy3ku B COOTBETCTBUM C
npouefypamun pacyeta, onpefeneHHbIMU B TEXHNYECKNX
CTpouTenbHbIX cTaHAapTax 2016.

CERTIFICAZIONE SISTEMA ANCORAGGIO

A VISTA AGV / AGV Visible Anchoring System
Certification / Certification du systéme
d’ancrage apparent AGV / Zertifizierung
Verankerungssystem mit sichtbaren
Befestigungen AGV / Certificacion del sistema
de fijacién con ganchos a la vista AGV /
CepTudukaT cucteMbl BUAMMoOro kpenneHuns AGV

Die Firma erfillt die Verpflichtungen fir das
CE-Kennzeichnung und stellt die Informationen
auf der eigenen Internetseite www.ragno.it bereit

KoMnaHws BbinonHseT cBon 0693aHHOCTY MO
mapkuposke CE, npegocTaBnsst uHpopmaumio
Ha ee calTe UHTepHeTe: www.ragno.it

N
QB|UPEC

La certificazione francese QB UPEC offre all'utente

una garanzia: assicura che i prodotti consegnati,

recanti i loghi QB e UPEC, siano conformi a quanto

previsto dalla norma NF EN 14411 secondo le presenti

regole di certificazione e che tali prodotti possiedano

le caratteristiche d'uso definite nel disciplinare CSTB

«Specifiche tecniche per la classificazione UPEC dei

rivestimenti ceramici per pavimenti».

Le quattro lettere indicano rispettivamente:

U: resistenza all'usura da calpestio

P: resistenza meccanica agli spostamenti di oggetti
mobili e fissi

E: comportamento in presenza di acqua

C: resistenza agli agenti chimici correnti

La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati

& visionabile sul sito www.cstb.fr.

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Marazzi

Group.

French QB UPEC certification provides the user with

a quality guarantee: it confirms that the products

delivered, marked with the QB and UPEC logos, comply

with the prerequisites of the NF EN 14411 standard in

accordance with the current certification rules and that

they have the performance characteristics specified

in the CSTB (Centre Scientifique et Technique du

Batiment - Scientific and Technical Centre for Building)

“Technical Specifications for the UPEC Classification of

Ceramic Floor Coverings”.

The four letters refer to:

U: resistance to foot traffic wear

P: mechanical resistance to the shifting of movable and
fixed objects

E: resistance to water

C: resistance to commonly used chemicals

The full, up-to-date list of certified products

can be viewed at www.cstb.fr.

Please contact the Marazzi Group for any further

information.

P
QB \ UPECF+

Idoneita delle piastrelle ceramiche alla posa
su piedini.

Aptitude des carreaux céramiques a une mise
en oeuvre sur plots.

Die franzosische UPEC Zertifizierung garantiert

dem Endkunden, dass die mit dem Logo QB-UPEC

gekennzeichneten Artikel den Bestimmungen der Norm

NF EN 14411 gemaf den Zertifizierungsregelungen

entsprechen und die Gebrauchseigenschaften besitzen,

die vom Merkblatt des CSTB (Centre Scientifique et

Technique du Batiment - Wissenschaftliches und

technisches Zentrum fiir Bauwesen) ,Technische

Vorschriften fiir die UPEC Klassifizierung von

keramischen Bodenbeldgen” festgelegt sind.

Die vier Buchstaben bezeichnen jeweils:

U: Trittbedingte Abnutzung

P: Eindruckspuren durch Mobiliar und sonstige fest
installierte oder mobile Einrichtungen (Objekte)

E: Verhalten gegeniiber Wasser

C: Verhalten gegeniiber Chemikalien

Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten

Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar.

Fir ausfihrliche Informationen kontaktieren Sie bitte

die Marazzi Group.

La certification francaise QB UPEC représente

une garantie pour l'utilisateur. En effet, elle atteste

la conformité des produits marqués QB UPEC

aux spécifications de la norme NF EN 14411 selon

les présentes régles de certification. Elle garantit

également que ces produits possedent

les caractéristiques d'usage établies dans le cahier du

CSTB « Revétements de sol céramiques - Spécifications

techniques pour le classement UPEC ».

Les quatre lettres indiquent respectivement :

U : Usure a la marche

P : Résistance mécanique au déplacement d'objets
mobiles et fixes

E : Comportement a l'eau

C : Tenue aux agents chimiques ordinaires

La liste compléte et a jour des produits certifiés

peut étre consultée sur le site www.cstb.fr.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez

contacter Marazzi Group.

Suitability of ceramic tiles for installation
on pedestals.

Idoneidad de las baldosas cerdmicas para
la colocacion sobre soportes.

La certificacion francesa QB UPEC le ofrece al usuario
la garantia de que los productos entregados que
lleven los logotipos QB y UPEC resultan conformes
con lo previsto por la norma NF EN 14411 de acuerdo
con las presentes reglas de certificacion y que tales
productos poseen las caracteristicas de uso referidas
en el reglamento del CSTB (Centro Cientifico y
Técnico de la Construccion de Francia) denominado
«Especificaciones técnicas para la clasificacion UPEC
de revestimientos ceramicos para pavimentos».
Respectivamente, las cuatro letras indican:
U: resistencia a la abrasion provocada por el transito
peatonal
P: resistencia mecanica al desplazamiento de objetos
moviles y fijos
E: comportamiento en presencia de agua
C: resistencia a los productos quimicos de uso comun.
La lista completa y actualizada de los productos
certificados se puede consultar accediendo al sitio web
www.cstb.fr. Para mas informacion pueden ponerse en
contacto con Marazzi Group.

@patuy3sckunit ceptudumkat QB UPEC npepnaraet

KJIMEHTY CriefyloLLyto rapaHTuio: MOATBEPXKAAET,

4TO NocTaBfieHHas NPOAYKLMS, UMetoLLas 1oroTmn

QB n UPEC, cootetctByeT HopMe NF EN 14411 no

CyLLecTBYIOLLMM MpaBunam ceptudukaLmm, u 4To

[laHHas npofyKkuus obnafaeT xapakTepucTmkamm no

3KCnNyaTauuu, onpeaenerHHsiMy B npasunax CSTB

“TexHuyeckue cneundrkayuv gns knaccupmrkaymm

UPEC kepaMuyeckux MaTepuanoB Ans HacTuna nonos”.

YeTbipe byKBbI COKpalleHWst 0bo3HavatoT:

U: M3HOCOCTOMKOCTb NPY XOXKAEHUN

P: MexaHnyeckasi CTOMKOCTb K NepeABUKEHNIO
nepefBUXHbIX U HEMOABUXKHbIX NpeiMeToB

E: nosefeHve npu Hanuumm Bogbl

C: CTOMKOCTb K BO3[IeMCTBUIO XUMUYECKMX BELLLEeCTB

[MosnHbIN 06HOBNIEHHBIV NepeyeHb cepTUGULMPOBAHHbIX

NpoAyKTOB NPUBOAWTCS Ha canTe www.cstb.fr. 3a niobon

Lpyroit unpopMaumenn obpawaitecb B Marazzi Group.

Eignung der keramischen Fliesen zur Verlegung
auf Stelzlagern.

anII'O,ELHOCTb KEpaMVI‘-leCKOPI NNTKW ANa yKnagku
Ha onopbl.
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Ragno & un brand di Marazzi Group S.r.l. che &
membro del Green Building Council Italia, associazione
che promuove la cultura dell’edilizia sostenibile
energeticamente efficiente, rispettosa dell’'ambiente
contribuendo a migliorare la qualita della vita dei
cittadini attraverso lo standard di certificazione Leed®.

Ragno is a brand of Marazzi Group S.r.l. which is

a member of the Green Building Council Italia, an
association that promotes sustainable energy-efficient
building practices, which are environmentally friendly
and help improve the quality of life through LEED®
certification standards.

Leed® Credit

La certificazione volontaria LEED® (Leadership in
Energy and Environmental Design) & il protocollo

pit diffuso a livello internazionale per la bioedilizia

e la progettazione sostenibile promosso da U.S
Green Building Council.

Il sistema di rating LEED® si struttura in 9 categorie,
ciascuna delle quali & organizzata in prerequisiti
obbligatori e crediti determinati dalle caratteristiche
del progetto. Tutti i prodotti in ceramica e in gres
porcellanato Ragno, grazie alla qualita ecologica
dell’intero ciclo industriale di produzione,
contribuiscono all'ottenimento dei crediti LEED® degli
edifici, in particolare, per le aree tematiche relative
a Materiali e Risorse (MR), Sito Sostenibile (SS)

e Qualitad Ambientale Interna (EQ).

Leed® Credit

Voluntary LEED® (Leadership in Energy and
Environmental Design) certification is the most
widespread international protocol for green building
and sustainable architecture promoted by the U.S
Green Building Council. The LEED® rating system is
structured into 9 categories, each of which is organized
into mandatory prerequisites and credits determined
by the characteristics of the project. Thanks to the
environmental quality of the entire industrial production
cycle, all Ragno's ceramic and porcelain stoneware
products are eligible for LEED® credits for buildings,

in particular for thematic areas related to Materials
and Resources [MR), Sustainable Site (SS) and Indoor
Environmental Quality (EQ).

Ragno ist eine Marke der Marazzi Group S.r.l., die
Mitglied des Green Building Council Italien ist,

ein Verband, der die Kultur des nachhaltigen und
energieeffizienten, umweltvertraglichen Bauens
fordert, indem zur Lebensqualitdt der Mitmenschen
durch die Zertifizierung nach den LEED®-Standards
beigetragen wird.

Ragno est une marque du Groupe Marazzi S.r...membre
du GBC ltalia (Green Building Council Italia) qui

est une association dont 'objectif est de favoriser

et accélérer la diffusion d'une culture du batiment
durable énergétiquement efficace, respectueuse de
l'environnement, en sensibilisant 'opinion publique
quant a son impact sur la qualité de la vie des citadins,
a travers du systéeme de certification LEED®.

Leed® Punkte

Die freiwillige Zertifizierung nach LEED® (Leadership
in Energy and Environmental Design) ist der
internationale populdrste Standard fiir nachhaltiges
Planen und Bauen und wurde vom U.S Green Building
Council erarbeitet. Das Checklistensystem nach LEED®
ist in neun Zertifikategruppen gegliedert, fur die jeweils
obligatorische Anforderungen und Punktebewertungen
ausgehend von den Projektmerkmalen gelten. Alle
Produkte aus Keramik und Feinsteinzeug von Ragno
tragen aufgrund der Umweltvertraglichkeit ihres
gesamten Fertigungsprozesses zur Erlangung von
LEED® Punkten flir Gebdude bei, insbesondere
beziiglich der Themenfelder Materialien und
Ressourcen [MR), Nachhaltige Baugeldnde (SS) und
Komfort und Raumqualitét (EQ).

Crédit Leed®

Initiée par U'US Green Building Council, la certification
volontaire LEED® (Leadership in Energy and
Environmental Design) est le référentiel le plus
divulgué a Uinternational pour la bioconstruction et
pour la construction durable. Le systéme de rating
LEED® est divisé en neuf catégories intégrant chacune
des critéres obligatoires et des crédits en fonction
des caractéristiques du projet. En raison de la qualité
écologique du cycle industriel, tous les produits

en céramique et grés cérame Ragno contribuent

a l'obtention des crédits LEED®, et notamment

dans les catégories Matériaux et Ressources (MR],
Aménagement écologique des sites (SS) et Qualité
environnementale de air intérieur (EQ).

Ragno es una marca de Marazzi Group S.r.l. que

es miembro del Green Building Council ltalia,
asociacion que promueve la cultura de la construccion
sostenible enérgicamente eficiente, respetuosa con

el medio ambiente, contribuyendo a mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos a través del estandar

de certificacion LEED®.

Ragno saBnseTcs 6penpom Komnanu Marazzi Group
S.r.l., koTopas BxoauT B Green Building Council Italia, -
accoumauuio, NPoaBUraloLLyio KylbTypy 3KOyCTOMYMBOIO
aHeprocbeperaiolero CTPOUTENbCTBA, WaAALLero
okpyxatollyto cpefly. CobniogeHune cepTudmKaLMOHHbIX
ctaHpaptos LEED® cnocobeTByeT ynyylueHuto kayecTsa
KU3HW Nlofen.

Crédito Leed®

La certificacion voluntaria LEED® (Leadership in
Energy and Environmental Design) es el protocolo mas
difundido a nivel internacional para la construccion
ecoldgica y el disefio sostenible promovido por el U.S
Green Building Council. El sistema de calificacion
LEED® estd estructurado en 9 categorias, cada una

de las cuales esta organizada en prerrequisitos
obligatorios y créditos determinados por las
caracteristicas del proyecto. Todos los productos de
ceramica y gres porcelanico Ragno, gracias a la calidad
ecoldgica de todo el ciclo industrial de produccion,
contribuyen a la obtencién de los créditos LEED® de
los edificios, en particular, para las areas tematicas
relativas a Materiales y Recursos (MR], Sitio Sostenible
(SS) y Calidad Ambiental Interior (EQ).

Kpeputbl Leed®

Lo6posonbHas ceptudumkaums LEED® (Leadership

in Energy and Environmental Design) - 370 caMbiit
pacnpoCTpaHeHHbIi Ha MeXAyHapOAHOM ypoBHe
NPOTOKON AN BUOCTPOUTENBCTBA M IKONOMUYECKM
paLvoHanbHoro NpoekTMpoBaHus, npoaBuraemslii U.S
Green Building Council. Cucrema peitunra LEED®
noApaspensiercs Ha 9 kaTeropui, Kaxaas u3 KoTopbix
npegycMmaTpusaet obssaTenbHble npegBapuTesnbHble
TpeboBaHMA U KPeAuUThI, onpefensieMble
xapakTepucTukamu npoekta. bnarogaps akonornyHocTu
MOJIHOrO MPOMBILLIEHHOTO NPOU3BOACTBEHHOIO LKA
BCS Kepamuyeckas U KepamorpaHuTHas npoayKLus
Ragno cnocobcTtayeT nonyyeHuto kpeautos LEED®

L0191 3AaHWIA, B 4aCTHOCTU, AN TaKUX TEMATUYECKMX
pa3sgenos, kak: Matepuansl u pecypcel (MR), MecTo
aKonornyeckoro ctpoutenscTsa (SS) u Kayectso cpeabi
B nomelueHusx (EQ).

La Certificazione GREENGUARD GOLD garantisce

che un prodotto soddisfi alcuni degli standard
internazionali piu rigorosi ed esaustivi in relazione alle
basse emissioni di composti organici volatili (COV] in
ambienti interni.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito:
http://spot.ulprospector.com

GREENGUARD GOLD Certification ensures that a
product has met some of the world’s most rigorous
and comprehensive standards for low emissions of
volatile organic compounds (VOCs) into indoor air.
More information is available on the site:
http://spot.ulprospector.com

Die GREENGUARD GOLD-Zertifizierung bescheinigt,
dass ein Produkt die weltweit strengsten und
umfassendsten Obergrenzen fir die Emission von
fliichtigen organischen Verbindungen (VOCs) in die
Innenraumluft einhélt. Sie auf der Internetseite:
http://spot.ulprospector.com

La certification GREENGUARD GOLD atteste qu’un
produit est conforme a quelques-unes des normes
les plus séveres et les plus compléetes au monde

en matiere d’émissions dans l'air intérieur de
composés organiques volatils (COV). De plus amples
informations sont disponibles sur le site :
http://spot.ulprospector.com

La certificacion GREENGUARD GOLD garantiza que

un producto cumple con algunas de las normas mas
estrictas y exhaustivas del mundo en materia de bajas
emisiones de compuestos organicos volatiles (COV)

al aire en espacios cerrados. Se halla a disposicién
informacién mas detallada en el sitio: http://spot.
ulprospector.com

To ceptudpumkat GREENGUARD GOLD rapaHTupyeT, 4To
npoayKLWs yAoBNeTBOPSEeT OANH U3 Hanbonee cTpornx
1 BCEOXBATbIBAIOLMX CTAHAAPTOB B MUPE M0 HU3KOMY
BbIAENIEHUIO JIETYUUX OPraHNYeCcKUX COeANHEHUI B
BO3AyXe noMelyeHnit. bonee nogpobHas nHpopmauus
[0CTynHa Ha caiTe: http://spot.ulprospector.com

Abitare Patina Stoneway_Barge Antica XT20
A_Mano Patina XT20 Stoneway_Porfido
Bistrot Realstone_Argent Stratford

Bistrot Wall Realstone_Argent XT20 Stratford XT20
Boom Realstone_Cardoso XT20 Studio

Brick Glossy Realstone_Jerusalem Tactile

Calce Realstone_Jerusalem XT20 Tempera
Cocciopesto Realstone_Quarzite Terracruda
Concept Realstone_Quarzite XT20 TexCem

Concept XT20 Realstone_Lunar Trama

Contrasti Realstone_Lunar XT20 Touch

Eden Realstone_Navigli Woodchoice
Eterna Realstone_Navigli XT20 Woodclass
Eterna Wall Realstone_PietrAntica Woodcraft

Epoca Realstone_PietrAntica XT20 Woodessence
Fantasy Realstone_Rain Woodglam

Flex Realstone_Rain XT20 Woodlike

Frame Realstone_Slate Woodliving
Freestyle Realstone_Slate XT20 Woodliving XT20
Gleeze Resina Woodmania
Harmony Re_Solution Woodmania XT20
Imperiale Rewind Woodpassion
Imperiale Wall Rewind Wall Woodplace
Incanto Rewind XT20 Woodshape
Ironstone Ritual Woodsense

Look Roots Woodsense XT20
Maiora Concrete Roots Wall Woodsoft
Mélange Stoneway_Ardesia Woodstory

Off Stoneway_Ardesia XT20 Woodtale
Ottocento Stoneway_Barge Antica Woodtale XT20
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EPD (Environmental Product Declaration)

Marazzi Group ha valutato gli impatti ambientali legati
ai propri prodotti lungo tutto il loro ciclo di vita, a
partire dall'estrazione e lavorazione delle materie
prime fino al recupero dei rifiuti di demolizione.

| risultati di questa analisi LCA (life cycle assessment]),

condotta secondo le norme internazionali della
serie ISO 14040, sono pubblicati nella dichiarazione
ambientale di prodotto EPD (ISO 14025 e EN 15804)
che contribuisce al raggiungimento di crediti per la
certificazione LEED.

EPD (Environmental Product Declaration)

Marazzi Group has assessed its products’
environmental impact throughout their life cycle,
from extraction and processing of the raw materials
through to the recycling of demolition spoil.

The findings of this LCA (Life Cycle Assessment),
performed in accordance with the ISO 14040 series
international standards, have been published in

the Environmental Product Declaration (ISO 14025 and
EN 15804), contributing to the attainment

of LEED certification credits.

HPD (Healt Product Declaration)

Marazzi Group realizza i propri prodotti utilizzando
materie prime di origine naturale, come argille,
feldspati, sabbie e pigmenti inorganici. Per garantire
la trasparenza delle informazioni, l'Azienda

pubblica I'HPD (Health Product Declaration),
un‘autodichiarazione sulla composizione chimica del
prodotto, che permette all'utilizzatore di verificare il
grado e la tipologia di pericolosita associata ai singoli
componenti dei prodotti da costruzione.

L'HPD viene riconosciuta all’interno dei crediti LEED.

HPD (Healt Product Declaration)

Marazzi Group manufactures its products using raw
materials of natural origin, such as

clays, feldspars, sands and inorganic pigments. To
guarantee transparency of information, the Company
publishes an HPD (Health Product Declaration), a
self-declaration on the chemical composition of the
product, which allows users to assess the degree and
type of hazard associated with individual components
of construction products. The HPD is recognised
within the LEED credits system.

Umwelt-Produktdeklaration (Environmental Product
Declaration, EPD)

Die Marazzi Group hat die Umweltwirkung der eigenen
Produkte im Verlauf ihres gesamten Lebenszyklus
beurteilt, beginnend bei der Rohstoffgewinnung

und -verarbeitung bis hin zur Wiederverwertung von
Bauschutt. Die Ergebnisse dieser Okobilanz (Life
Cycle Assessment, LCA) nach der internationalen
Normenreihe ISO 14040 wurden in der Umwelt-
Produktdeklaration EPD gemaf I1SO 14025 und EN
15804 veroffentlicht, die zur Zuerkennung von Punkten
fur die Zertifizierung nach dem Zertifizierungssystem
LEED beitragt.

DEP (Déclaration environnementale de produit)
Marazzi Group a évalué les impacts de ses produits
sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie,
depuis l'extraction et la transformation des matieres
premiéres jusqu'a la récupération des déchets de
démolition. Les résultats de cette analyse du cycle

de vie (ACV), menée selon les normes internationales
I1SO 14040, sont publiés dans la Déclaration
environnementale de produit (DEP) (selon les normes
ISO 14025 et EN 15804) qui contribue a l'obtention des
crédits pour la certification LEED.

HPD (Healt Product Declaration)

Marazzi Group setzt fiir die Herstellung ihrer
Produkte Rohstoffe natiirlichen Ursprungs wie Ton,
Feldspat, Sand und anorganische Pigmente ein.

Zur Gewahrleistung transparenter Informationen
veroffentlicht das Unternehmen die HPD-Deklaration
(Health Product Declaration), eine Eigenerklarung
zur chemischen Zusammensetzung des Produkts,
wodurch der Verbraucher das Ausmaf und die Art der
gesundheitlichen Auswirkungen im Zusammenhang
mit den Inhaltsstoffen der Bauprodukte priifen kann.
Die HPD tragt zur Erlangung der LEED-Punkte bei.

HPD (Healt Product Declaration)

Marazzi Group fabrique ses produits a partir de
matieres premiéres d’origine naturelle, comme des
argiles, des feldspaths, des sables et des pigments
inorganiques. Pour garantir la transparence des
informations, l'entreprise

publie une FDES (Fiche de déclaration sanitaire

du produit] : il s’agit d'une autodéclaration sur

la composition chimique du produit qui permet a
l'utilisateur de vérifier le degré et le type de danger
associés aux différents composants des produits de
construction. La FDES figure dans les crédits LEED.

EPD (declaracion ambiental de producto)

Marazzi Group ha evaluado el impacto ambiental
relacionado con sus productos a lo largo de todo su
ciclo de vida, desde la extraccién y la transformacion
de las materias primas hasta la valorizacion de

los residuos de la construccién y demolicién.

Los resultados de este anélisis de ciclos de vida LCA
(life cycle assessment), realizado de acuerdo con

las normas internacionales de la serie ISO 14040,
han sido publicados en la declaracién ambiental de
producto EPD (ISO 14025y EN 15804) que contribuye a
la obtencién de los créditos para la certificacion

de sostenibilidad en la construccion LEED.

EPD (Environmental Product Declaration,
Jkonornyeckas geknapauus npoaykuum)

Marazzi Group oueHuna BO3AeiCTBMUE Ha OKpy>KatoLLyto
cpefly CBOel NpoayKLuW B Te4eHME BCETO ee
KW3HEHHOrO0 LMKNa, HauynHas ¢ fobblun 1 nepepaboTku
Cbipbs ¥ BNJIOTb 0 NOBTOPHOW NepepaboTku
CTponTenbHOro Mycopa. PesynbTaTbl 3Toro aHanusa
LCA (oueHka XM3HEHHOTO0 LuKNa), NpoBefeHHoro

B COOTBETCTBUW C MEXAYHapOLHbIMU HOPMaMu 13
cepuu 1SO 14040, onybnunkoBaHbl B 3KONOrnyeckom
neknapauum npoaykuuu EPD (ISO 14025 v EN 15804),
KoTopasi crnocobcTByeT noayyeHuio KpeanToB Ans
Bblgaun ceptudukata LEED.

HPD (Healt Product Declaration)

Marazzi Group realiza sus productos utilizando
materias primas de origen natural, tales como
arcillas, feldespatos, arenas y pigmentos inorganicos.
Para garantizar la transparencia de la informacion,

la empresa publica una HPD (Health Product
Declaration): una autodeclaracién acerca de la
composicion quimica del producto mediante la cual el
usuario puede comprobar el nivel y el tipo de peligro
relacionados con cada componente de los productos
de construccién. La HPD esta reconocida en el ambito
de los créditos LEED.

HPD (Healt Product Declaration)

Marazzi Group BbinyckaeT CBOIO MPOAYKLUM U3 CbIpbs
HaTypasbHOro MPOUCXOXAEHWS, TaKOro Kak FIuHa,
nonesble WNaTbl, MECOK ¥ HEOPraHUYecKue MUrMeHTbI.
[lns rapaHTUM Npo3payHoCcTh MHbOpMaL MM KOMNaHNs
nybnukyet geknapauuto 6e30nacHoOCTM NPOAyKLMN
HPD (Health Product Declaration),kopnopatvsHoe
3asBleH1e 0 XMMUYECKOM COCTaBe NpogyKLuuu, KoTopoe
no3Bo/IsieT Nob30BaTeNio MPOBEPUTL CTEMEHb U TUN
0MacHOCTU, CBA3@HHOMN C OTAE/bHbIMU KOMMOHEHTaMU
cTpouTenbHbIX MaTepuanos. eknapauns HPD
npusHaeTcs B paMkax kpegutos LEED.
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La certificazione CCC, introdotta nel 2002 interessa
sia i prodotti di importazione che quelli di produzione
cinese destinati a quel mercato. Le informazioni
sulla certificazione CCC riguardano in generale

la sicurezza e la salute, con particolare riferimento,
nel caso delle piastrelle di ceramica, alle sole
piastrelle in gres porcellanato, con un assorbimento
minore o uguale allo 0,5%. La certificazione si
ottiene attraverso l'intervento di istituti appositamente
accreditati dalle autorita cinesi,

tutti con sede in Cina.

CCC certification, introduced in 2002, applies

to products both imported to China and produced

in the country for the Chinese market. Information
concerning CCC certification generally relates

to health and safety. In the case of ceramic tiles,
reference is made specifically only to porcelain tiles
having water absorption of 0.5% or less.
Certification is obtained through institutions
specifically accredited by the Chinese authorities,
all based in China.

Die im Jahr 2002 eingefiihrte CCC-Zertifizierung
betrifft sowohl in China importierte als auch

in China produzierte Erzeugnisse, die fiir den
chinesischen Markt bestimmt sind.

Die Informationen Uber die CCC-Zertifizierung
betreffen im Allgemeinen die Sicherheit und
Gesundheit und im Bereich von Keramikfliesen
insbesondere die Feinsteinzeugfliesen mit einer
Wasseraufnahme kleiner oder gleich 0,5 %.

Das Zertifizierungsverfahren erfolgt durch die von den
chinesischen Behorden akkreditierten Stellen, die
samtlich ihren Geschaftssitz in China haben.

La certification CCC, introduite en 2002, intéresse
aussi bien les produits d'importation que ceux

de production chinoise destinés a ce marché.

Les informations sur la certification CCC concernent
en général la sécurité et la santé, avec une référence
toute particuliére, dans le cas des carreaux en
céramique, uniquement aux carreaux en grés cérame,
a absorption inférieure ou égale a 0,5%.

On l'obtient par l'intermédiaire d'organismes

de certification et d'accréditation chinois,

tous avec siége en Chine.

La certificacién CCC, introducida en el 2002, concierne
tanto a los productos de importacién

como a los de produccion china destinados a ese
mismo mercado. La informacién acerca de la
certificacion CCC atane en general a la seguridad

y la salud, con especial referencia, en el caso de

las baldosas de cerdmica, solamente a las baldosas
de gres porcelanico, con una absorcion inferior o igual
al 0,5%. Se consigue a través de la intervencién de
instituciones especificamente acreditadas por

las autoridades chinas, todas ellas sitas en China.

Cuctema ce Tudumkauun CCC, BcTynmBlias B

neicteue B 2002 rofy, acn ocT aHseTcs Kak Ha

MMMO THYI0, Tak 1 Ha KMTaWCKyto 0TeYEeCTBEHHYIO M
04yKLMIO, N eflHa3HAYEHHYIO A5 KMTACKOro biHKA.
Boobuye, cBepeHus o ce Tudpukaunn CCC kacatotcs
6e30MacHOCTM U 3[10 0BbSI; B 4aCTHOCTH, B Cllyyae Ke
aMUYecKomn NANUTKM, OHWN OTHOCATCS TONbKO K MANTKE M3
Ke aMor aHWTa, C BOAOMOIOLEHNEM MEHEE WU aBHbIM
0,5%. Ce TMdMKaLMIO OCYLLLECTBASIOT CNeunanbHo akk
eMTOBaHHbIE Y KUTANCKMUX BAACTEN MHCTUTYTHI, BCE
OHW acnonarawTcs B KnTae.
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=8 Declare.

Declare & un programma volontario di

autodichiarazione che ha l'obiettivo di portare

l'industria dei materiali da costruzione verso prodotti

piu sani e pil ecologici, grazie alla comunicazione

trasparente degli ingredienti.

| prodotti autodichiarati di Marazzi Group sono

classificati “Red List Free”, ovvero non contengono

ingredienti presenti nella “Red List” del Living

Building Challenge:

* nessuna sostanza chimica che inquini 'ambiente

* nessuna sostanza chimica bioaccumulabile lungo
la catena alimentare che possa raggiungere
concentrazioni tossiche

* nessuna sostanza chimica dannosa per i lavoratori
nella produzione e nell'edilizia

Contribuisce al raggiungimento dei crediti LEED

Declare is a voluntary self-declaration programme

that aims to steer the building materials industry

towards healthier, more eco-friendly products through

transparent ingredient disclosure.

Marazzi Group's self-declared products are classified

as “Red List Free”, i.e. they do not contain any

ingredients on the Living Building Challenge

“Red List":

¢ no chemicals that pollute the environment

* no chemicals that bio-accumulate up the food chain
until they reach toxic concentrations

* no chemicals that harm construction and factory
workers

The declare label program contributes to achieving
LEED credits

Declare.
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Declare ist ein freiwilliges Eigenerklarungsprogramm,

das darauf abzielt, die Baustoffbranche durch

Transparenz bei der Angabe der Inhaltsstoffe zu

gesundheits- und umweltfreundlicheren Produkten zu

bewegen.

Die mit Eigenerklarung versehenen Produkte der

Marazzi Group sind als ..Red-List-Free” eingestuft,

d.h. sie enthalten keine Inhaltsstoffe, die in der roten

Liste der Living Building Challenge enthalten sind:

¢ keine Chemikalien, die schadlich fir die Umwelt
sind

e keine bioakkumulierbaren Chemikalien in der
Lebensmittelkette, die giftige Konzentrationen
erreichen kénnen

¢ keine Chemikalien mit schadlichen Auswirkungen
fur Arbeitnehmer in der Produktion und im
Baugewerbe

Das Programm ., declare label ,, tragt zum Erreichen
von LEED-Credits bei

Declare est un programme d'autodéclaration

volontaire dont l'objectif est de faire évoluer l'industrie

des matériaux de construction vers

des produits plus sains et plus écologiques grace

a une déclaration transparente des ingrédients.

Les produits autodéclarés de Marazzi Group sont

classés « Red List Free », ce qui signifie qu'ils ne

contiennent aucun ingrédient figurant sur la liste

rouge du Living Building Challenge, le programme

international de certification des batiments durables :

¢ pas de produits chimiques qui polluent
l'environnement

* pas de substance chimique bioaccumulable le long
de la chaine alimentaire pouvant atteindre des
concentrations toxiques

e pas de produits chimiques nocifs pour les
travailleurs de la production et de la construction

Le programme « declare label » contribue a
'obtention de crédits LEED

«Declare» es un programa voluntario de

autodeclaracion cuyo objetivo es orientar la industria

de los materiales de construccion hacia productos

mas sanos y ecolégicos, por medio de la comunicacion

transparente de los ingredientes.

Los productos autodeclarados por Marazzi Group

se clasifican como «Red List Free», es decir, que

no contienen ingredientes presentes en la lista

roja o «Red List» del programa de certificacion de

construccion sostenible «Living Building Challenge»:

¢ sin sustancias quimicas que contaminan el
medioambiente

¢ sin sustancias quimicas bioacumulables a lo largo
de la cadena alimentaria que puedan alcanzar
concentraciones téxicas

e sin sustancias quimicas nocivas para los
trabajadores de la produccion y la construccion

El programa “ declare label “ contribuye a la
obtencidn de créditos LEED

Declare - 310 nporpamma fobpoBonibHOWM
cepTudmMKaLnm, LEebio KOTOPOW sBNseTcs
NOATaNKWBaHWE NPOMbILLAEHHOCTI CTPOUTENbHBIX
MaTepuanos K Bbinycky 6onee 340poBoii 1
3KONOTMYHON NPOAYKLMM NyTEM NPO3PAYHOro ykasaHus
BCEX VHTPEANeHTOB.
Mpoaykuus, Ha koTopyto Marazzi Group coctaBnseT
aeknapauuto, knaccuduumposara kak “Red List
Free”, T0 ecTb, B HeW OTCYTCTBYIOT UHFPELANEHTbI,
repeyncrieHHble B «KpacHOM CMMCKe» NporpamMmMbl
Living Building Challenge:
® M0JIHOE OTCYTCTBME 3arpA3HSAOLMX NPUPOLY
XUMUYECKUX BELLeCTB
® M0JIHOE OTCYTCTBME XMMUYECKUX BELLECTB, KOTOPbIe
MMeloT TeHAEHUMI0 K BMoakKyMyasLuMm no NuLLeBon
Lienoyke W MOTyT BOCTUYb TOKCUYHOW KOHLIEHTPaLUm
® MOJIHOE OTCYTCTBME XMMUYECKUX BELLEeCTB,
HaHOCALLMX Bpe[, 340pOBbIO Jllofei BO BpeMst
NPOWU3BOACTBA U UCMONb30BAHUS CTPOUTENbHbIX
MaTepuasnos

Mo3BongeT nony4ynte bannel no cucteme LEED

Qualita e ambiente

Quality And Environment / Qualitadt Und Umwelt / La Qualité Et L'environnement / Calidad Y Ambiente / KauecTso M Okpyxatowas Cpepa
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La filosofia di Marazzi Group & da sempre improntata
al conseguimento di un prodotto tecnicamente
all'avanguardia e dagli elevati standard qualitativi
ed estetici. Marazzi Group é stata una delle prime
aziende operanti nel settore ad aver ottenuto

nel 1994 la certificazione ISO 9001 del proprio
sistema di gestione della Qualita aziendale, dalla
progettazione e sviluppo del prodotto, ai processi
produttivi e alle attivita di servizio. Marazzi Group
dedica una grandissima attenzione all'ambiente, con
la consapevolezza di dover gestire, con un approccio
attivo, le problematiche derivanti dalla presenza
produttiva sul territorio. Nel 2003 ha certificato il
proprio sistema di gestione Ambientale secondo

la norma ISO 14001. La sicurezza del personale

¢ di fondamentale importanza per l'azienda, che
cerca il miglioramento continuo attraverso costanti
verifiche e controlli, investimenti e formazione, con
il coinvolgimento diretto dei lavoratori. L'impegno

di Marazzi Group & dimostrato dalla certificazione
OH SAS 18001 del sistema di gestione della Salute e
Sicurezza sul Lavoro.

The philosophy of Marazzi Group has always been
geared towards achieving a technically advanced
product with high quality and aesthetic standards.
Marazzi Group was one of the first firms in the
industry to obtain IS0 9001 certification, in 1994, for
its quality management system, from product design
and development to production processes and service
activities. Marazzi Group pays considerable attention to
the environment, conscious of its duty to take an active
approach to managing the problems that derive from
manufacturing in the area.

In 2003, its environmental management system

was certified according to the ISO 14001 standard.
Employee safety is of fundamental importance for

the company, which strives towards continuous
improvement through constant tests and checks,
investments and training, directly involving workers.
The commitment of Marazzi Group is demonstrated

by the OHSAS 18001 certification for the occupational
health and safety management system.
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Im Vordergrund der Philosophie von Marazzi Group
steht von jeher das Streben nach einem technisch
wegweisenden Produkt und hohen qualitativen

wie dsthetischen Standards. Marazzi Group ist als
eines der ersten Unternehmen der Branche bereits
seit 1994 nach ISO 9001 zertifiziert. Die Zertifizierung
umfasst die Produktplanung und -entwicklung, die
Fertigungsprozesse und die technologieintensiven
Produkte und Services. Umweltschutz wird bei
Marazzi Group grof3 geschrieben. Deshalb geht

das Unternehmen proaktiv mit den Problemen um, die
sich aus der Produktionstatigkeit fiir den Standort und
seine Einwohnergemeinschaft ergeben.

Im Jahr 2003 erlangte es die Zertifizierung fir das
Umweltmanagementsystem nach der Norm ISO
14001. Die Mitarbeitersicherheit ist von grundlegender
Bedeutung fir Marazzi Group. Das belegt ein
kontinuierlicher Verbesserungsprozess mit konstanten
Prifungen und Kontrollen, Investitionen und
SchulungsmafBnahmen unter direkter Einbeziehung
der Mitarbeiter. Marazzi erlangte in Anerkennung
dieser Anstrengungen die Zertifizierung des

Arbeits- und Gesundheitschutzmanagements

nach OHSAS 18001.

Fidele a sa philosophie, Marazzi Group a pour objectif
de fabriquer un produit technique d’avant-garde et
d’atteindre une qualité et une esthétique maximales.
Marazzi Group a été l'une des premiéres entreprises
du secteur a obtenir en 1994 la certification 1ISO 9001
pour son systéme de management de la qualité :

des activités de conception et développement du
produit aux processus de production, en passant

par les services. Marazzi Group fait preuve d'un vif
intérét pour l'environnement, consciente qu'une
démarche active est nécessaire pour gérer les
problémes occasionnés par sa présence sur le
territoire. En 2003, U'entreprise a certifié son systeme
de management environnemental selon la norme ISO
14001. Elle accorde une importance fondamentale a
la sécurité du personnel et, pour cette raison, vise a
une optimisation continue en mettant en ceuvre des
controles et audits fréquents, des investissements

et des initiatives de formation avec la participation
directe des travailleurs. Marazzi Group prouve son
engagement par la certification OHSAS 18001 de son
systeme de management de la santé et de la sécurité
au travail.
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La filosofia de Marazzi Group siempre se ha orientado
hacia la consecucion de un producto de vanguardia
en lo técnico y de elevados estandares en lo
cualitativo y lo estético. Marazzi Group fue una de las
primeras empresas del sector en obtener, en 1994, la
certificacién 1SO 9001 de su sistema de gestion de la
calidad empresarial, desde el diseno y el desarrollo
de los productos hasta los procesos de produccion

y las actividades de prestacién de servicios. Marazzi
Group dedica una extraordinaria atencion al medio
ambiente, consciente de que ha de gestionar con

una actitud proactiva los problemas derivados de la
presencia productiva en el territorio. En 2003 certificd
su sistema de gestion medioambiental con arreglo a
la norma ISO 14001. La seguridad del personal es de
fundamental importancia para la empresa, que trata
de mejorar continuamente por medio de controles y
comprobaciones constantes, inversiones y formacién,
e involucrando de manera directa a los trabajadores.
El compromiso de Marazzi Group en este sentido
queda demostrado con la obtencidn de la certificacion
OHSAS 18001 de su sistema de gestiéon de la salud

y la seguridad en el trabajo.

MpuHuunbl paboTbl koMnanun Marazzi Group Bcerpa
HaueneHsbl Ha NPOU3BOACTBO TEXHWUYECKM NepeaoBoit
NpoayKLWK, C BbICOKMMM CTaHAapTaMmn KayecTBa

1 3cTeTukn. Marazzi Group 6bina ofHON 13 NepBbIX
KOMMNaHWi B 3TOM oTpachu, nonyunsLein B 1994 ropy
cepTudumkaT cooTBeTcTBUSA cTaHAapTy ISO 9001 coeit
CucTeMbl MeHeaXXMeHTa KayecTBa, oxBaTbiBaloLEN
BECb MPOLECC: 0T NPOEKTUPOBaHUS U Pa3BUTUS
NpoayKLWUU A0 NPOU3BOACTBEHHbIX MPOLLECCOB U
fesTenbHocTn no obcnyxmeaHuio. Marazzi Group
yfensieT orpoMHoe BHUMaHUWe oKpy>Xaltollei cpefe,
0CO3HaBasl, YTo OHa A0/XKHA UMETb aKTUBHbIA NOAXOA
K pelleHuto npobeM, CBA3aHHbIX C HAaNU4YMEM
NPOU3BOACTBA Ha TepPUTOPUM.

B 2003 rogy oHa cepTuduumnposana coto Cucremy
3KOIOTMYECKOro MEHEe)KMEHTA Ha COOTBETCTBUE
ctaHgapty ISO 14001. Be3sonacHocTb nepcoHana
MMeeT GpyHAAMEHTasbHY BaXHOCTb AS KOMMNaHWK,
KoTopasi HenpepbiBHO paboTaeT Hapj yNyyLWeHUsMY,
MOCTOSIHHO OCYLLECTBISAS NPOBEPKN U KOHTPOJIb,
MHBECTULMW U NOATOTOBKY NPWU HEMOCPEACTBEHHOM
yyacTum cotpynHvkos. MpeanpuHumaemblie Marazzi
Group ycunusi noateepxpatotcs ceptudumkatom OHSAS
18001 CucTeMbl oXpaHbl 300poBbsi U obecneyeHus
6esonacHocTn TpyAa.
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L'Azienda si riserva la facolta di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche
illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure
possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. | colori e le caratteristiche
estetiche dei prodotti sono quanto pil possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical
characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and
dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed
material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of
the actual products.

Die Firma behélt sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen
Eigenschaften jederzeit zu verdndern. Gewichte, Farben und Abmessungen konnen infolge des besonderen
Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die asthetischen Merkmale
entsprechen nach Mdéglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier a tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce
catalogue lesquelle ne sauraient en tout état de cause engager juridiqguement l'entreprise. Les poids, les coloris et
les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les
coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la facon la plus realiste possible, dans les
limites permises par les processus d'impression.

La empresa se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las informaciones y las caracteristicas técnicas
ilustradas en el presente catdlogo que no se deben considerar, de todos modos, juridicamente vinculantes. Los
valores del peso, los colores y las medidas pueden sufrir variaciones tipicas del particular proceso de coccion del
material ceramico. Los colores y las caracteristicas estéticas de los productos ilustrados se parecen en la manera de
lo posible a los originales, considerando las limitaciones del proceso de impresion.

KomnaHus ocTtaBnsieT 3a coboit npaBo U3MEHUTb B noboit MoMeHT npueefeHHble B faHHOM KaTanore ceefeHnsa u
TeXHUYEeCKNe XapaKTepUCTUKWN, KOTOopble He OOJIKHbl CHUTaTbCA JNiedanbHO obsi3aTenbHbIMU. BEC, uBeTa U pa3Mepsbl
MOryT npetepnetb U3MeHeud, CBONCTBEHHbIE OC06eHHOMy npoueccy obxwra KepaMunyeckux MaTtepuasnoB. L',BeTa
N 3CTeTUYeCKne XapakKTepucTukn npoaykKuun MakCUMasibHO I'IpVI6J'IVI)KeHbI K peanbHOCTU, B CTeNneHu, AOI'IyCTVIMOVI
BO3MOXXHOCTAMU neyaTun.
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